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Normnummer/ Aktueller Vorheriger
Norm/ Standard Titel/Title N .. .,|Ausgabestand/ [Modifikationen/ Einschrankungen/ |Giiltigkeit/ |Flexibilitat/ Priifbereich/Test area Anlage/
Standard ceabE S AN Previous Modifications Restrictions Validity  |Flexibility Annex
Number Valid Edition Editi
ition
Leder - Chemische Priifungen - HL-PL_D-
DIN EN ISO 4684 Bestimmung fliichtiger Substanzen (ISO | 2006-02 02.12.2025 category A PL-12083-
4684:2005) 01-01
Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente HLPL D
DINENISO  |787-9 und Filllstoffe - Teil 9: Bestimmung des . g ¢ hier Anwendung auf 02122025 |category A PL-12083-
pH-Wertes einer wiissrigen Suspension Bedarfsgegenstinde ool
(ISO 787-9:2019) h
HL-PL_D-
Textilien - Bestimmung des pH des Y 19083
DIN EN ISO 3071 wassrigen Extrakies (ISO 3071:2020) 2020-05 02.12.2025 category A gll-_[]l|2083
Leder - Chemische Priifungen - HL-PL_D-
DINENISO (4045 Bestimmung des pH-Wertes und der 2018-09 02.12.2025  |category A PL-12083-
Differenzzahl (ISO 4045:2018) 01-01
Bestimmung von Elementen mit
Bestimmung von Arsen - Verfahren Atomabsorptionsspektrometrie HL-PL_D-
DIN 38405-35 (D 35) mittels Graphitrohrofen - 2004-09 02.12.2025  |category B (AAS) in Eluaten und Extrakten aus | PL-12083-
Atomabsorptionsspektrometrie (GF-AAS) Textilien, Leder und 01-01
Bedarfsgegenstinden
- . ' Bestimmung von Elementen mit
Wasserbeschaffenhet - Bestimmung von Atomabsorptionsspektrometrie | HL-PL D-
DINENISO  |12846 Quecksilber-Verfahren mitiels - [2012-08 02122025 [category B (AAS) in Eluaten und Extrakten aus | PL-12083-
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit Textilien, Leder und 01-01
und ohne Anreicherung (ISO 12846:2012) Hien, feder und
Bedarfsgegenstinden
— . . " Bestimmung von Elementen mit
Simulierte Abrieb- und Korrosionspriifung induktiv gekoppelter Plasma-
) zum beschleunigten Nachweis der Massenspekirometrie (ICPMS) in | HL-PLD-
DIN EN 12472 Nickelabgabe von mit Auflagen 2020-11 02.12.2025 category C Eluaten und Extrakten aus Textilien. PL-12083-
x]’;\;‘s;;ezr:)ezrh(}egenslanden (EN Leder, Bedarfsgegensténden und 01-01
2020) Kinderartikeln
Bestimmung von Elementen mit
Textilien - Bestimmung des induktiv gekoppelter Plasma- HLPL D
Metallgehaltes-Teil 1: Bestimmung von Zusiitzliche Analyte: Ag, Ba, . Massenspektrometrie (ICP/MS) in vl
DINEN 167111 Metallen mittels Mikrowellenaufschluss | 2016-02 Fe, Mn, Se, Sn, Zn 02122025 feategory C Eluaten und Extrakten aus Textilien, glL'O'IZO“'
(EN 16711-1:2015) Leder, Bedarfsgegenstinden und -
Kinderartikeln
. ) Bestimmung von Elementen mit
Textilien - Bestimmung des . o -
Metallgehaltes - Teil 2: Bestimmung von Anlyte: Ag, B, Mn ;Cl‘j‘:l‘::“jfﬁfgﬁziﬂzg:;S] o |HLPLD-
DIN EN 16711-2 extrahierbaren Metallen mit saurer 2016-02 e 02.12.2025 category C A PL-12083-
. P Sn, Zn Eluaten und Extrakten aus Textilien,
synthetischer SchweiBlosung (EN 16711- Leder, Bedarfsgogenatinden and 01-01
2:2015) Kinderartikeln
tifverfahren zur Bestimmung von Elementen mit
der Nickellissigkeit von simtlichen induktiv gekoppelter Plasma HLPL D
Stiben, die in durchstochene Korperteile Massenspektrometrie (ICP/MS) in ~PL_D-
DINEN 1811 cingefiihrt werden, und Er i die 2023-04 2015-10 02122025 category C Eluaten und Extrakten aus Textilien, S|L-nl I2083-
unmittelbar und lnger mit der Haut in Leder, Bedarfsgegenstinden und h
Berithrung kommen (EN 1811:2023) Kinderartikeln
Bestimmung von Elementen mit
. . induktiv gekoppelter Plasma
) Leder - Chemische Bestimmung des ) Massenspekirometrie (ICPMS) in | HL-PLD-
DIN EN ISO 17072-1 Metallgehaltes - Teil 1: Extrahierbare 2019-07 02.12.2025 category C Eluaten und Extrakten aus Textilien. PL-12083-
Metalle (ISO 17072-1:2019) Leder, Bedarfsgegenstinden und 01-01
Kinderartikeln
Bestimmung von Elementen mit
- ) induktiv gekoppelter Plasma
. Leder - Chemische ‘Besllmmung des . Massenspektrometrie (ICP/MS) in HL-PL_D-
DIN EN ISO 17072-2 Metallgehaltes - Teil 2: 2022-12 2019-07 02.12.2025 category C Eluaten und Extrakten aus Textilien. PL-12083-
Gesamtmetallgehalt (ISO 17072-2:2022) Leder. Bcdurfsgcgcnstﬁmicn und ’|o1-01
Kinderartikeln
Wasserbeschaffenheit - Anwendung der Bestimmung von Elementen mit
induktiv gekoppelten Plasma- induktiv gekoppelter Plasma HLPL D
Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: - . Ausgenommen: Uran- Massenspektrometrie (ICP/MS) in ~PL_D-
DIN EN ISO 17294-2 (E 29) i von 5 B 2024-12 2024-03 hier in Textil und Leder Isotope 02.12.2025 category C Eluaten und Extrakten aus Textilien, g]l_-ul12083-
einschlieBlich Uran-Isotope (ISO 17294- Leder, Bedarfsgegenstinden und h
2:2023, korrigierte Fassung 2024-02) Kinderartikeln
Bestimmung von Elementen mit
Standardarbeitsanweisung zur induktiv gekoppelter Plasma HL-PL D
Bestimmung von Blei (Pb) in Massenspektrometrie (ICP/MS) in Sivrrd
CPSC-CH E1001-08.3 Metallprodukten fiir Kinder 2012-11 02.12.2025 | category C Eluaten und Extrakten aus Textilien, SILDI |2°83‘
(einschlieBlich Metallschmuck fiir Kinder) Leder, Bedarfsgegenstinden und h
Kinderartikeln
Bestimmung von Elementen mit
Standard Operating Procedure f induktiv gekoppelter Plasma HLPL D
. . tandard Operating Procedure for § Massenspektrometrie (ICP/MS) in ~PL_D-
CPSC-CH E1002-08.3 Determining Lead (Pb) in Non-Metal 2012-11 02.12.2025 category C Eluaten und Extrakten aus Textilien. PL-12083-
Children’s Products Leder, Bedarfsgegenstianden und 01-01
Kinderartikeln
Bestimmung von Elementen mit
Standard Operating Procedure f induktiv gekoppelter Plasma HL-PL D.
S andard Dperating Brocecure for ) Massenspektrometrie (ICP/MS) in ~PL_D-
CPSC-CH E1003-09.1 Determining Lead (Pb) in Paint and other |2011-02 02.12.2025 category C Eluaten und Extrakten aus Textilien. PL-12083-
Similar Surface Coatings uaten une = naus. > lo1-01
Leder, Bedarfsgegenstanden und
Kinderartikeln
Bestimmung von Elementen mit
Determination of Total Lead in Surface induktiv gekoppelter Plasma HLPL D
HC PartB: Method 0221 | Coating Materials in Consumer Products [ o 02122025 c Massenspekirometrie (ICPMS) in [ L1220
- rart B: cthod £-02.2. by Inductively Coupled Plasma Mass : 12 category Eluaten und Extrakten aus Textilien, [, 505
Spectrometry (ICP-MS) Leder, Bedarfsgegenstinden und B
Kinderartikeln
Bestimmung von Elementen mit
Determination of Total Lead and induktiv gekoppelter Plasma HL-PL D
§ . Cadmium in Plastic Consumer Products - o ", Massenspektrometrie (ICP/MS) in vl
HC Part B: Method C-02.3.1 by Inductively Coupled Plasma Optical 2021-02 Bestimmung mit ICP-MS 02.12.2025 category C Eluaten und Extrakten aus Textilien, g:u-ol I2083-

Emission Spectroscopy (ICP-OES)

Leder, Bedarfsgegenstinden und
Kinderartikeln




Vorheriger

Norm/ g;'r"'(‘";‘r‘:i“"‘e" Titel Title ﬁt's”e;':;stan /| Ausgabestand/ Einschrénkungen/ |Giiltigkeit/|Flexibilitat/|, .o~ |Anlage/
Standard Number Valig Edition Previous Modifications Restrictions Validity Flexibility Annex
Edition
Bestimmung von Elementen mit
Determination of Total Lead and induktiv gekoppelter Plasma HL-PL D-
. ) y Cadmium in Metallic Consumer Products g ) e . Massenspektrometric (ICP/MS) in ivred
HC Part B: Method C-02.4.1 by Inductively Coupled Plasma Optical 2019-03 Bestimmung mit ICP-MS 02.12.2025 category C Eluaten und Extrakten aus Textilien, g:_:[]llz()?{}
Emission Spectroscopy (ICP-OES) Leder, Bedarfsgegenstinden und
Kinderartikeln
Bestimmung von organischen
’ - Rewe T Verbindungen mittels
DIN EN 16516 ‘o g 2020-10 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
von Emissionen in die Innenraumluft (EN ¢
R (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01
16516:2020) o o
Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Verbindungen mittels
Schutzhandschuhe - Bestimmung von Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN 16778 Dimethylformamid in Handschuhen (EN  [2016-10 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
16778:2016) (GC/MS) in Eluaten, Extraktenund |01-01
Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Textilien und textile Erzeugnisse - Verbindungen mittels
Bestimmung von Dimethylfumarat Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN 17130 PP A 2019-09 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
(DMFw), Verfahren miltels (GC/MS) in Eluaten, Extrakien und ~ [01-01
Gaschromatographie (EN 17130:2019) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Textilien und textile Erzeugnisse - Mikrowellenextraktion; Verbindungen mittels
Bestimmung von Dimethylformamid zusiitzliche Bestimmung von Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN 17131 (DMEF), Verfahren mittels 2019-09 Losemitttelriickstédnden, 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
. o ! § chlorierte Losemittel, VOC, (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ [01-01
Gaschromatographie (EN 17131:2019) Glycole Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstiinden
Bestimmung von organischen
Textilien und textile Erzeugnisse - Verbindungen mittels
Bestimmung von polycyclischen Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN 17132 aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), [ 2019-09 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Verfahren mittels Gaschromatographie (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und  |01-01
(EN 17132:2019) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Textilien und textile Erzeugnisse - Verbindungen mittels
i von Biozid-Zi fen - Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN 17134-2 Teil 2: Konservierungsmittel auf 2023-09 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Chlorphenolbasis, Verfahren mittels (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ [01-01
Gaschromatographie (EN 17134-2:2023) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Textilien und textile Erzeugnisse - Verbindungen mittels
Bestimmung des Gehaltes von Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN 17137 Verbindungen auf der Basis von 2025-01 2019-02 hier auch in Leder 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Chlorbenzolen und Chlortoluolen (EN (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ [01-01
17137:2024) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Textilien und textile Erzeugnisse - Verbindungen mittels
Organisches Fluor - Teil 2: Bestimmung Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN 17681-2 des Gehaltes an fliichtigen Verbindungen |2022-11 hier auch fiir Leder 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
durch Extraktionsverfahren mittels (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01
Gaschromatographie (EN 17681-2:2022) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmung von organischen
i i Verbind Verbindungen mittels
(VVOC, VOC, SVOC) in Innenraum- und Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN ISO 16000-6 Priifkammerluft durch aktive Probenahme |2022-03 2012-11 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
auf Adsorptionsrohrchen, thermischer (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01
Desorption und Gaschromatographic mit Emissionen aus Textilien, Leder und
MS oder MS-FID (ISO 16000-6:2021) Bedarfsgegenstinden
Textilien - Verfahren fiir die Bestimmung 3"51‘;‘“(;“““5 von “rf“"i“hc“
bestimmter aromatischer Amine aus verbindungen mittels
Azofarbstoffen - Teil 1: Nachweis der Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 14362-1 zotat e was eet — [2017-05 02.12.2025  |category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Verwendung bestimmter Azofarbstoffe pragraeas o a loroi
mit und ohne Extraktion der Fasern (ISO ( T ) in “luaten, Extrakten un h
» Emissionen aus Textilien, Leder und
14362-1:2017) ;
Bedarfsgegenstinden
Textilien - Verfahren fiir die Bestimmung Scsl:““g“““g von "‘f"“““hc“
bestimmter aromatischer Amine aus reroindungen mittels
DINENISO  |14362-3 Azofarbstoffen - Teil 3: Nachweis der 2017-05 02.12.2025 c Gascmmlar:gmmge mklt gll: f 2]68[3)7
- Verwendung bestimmter Azofarbstoffe, h o category C “gg;’?? ;\]/e“ e‘; orin a o -OI .
die 4-Aminoazobenzol freisetzen knnen (GC/MS) in Eluaten, Extrakten un -
p Emissionen aus Textilien, Leder und
(ISO 14362-3:2017) N .
Bedarfsgegenstinden
Zusiitzliche Analyte:
Textilien - Bestimmung des Xﬁf\;’e}f}[‘e Im:d ]iyneare iote und é‘:sc‘]:‘ro‘:flcongz:lzci;mil HL-PL_D-
DIN EN ISO 14389 Phthalatanteils - Tetrahydrofuran - 2023-01 2014-10 Tineare Dihexaihthalate D 02122025 [category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Verfahren (ISO 14389:2022) Jncare I‘h‘}’:"lp D‘“ ate, Di- (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ [01-01
iso-octyphalat, Din- Enissionen aus Textilen, Leder und
E;‘g‘g]ﬁ’) hlh: l‘; 0 ;’_ Bedarfsgegenstinden
Benzoldicarbonsiure
Innenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Bestimmung von organischen
Bestimmung der Emission von fliichtigen Verbindungen mittels
organischen Verbindungen aus Proben von o . . ~ Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 16000-9 Bauprodukten und 2024-08 2008-04 f:ﬂ‘ngﬂg;““ > Textil 02122025 |category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Einrichtungsgegenstinden - (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und  |01-01
Emissionspriifkammerverfahren (ISO Emissionen aus Textilien, Leder und
16000-9:2024) Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Schuhe - Méglicherweise in Schuhen und Verbindungen mittels
Schuhbestandteilen vorhandene kritische Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 16181-1 Substanzen - Teil 1: Bestimmung von 2021-07 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Phthalaten mit Lésemittelextraktion (ISO (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01
16181-1:2021) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Schuhe - Moglicherweise in Schuhen und Verbindungen mittels
Schuhbestandteilen vorhandenen kritische Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN [ 16186 ubstanzen - Bestimmung von 1 12,2025 |category C massenselektiven Detektoren PL- -
SO 8 Sub: i 2021-09 02.12.202 C lekti ke 12083
Dimethylfumarat (DMFU) (ISO (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01

16186:2021)

Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden




Vorheriger

Norm/ gt""'(‘i““('i“"‘e” TielTit ﬁk'”e”:' tand | Ausgabestand/ Einschrénkungen/ |Giiltigkeit/|Flexibilitat/ |, .o~ Anlage/
Standard ancar TeliTitle usgavestand/| p eyious Modifications Restrictions Validity Flexibility rutbereich/lest area Annex
Number Valid Edition "
Edition
Schuhe - Méglicherweise in Schuhen und hier auch in Textil; Bestimmung von organischen
Schuhbestandteilen vorhandene kritische Mikrowellenextraktion; Verbindungen mme_ls .
Substanzen - Priifverfahren zur zusiitzliche Bestimmung von Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 16189 quantitativen Bestimmung von Dimethyl- 2022-03 Lésemitttelriickstinden, 02.12.2025 category C masscnsclgktwcn Detektoren PL-12083-
formamid in Schuhwerkstoffen (ISO chlorierte Losemittel, VOC, (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und 01-01
16189:2021) Glycole Emi ionen ausNTcxullcn, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Schuhe - Mdglicherweise in Schuhen und Bestimmung von organischen
Schuhbestandteilen vorhandene kritische Verbindungen mittels
Substansen - Priifverfahren zur Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 16190 L . . 2022-02 hier in Schutzhandschuhen 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
q pol (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und  |01-01
aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) -V b
in Schuhwerkstoffen (ISO 16190:2021) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Leder - Chemische Priifungen - Bestimmung von orlgamschen
Bestimmung des Gehalts an Verbindungen mittels
Tetrachlorphenol-, Trichlorphenol-, Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 17070 Dichlorphenol-, Monochlorphenol - 2015-05 02.12.2025 category C massensel_ekllven Detektoren PL-12083-
Isomeren und Pentachlorphenol (IS0 (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und 01-01
17070:2015) Emissionen auanTexuhen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Leder - Chemische Priifungen zur Verbindungen mittels
Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 17234-1 gefirbten Ledern - Teil 1: Bestimmung 2025-04 2020-12 15.05.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
bestimmter aromatischer Amine aus (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ [01-01
Azofarbstoffen (ISO 17234-1:2024) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Leder - Chemische Priifungen zur Verbindungen mittels
i i ; ffe in Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 17234-2 gefirbten Ledern - Teil 2: Bestimmung 2011-06 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
von 4- Aminoazobenzol (ISO 17234- (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ [01-01
2:2011) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
) hier auch in Leder; zusiitzliche Verbindungen mittels
Textilien - Bestimmung einiger Analyte: BTBPE, TBB. Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 17881-1 Flammschutzmittel - Teil 1: Bromierte 2016-09 MonoBbE DiBIf)E Tr}BDE 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Flammschutzmittel (ISO 17881-1:2016) NonaBDE)‘ B B (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ [01-01
Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Leder - Bestimmung von chlorierten Verbindungen mittels
Kohlenwasserstoffen in Leder - Teil 1: ' . . Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 18219-1 Chromatographisches Verfahren fiir 2021-09 C;‘fl‘:]f"“o“‘:‘ﬁo E:;ch"“"g' 02122025 |category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
kurzkettige Chlorparaffine (SCCP) (ISO ) (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01
18219-1:2021) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Leder - Bestimmung von chlorierten Verbindungen mittels
Kohlenwasserstoffen in Leder - Teil 2: Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 18219-2 Chromatographi: Verfahren fiir 2021-09 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
mittelkettige chlorierte Paraffine (MCCP) (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und  (01-01
(ISO 18219-2:2021) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Verbindungen mittels
Leder - Chemische Bestimmung von N- Mikrowellenextraktion mit Gaschromatographie mit HL-PL D-
DIN EN ISO 19070 methyl-2-pyrrolidon (NMP) in Leder (ISO | 2016-07 Methanol 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
19070:2016) (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ [01-01
Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Verbindungen mittels
DINENISO  |21084 Textilien - Verfahren zur Bestimmung von |, 5 weitere Alkylphenole 02.12.2025  |category C i:l:'éﬁ:féﬁﬁ'iﬁ tll)iill;::oren l1;111: f 21678?7
Alkylphenolen (AP) (ISO 21084:2019) (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und  |01-01
Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
hier auch in Textil; zusitzliche
Analyte: 2,4,5-T, 2,4-
D.Acetamiprid, Aldicarb,
Azinophosethyl,
Azinophosmethyl,
Bromophosethyl,Captafol,
Carbaryl, Carbendazim,
Chlorbenzilat,
Chlordan,Chlordimefom,
Chlorfenvinphos, Clothianidin,
Coumaphos,
Cyfluthrin,Cyhalothrin,
Cypermethrin, DEF,
Deltamethrin, Diazinon, Bestimmung von organischen
_— , Dichlorophen, Dicofol, Verbindungen mittels
’[;ff:rmnsu‘f;“;zhe Priifungen - Di Dicrotoph Al Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 22517 Pestizidriickstandsgehalts (ISO 2021-11 D|me(hoa?, Dinoseb (Salze und chhloﬂuam.d. . 02.12.2025 category C massensel_ekl!ven Detektoren PL-12083-
22517:2019) Acetat), D DTTB, | Pentachl 1, Permethrin (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und  |01-01
Endrin, Esfenvalerat, Emissionen aus Textilien, Leder und
Fencalerat, Bedarfsgegenstinden
Heptachlor,Hexachlorobenzol,
Imidacloprid, Isodrin, Kelevan,
Kepton, MCPA,
MCPB,Mecoprop,
Metamidophos,
Monocrotophos, Nitenpyram,
Parathionmethyl,Perthan,
Mevinphos, Phosphamidon,
Propethamphos,Profenophos,
Silafluofen, Stroban,
Quinalphos, Telodrin,
Thiacloprid, Thiamethoxam,
Toxaphen, Trifluraline
Bestimmung von organischen
Textilien und textile Erzeugnisse - Verbindungen mittels
Bestimmung von zinnorganischen Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 22744-1 Verbindungen - Teil 1: Verfahren mit 2020-09 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Derivatisierung und Gaschromatographie (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und  |01-01
(ISO 22744-1:2020) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Textilien - Bestimmung von SCCP und Bestimmung von organischen
MCCP in textilen Produkten aus Verbindungen mittels
verschiedenen Matrices mittels Gaschromatographie mit HL-PL_D-
DINENISO (22818 Gaschromatographie-Negativ-lonen- 2021-06 02.12.2025  |category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Chemische-lonisation-Massen- (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01

Spektrometrie (GC-NCI-MS)(ISO
22818:2021)

Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden




Vorheriger

Norm/ g;'r"'(‘";‘r‘:i“"‘e" Titel Title ﬁt's”e;':;stan /| Ausgabestand/ Einschrénkungen/ |Giiltigkeit/|Flexibilitat |, .o~ |Anlage/
Standard sgapes Previous Modifications Restrictions Validity  [Flexibility Annex
Number Valid Edition i
Edition
Bestimmung von organischen
Schuhe - Moglicherweise in Schuhen und Verbindungen mittels
DIN CEN Schuhbestandteilen vorhandene kritische Gaschromatographie mit HL-PL D-
1SO/TS 16179 Substanzen - Bestimmung 2012-12 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
zinnorganischer Verbindungen in (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01
Schuhwerkstoffen (ISO/TS 16179:2012) Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Verbindungen mittels
Textiles - Determination of certain Gaschromatographie mit HL-PL_D-
1SO 24040 benzotriazole compounds 2022-04 Extraktionsverfahren 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
P (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ |01-01
Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
t von Bedar dinden - . ' -
Verfahren fiir die Bestimmung bestimmter ?,:fl;‘i:‘:“]:“j:‘I’“‘”‘n‘[’e‘]gs"“‘s“l‘e“
aromatischer Amine aus Azofarbstoffen in Guschwmfwgmhic it HLPL D
ASUB 82,022 Lextilien - Tell - Nachwels der - e [2017-12 02122025 [category C | massenselektiven Detektoren PL-12083-
e o Extraktion dor Faser (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ |01-01
:?Jli;:;al?m‘? de)rdgeilcl::a:ige:sgonn Emissionen aus Textilien, Leder und
DIN EN 14362-1, Ausgabe Mai 2017) Bedarfsgegenstinden
U von Bedar iinden - Bestimmung von organischen
Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in Verbindungen mittels
gefirbten Ledern - Teil 1: Bestimmung Gaschromatographie mit HL-PL_D-
ASUB 82.02-3 bestimmter aromatischer Amine aus 2021-04 2016-07 02.12.2025  |category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Azofarbstoffen (Ubernahme der (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01
gleichnamigen Norm DIN EN ISO 17234- Emissionen aus Textilien, Leder und
1, Ausgabe Dezember 2020) Bedarfsgegenstinden
U von Bedar — Bestimmung von organischen
Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in Xzzlzl}:‘iux:agfol::}l;llxei?mit HL-PL D
> S s 2 -PL D-
ASUB 82,029 gefarbten Ledern - Teil 2: Bestimmung 1, ) 02.122025  |category C | massenselektiven Detcktoren PL-12083-
von 4-Aminoazobenzol (Ubernahme der (GOMS) in Eaten, Extrakten und [01.01
%le“h“ag‘ige“ .NZ‘Z"" DINENISO 17234- Emissionen aus Textilien, Leder und
» Ausgabe Juni 2011) Bedarfsgegenstinden
Untersuchung von Bedar dnden - Bestimmung von organischen
Verfahren fiir die Bestimmung bestimmter Verbindungen mittels
aromatischer Amine aus Azofarbstoffen in Gmhmmfmgmphie it HL-PL D.
ASUB 82.02-15 Textilien - Teil 3: Nachweisder {5917 1 02122025 [categoryC | massenselektiven Detektoren PL-12083-
Verwendung gewisser Azofarbstoffe, die (GC/MS) in Fluaten, Extrakten und | 01-01
4-Aminoazobenzol freisetzen kénnen Exissionen aus Textilien. Ledet und
(Ubernahme der gleichnamigen Norm o . ’
DIN EN 14362 -3, Ausgabe Mai 2017) Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Priifung und Bewertung von Verbindungen mittels
Polyzyklischen Aromatischen Gaschromatographie mit HL-PL_D-
AfPS GS 2019:01 PAK Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der 2020-04 02.12.2025  |category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Zucrkcnm;nz ljca GS-Zeichens (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ [01-01
© Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Verbindungen mittels
i Gaschromatographie mit HL-PL_D-
CPSC-CH C1001-09.4 g‘;’:{ﬁf}ﬁﬁ’f‘ifﬁ‘;ﬁfﬁiﬁ“’ 2018-01 02122025 |category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
© 2 (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01
Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Bestimmung von Phthalaten, UV- gzzt“ﬁﬁi;z:ﬁtmn HL-PL D.
3.DEC. 0113 StabjllS_atOrf_n. einiger SYHC?Analyleﬂ 2025-02 2023-05 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
und ausgewihlten Siloxanen in Textilien GOMS) in Bl Extrak ¢ loror
und Zubehdrteilen mittels GC-MS/MS (GC/MS) in Eluaten, Extrakien und |01
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Verbindungen mittels
. . . Gaschromatographie mit HL-PL_D-
3.DEC. 0122 ?f::;E;’:‘;:ﬁt‘:f:g?ﬁ;}f&?ehal's 1202502 2023-11 02122025 |category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
(GC/MS) in Eluaten, Extrakten und | 01-01
Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Bestimmung von kurzkettigen Verbindungen mittels
Chlorparaffinen (SCCP) und Gaschromatographic mit HL-PL_D-
3.DEC. 0124 mittelkettigen Chlorparaffinen (MCCP) in | 2025-02 2023-05 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Textilien und Zubehdrteilen mittels GC- (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und  |01-01
EI-MS/MS und GC-CI-MS Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Bestimmung von flichtigen organischen e it HLPL D.
3.DEC. 0130 Xl:;bé‘;‘f;;iz‘efl\; S;:l'l:gc""]““‘ Leder {05502 2023-11 02122025 [category C massenselektiven Detektoren PL-12083-
Thermodesorpions-GC-MS (GC/MS) in Eluaten, Extrakten und ~ |01-01
sorptions-HE-VS Emissionen aus Textilien, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Verbindungen mittels HL-PL D.
Textilien - Bestimmung von Farbstoffen . Fliissigchromatographie mit Syreg)
DIN 54231 ! 2022-09 2005-11 hier auch in Leder 02.12.2025  |category C ; £ PL-12083-
nach Methanolextraktion konventionellen Detektoren (HPLC- 01-01
DAD/FLD) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Priifung von Papier. Kart d Pa hier in Textilien, Leder und Zﬁrbf"d‘;‘"gerf :mtlelsh_ it HL-PL_D-
DIN 54603 B:‘Sg“:fnv"“ dap‘g«h a]‘ on ““Gl “""IC' 2008-08 Bedarfsgegenstinden; 02.12.2025 category C k uSSIEe m'{‘l“ "%“" k‘° mi HpLC. | PL-12083-
ung des Gehaltes an Glyoxal Detektion mittels HPLC-DAD onventionellen Detektoren (| > o1-01
DAD/FLD) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Sicherheit von Spielzeug - Teil 11: hier auch in Textil, ;’f{b‘.“d“h“ge“ :“‘"e“h. " HL-PL_D-
DIN EN 71-11 Organisch-chemische Verbindungen - 2006-01 Bestimmung von N- 02122025 [category C Ko o Dotoren (HPLC. | PL-12083-
Analysenverfahren (EN 71-11:2005) (hydroxymethyl) acrylamid D(X‘S/;I‘_(S‘)Liﬂex;lcen "{“e‘ée(r wna (0101
Bedarfsgegenstinden
Leder - Chemische Bestimmung von Bestimmung von organischen
Konservierungsmitceln (TCMTB, CMK, hier auch in Textil; zusiitzliche e el it HL-PL_D-
DINENISO  |13365-1 PP, OIT) in Leder mittels 2020-12 Bestimmung von Triclosan,2- 02122025 [category C ussigehromatographic mi . [pL-12083-
Fliissigchromatographie - Teil 1: MBT, BIT, MIT, CIT konventionellen Detektoren (HPLC- 01-01
Verfahren zur Extraktion von Acetonitril ’ ’ ’ DAD/FLD) in Textilen, Leder und
(ISO 13365-1:2020) Bedarfsgegenstinden
Textilien - Bestimmung des Gehaltes an sesl:imdmung von orlganischen
Formaldehyd - Teil I: Freier und Besti itels HPLC B e e mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 14184-1 hydrolisierter Formaldehyd (Wasser- 2011-12 F[“D‘"“““"g mittels - 02.122025  [category C B “5’”%:. “"ﬁ"’ Uganl: mi HPLC. |PL-12083-
Extraktions-Verfahren) (ISO 14184- - onventionellen Detektoren ( ~ [ot-01

1:2011)

DAD/FLD) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden




Vorheriger
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Number Valid Edition "
Edition
Bestimmung von organischen
Leder - Chemische Bestimmung des Verbindungen mittels HL-PL D-
y . Formaldehydgehalts - Teil 1: Verfahren } . Fliissigchromatographie mit ivreg
DINENISO 17226-1 mittels Fliissigkeitschromatographie (ISO 2021-05 02.12.2025 category € konventionellen Detektoren (HPLC- g:“_ollzox}
17226-1:2021) DAD/FLD) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
1 von Bedar dnden -
Verfahren fiir die Bestimmung bestimmter Bestimmung von organischen
aromatischer Amine aus Azofarbstoffen in Verbindungen mittels HLPL D
g Textilien - Teil 1: Nachweis der . o Fliissigchromatographic mit el
ASUB 82.02-2 Verwendung bestimmter Azofarbstoffe 2017-12 02.12.2025 category C konventionellen Detektoren (HPLC- g:“_ollzogl
mit und ohne Extraktion der Faser DAD/FLD) in Textilen, Leder und
(Ubernahme der gleichnamigen Norm Bedarfsgegenstinden
DIN EN 14362-1, Ausgabe Mai 2017)
U von Bedar dnden - . ) -
Bestimmung bestimmier Asofarbsoff in Bestimmung von organishen
gefirbten Ledern - Teil 1: Bestimmung Flisai Chrﬁmw i mit HL-PL_D-
ASUB 82.02-3 bestimmter aromatischer Amine aus 2021-04 2016-07 02.12.2025 category C B¢ Bap PL-12083-
o konventionellen Detektoren (HPLC-
Azofarbstoffen (Ubernahme der DAD/FLD) in Textilen, Leder und 01-01
gleichnamigen Norm DIN EN ISO 17234- Bedarfsgegenstinden ’
1, Ausgabe Dezember 2020) geg
| von Bedarf i - Bestimmung von organischen
Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in Verbindungen mittels HL-PL D-
X gefirbten Ledern - Teil 2: Bestimmung . . Fliissigchromatographie mit 19083
ASUB 82.02-9 Von 4-Aminoazobenzol (Ubernahme der | 20402 02122025 |eategory C konventionellen Detektoren (HPLC- glL_Ollzom
gleichnamigen Norm DIN EN 1SO 17234- DAD/FLD) in Textilen, Leder und
2, Ausgabe Juni 2011) Bedarfsgegenstinden
von Bedar i -
Verfahren fiir die Bestimmung bestimmter Bestimmung von organischen
aromatischer Amine aus Azofarbstoffen in Verbindungen mittels HL-PL D.
Textilien - Teil 3: Nachweis der 2017-12 02.12.2025 c Fliissigchromatographie mit PL. 71207837
ASUB 8202-15 Verwendung gewisser Azofarbstoffe, die - e category C konventionellen Detektoren (HPLC- |70 5"
4-Aminoazobenzol freisetzen konnen DAD/FLD) in Textilen, Leder und
(Ubernahme der gleichnamigen Norm Bedarfsgegenstinden
DIN EN 14362 -3, Ausgabe Mai 2017)
Bestimmung von organischen
Bestimmung von Azodicarbonamid in ;’l‘ff"‘F‘d‘}‘]“g“'“ :"““'151 it HL-PL_D-
3.DEC. 0134 Textilien, Leder und Zubehérteilen mittels | 2025-02 2021-02 02.122025  [category C ussigehromatograpiie mi . |PL-12083-
HPLC-DAD konventionellen Detektoren (HPLC- 01-01
DAD/FLD) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Bestimmung von Phenol in Textilien, Verbindungen mittels HL-PL D.
Leder und Zubehérteilen mittels 2025-02 2022-05 02.12.2025 c Fliissigchromatographie mit PL. 71207837
3DEC. 0139 Fliissigchromatographie (HPLC- A s e category konventionellen Detektoren (HPLC- |15
DAD/FLD) DAD/FLD) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Verbindungen mittels HLPL D
DIN 54231 Textilien - Bestimmung von Farbstoffen {55 g 2005-11 hier auch in Leder 02.12.2025  |category C Flisssigchromatographie mit PL-12083-
nach Methanolextraktion massenselektiven Detektoren (HPLC- 01-01
MS) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Textilien und textile Erzeugnisse - Bestimmung von organischen
i von Biozid-Z fen - Verbindungen mittels HL-PL D-
] Teil I: 2-Phenylphenol und Triclosan, ’ . Fliissigchromatographic mit iivreg
DINEN 171341 Verfahren mittels 202407 02122025 feategory € massenselektiven Detektoren (HPLC- gufos;
Fliissigkeitschromatographie (EN 17134- MS) in Textilen, Leder und
1:2024) Bedarfsgegenstinden
Textilien und textile Erzeugnisse - Per- Bestimmung von organischen
und polyfluorierte Alkylverbindungen Verbindungen mittels HLPL D-
DIN EN 17681-1 (PFAS) - Teil 1: Untersuchung cines 2025-06 2022-11 hier auch in Leder 23092025  |category ¢ [Fllissigchromatographie mit PL-12083-
alkalischen Extraktes mittels - o massenselektiven Detektoren (HPLC- 01-01
Fliissigkeitschromatographie und Tandem- MS) in Textilen, Leder und
Massenspektrometrie (EN 17681-1:2025) Bedarfsgegenstinden
Textilien und textile Erzeugnisse - Per- . ; .
und polyfluorierte Alkylverbindungen E:rsl:‘i‘:x;‘;:nir: :)nnn?erﬁamscm
(PFAS) - Teil 1: Untersuchung eines Flﬁasiguhr&%matugmp;hic mit HL-PL_D-
E DIN EN 17681-1 a{]kahscheﬂfxlrak,tes mvmels . 2023-12 02.12.2025 category C massenselektiven Detektoren (HPLC- PL-12083-
ssigkeitschromatographie und Tadem- MS) in Textilen. Leder und 01-01
I;/F;(s);e}r;speklmmeme (prEN 17681- Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Sicherheit von Spielzeug - Teil 12: N- hier in I ;’lc_."".“d‘;]"g“" ‘l‘““dsl it HL-PL_D-
DIN EN 71-12 Nitrosamine und N-nitrosierbare Stoffe [ 2017-03 ner In Blastomeren aus 02.12.2025  |category C ussigchromatographie mi . |PL-12083-
R Gebrauchsgegenstinden massenselektiven Detektoren (HPLC-
(EN 71-12:2016) ¢ 01-01
MS) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Leder - Bestimmung des Gesamtgehalts Yerbindungen mittels HL-PL D-
DIN EN ISO 11936 von einzelnen Bisphenolen (ISO 2023-10 02.12.2025 category C ussigehromatographic mi PL-12083-
11936:2023) rlclags)sgns_l?lektllvenLDdetekto(rjen (HPLC- 01-01
S) in Textilen, Leder un
Bedarfsgegenstinden
. . . hier auch in Leder; zusitzliche Bestimmung von organischen
Textilien - Bestimmung einiger Analyte: TBBPA, BIS, BBMP, Verbindungen mittels HL-PL D-
DIN EN ISO 178812 Flammschutzmittel - Teil 2: 2016-09 TDCPP, TXP, Tri-o- 02122025 |category C Fliissigchromatographie mit . |pL-12083-
P ) . . massenselektiven Detektoren (HPLC-
cresylphosphate, TCPP, V6, : " 01-01
(ISO 17881-2:2016) IPTPP. TBPH. TMP. TPP MS) in Textilen, Leder und
> > VB Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Leder - Bestimmung von ethoxylierten ;’I"f"‘.“d‘;‘“g““ :“‘"clsh. . HL-PL_D-
DIN EN ISO 18218-1 Alkylphenolen (APEO) - Teil I: Direktes | 2023-09 2015-11 02.122025  [category C ussigehromatographic mi PL-12083-
! : massenselektiven Detektoren (HPLC-
Verfahren (ISO 18218-1:2023) MS) in Textilen, Leder und 01-01
Bedarfsgegenstinden
Textilien - Verfahren zum Nachweis und \B]es;!_nlimur:g voq;rfmschen
zur Bestimmung von Extraktionstemperatur, Flc.," e ‘;]"5“‘ :"‘ © “l e mit HL-PL D-
DIN EN ISO 18254-1 Alkylphenolethoxylaten (APEO) - Teil 1: |2016-09 Auswertung, zusiitzliche 02.122025  [category C ussigehromatographie mi . |PL-12083-
£ ~ . massenselektiven Detektoren (HPLC-
Verfahren unter Verwendung von HPLC- Analyte: HpP, Pep, NP, OP ¢ 01-01
8 MS) in Textilen, Leder und
MS (ISO 18254-1:2016) N M
Bedarfsgegenstinden
Leder - Per- und Polyfluoralkylsubstanzen \B/es:}ménuug voqtt[)rlganischeu
- Teil 1: Bestimmung von nichtfliichtigen Flisstachrn e ranhic mit HL-PL_D-
DIN EN ISO 23702-1 Verbindungen durch Extraktion mit 2023-10 2019-02 Extraktionsverfahren 02.12.2025 category C ussigehromatographic mi PL-12083-
Lo . massenselektiven Detektoren (HPLC-
Fliissigkeitschromatographie (ISO 23702- MS) in Textilen, Leder und 01-01
1:2023) Bedarfsgegenstinden
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Bestimmung von organischen
SLYCT;SE;:'Q‘:AMPA - Verfahren mittels hier in Textil und Leder; direkte ;’f_ﬂ’:’:g‘;“ﬁz“‘a“z‘;:ljhie it HL-PL_D-
DINISO 16308 Fliissigkeitschromatographie (HPLC) mit 2017-09 Mes?unvg ohn‘e Ig)en‘vauswrung; 02.12.2025 category € massenselektiven Detektoren (HPLC- PL-12083-
Extraktionsverfahren 01-01

tandem-massenspektrometrischer
Detektion (ISO 16308:2014)

MS) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden




Vorheriger
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Number Valid Edition "
Edition
U von Bedar o Bestimmung von organischen
Nachweis von Dispersionsfarbstoffen in I\:,Ie_,rb'.“d‘]mge" l‘mftelsh. it HL-PL_D-
ASUB 82.02-10 Textilien (Ubernahme der gleichnamigen [ 2023-02 2007-03 02.12.2025  |category C ussigeromatograpie mi . |PL-12083-
tanhe o massenselektiven Detektoren (HPLC-
Deutschen Norm DIN 54231, Ausgabe N B 01-01
September 2022) MS) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Bestimmung von LC-Pestiziden Verbindungen mittels HL-PL D-
(Herbiziden and Neonicotinoiden) in g y Fliissigchromatographie mit ey
3.DEC. ons Textilien, Zubehbrteilen und Leder mittels | 20202 2023-05 02122025 feategory € massenselektiven Detektoren (HPLC- E{ (}12083
HPLC-MS/MS MS) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Bestimmung von organischen
Bestimmung von Bisphenole in Textilien, Nerbindungen il HL-PL D-
3.DEC. 0140 Leder, Kunststoffen und Zubehérteilen [ 2025-02 2023-11 02122025 [category C ussigehromatographic mi . |PL-12083-
mittels HPLC-MS/MS massenselektiven Detektoren (HPLC- 01-01
MS) in Textilen, Leder und
Bedarfsgegenstinden
Standard Test Method for Total Fluorine,
Chlorine and Sulfur in Aromatic P .
Hydrocarbons and Their Mixtures by 'Z‘SEC‘EOT::“‘I‘L']‘]E"ML‘:S” und HL-PL_D-
ASTM D 7359-23 Oxidative Pyrohyfiro]yllc Combustion 2023 Bestimmung von Schwefel und 02.12.2025 category A PL-12083-
followed by Ion Chromatography Chlor 01-01
Detection (Combustion Ton B
Chromatography-CIC)
Leder - Chemische Bestimmung des
Chrom(VI)-Gehalts in Leder - Chermische HL-PL_D-
DIN EN ISO 10195 Voralterung von Leder und Bestimmung [ 2021-10 02.12.2025 category A PL-12083-
von sechswertigem Chrom (ISO 01-01
10195:2018)
Textilien - Bestimmung des Gehaltes an HL-PL D-
Formaldehyd - Teil 1: Freier und e 19083
DIN EN ISO 14184-1 hydrolisicrier Formaldehyd (ISO 14184- 2011-12 02.12.2025 category A g{u_ollZOS}
1:2011) (Wasser-Extraktions-Verfahren)
Leder - Bestimmung des Chrom(VI)- HL-PL D-
DINENISO  |17075-1 Gehalts in Leder - Teil I: 2017-05 02122025 [category A PL-12083-
Kolorimetrisches Verfahren (ISO 17075- 01-01
1:2017)
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von HL-PL_D-
1SO 11083 Chrom(VT) - Spektrometrisches Verfahren | 1994-08 02.12.2025 category A PL-12083-
mit 1,5-Diphenylcarbazid 01-01
1041 Harmful : . ;
Subance [ Quniats s s Gt
JISL Containing reiem und tefiweise abspatba - |2011-07 02.12.2025  |category A PL-12083-
Formaldehyd auf ausgeriisteten Textilien
Household Products (Acetylacetonmethode) 01-01
Control Law Nr. 112 4
Qualitative Priifung auf das HL-PL_D-
3.DEC. 0152 Vorhandensein von Formaldehyd in 2025-02 2022-06 02.12.2025 category A PL-12083-
Textilien und Zubehérteilen 01-01
Leder - Chemische Bestimmung des HL-PL_D-
DIN EN ISO 17075-2 Chrom(VI)-Gehalts in Leder - Teil 2: 2017-05 02.12.2025 category A PL-12083-
Chromatographie (ISO 17075-2:2017) 01-01
Textilien: Bestimmung der HL-PL_D-
SNV 195 651 icklung von Ausriistungen 2015-09 02.12.2025 category A PL-12083-
(Sinnenpriifung) 01-01
Qualitativer Nachweis von Fluor- HL-PL_D-
3.DEC. 0798 Carbonharzen auf ausgeriisteten Textilien, | 2025-02 2019-01 02.12.2025 category A PL-12083-
Soda-Salpeter-Aufschluss 01-01
Bestimmung von Geruch in Textilien und HL-PL_D-
3.DEC. 0799 Gebrauchsgegenstinden mittels einfacher |2025-02 2022-12 02.12.2025 category A PL-12083-
Geruchspriifung 01-01
Beilstein-Test: Priifung auf halogenhaltige HL-PL_D-
3.DEC. 0730 Verbindungen in Textilien und 2025-02 2020-06 02.12.2025 category A PL-12083-
Gebrauchsgegenstinden 01-01
‘Werkstoffe und Gegenstinde in Kontakt
mit Lebensmitteln - Substanzen in
Kunststoffen, die Beschrinkungen
unterliegena€™ - Teil 1: Leitfaden fiir die
Priifverfahren fiir die spezifische HL-PL_D-
DIN EN 13130-1 Migration von Substanzen aus 2004-08 02.12.2025 category A PL-12083-
Kunststoffen in Lebensmittel und 01-01
Priiflebensmittel, die Bestimmung von
Substanzen in Kunststoffen und die
Auswahl der Kontaktbedingungen mit
Priiflebensmitteln (EN 13130-1:2004)
Papier und Pappe, vorgeschen fiir den HLPL D.
DIN EN 1541 Kontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung f550,_97 02122025 [category A PL-12083-
von Formaldehyd in einem wissrigen 0101
Extrakt (EN 1541:2001)
Papier und Pappe vorgesehen fiir den HL-PL_D-
DIN EN 645 Kontakt mit Lebensmitteln - Herstellung [ 1994-01 02.12.2025 category A PL-12083-
eines Kaltwasserextraktes (EN 645:1993) 01-01
;apierkund‘ Pipf)e vorges?heuBl'ur den Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN 646 et s U € 12019-02 02.122025  [category B | Werkstoffen und Gegenstindenin [ PL-12083-
u;'d Pd;p;; (E;!‘ 6‘:‘%?2%‘1 8‘)' em Fapler Kontakt mit Lebensmitteln 01-01
;apierkund‘ Pipf’e vorges?helbl"u'r den Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN 648 ontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung f 5,4 ¢ 02122025 |category B Werkstoffen und Gegenstinden in | PL-12083-
der Farbechtheit von optisch aufgehelltem Kontakt mit Lebensmitteln 01-01
Papier und Pappe (EN 648:2018)
( von Bedar HL-PL_D-
BfR BIIXV 10 aus Siliconen - Teil 10: Bestimmung von | 1980-08 02.12.2025 category A PL-12083-
Peroxidresten in Siliconelastomeren 01-01
Sensorische Priifung - Priifung von Sensorische Untersuchungen von HL-PL_D-
DIN 10955 Lebensmittelkontaktmaterialien und - 2024-01 2023-10 02.12.2025 category B Werkstoffen und Gegenstianden in PL-12083-
gegenstinden (FCM) Kontakt mit Lebensmitteln 01-01
Werkstoffe und Gegenstinde in Kontakt P .
mit Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 3: ?n“:‘wéfl‘(‘:[f)f?:"““l‘:‘;‘t:ge‘:‘ﬁﬂ‘:nle“ HL-PL_D-
DIN EN 1186-3 Priifverfahren fiir die Gesamtmigration in |2022-10 02.12.2025 category B . PO, 8 e | PL-12083-
. iy in Kontakt mitLebensmitteln mittels
verdampfbaren Simulanzien (EN 1186- Gi . 01-01
3:2002) ravimetrie
. von Bedarfsgegenstind Quantiative Bestimmung von |y pt. p.
BIR BIIXV 14 aus Siliconen - Teil 14: Bestimmung der [ 1980-08 02.12.2025  |category B Kon 51‘(" on E“b ‘g‘."s‘]““ tels | PL-12083-
fliichtigen Anteile in Siliconelastomeren ontakt mit Lebensmitteln mittels 01-01
Gravimetrie
Quantitative Bestimmung aus Eluaten HL-PL D-
BR BLs Allgemeine Migrationsreste - Priifung auf | oo o 0212205 |category B von Werkstoffen und Gegenstiinden [ 56"
o Anwesenheit extrahierbarer Bestandteile o in Kontakt mit Lebensmitteln mittels |, o

Gravimetrie
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Edition
Werkstoffe und Gegenstinde in Kontakt 5“1‘)““‘;“““5 ""“.!‘l"{%““"“hc“
mit Lebensmitteln - Substanzen in (,” '}:' uugleu mi he' S HL-PL D
Kunststoffen, die Beschrinkungen Jaschromatographie Sivrrll
DIN EN 13130-3 unterliegen - Teil 3: Bestimmung von 2004-08 02.12.2025 category B mitmassenselektiven Detektoren PL-12083-
Acrylnitril in Lebensmitteln und ((?C/M_?..) “‘; W.erk;(off’e&uni o1-o1
Priiflebensmitteln (EN 13130-3:2004) cgenstinden in Kontakt mi
Lebensmitteln
Werkstoffe und Gegenstinde in Kontakt gcsl:i‘“;‘““g von ‘"{%"“‘“hc“
mit Lebensmitteln - Substanzen in Cosoromee '“"t‘f. s HLPL D
Kunststoffen, die Beschrinkungen Jaschromatographie v el
DIN EN 13130-4 unterliegen - Teil 4: Bestimmung von 1,3- 2004-08 02.12.2025 category B mitmassenselektiven Detektoren PL-12083-
Butadien in Kunststoffen (EN 13130- (GC/MS) in Werkstoffen und 01-01
42004 Gegenstiinden in Kontakt mit
) Lebensmitteln
Werkstoffe und Gegenstéinde in Kontakt \B/es:}ménuug voq[t[)r]ganischeu
mit Lebensmiteln - Substanzen in Verbindungen mittls L D
Kunststoffen, die Beschréinkungen aschromatographic LD
DIN CEN/TS 13130-15 unterliegen - Teil 15: Bestimmung von 2005-05 02.12.2025 category B mitmassenselektiven Detektoren PL-12083-
1,3-Butadien in Priiflebensmitteln (GC/MS) in Werkstoffen und 01-01
(éEN TS 13130-15:2005) Gegenstinden in Kontakt mit
"EN/ : Lebensmitteln
Arikel fiir Sauglinge und Kleinkinder - Bestimmung von organischen
Verfahren zur Bestimmung der Abgabe cromcungen mitte’s
N ° T Ab; Fliissigchromatographie mit HL-PL_D-
DIN EN 12868 Stoffen aus Flaschen- und 2017-04 02.12.2025 category B massenselektiven Detektoren (HPLC- [ PL-12083-
Beruhigungssaugern aus Elastomeren oder MS) in Werkstoffen und o1-01
Gummi (EN 12868:2017) Gegenstinden in Kontakt mit
) Lebensmitteln
Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt \B,“L‘.'“dm““g von ‘:’lgf'"‘“he“
mit Lebensmitteln - Substanzen in Fl"gss‘i“gc‘}‘]‘;i:a‘:;;:l;m mit HL-PL D.
DIN EN 131302 fr‘“lgfl‘felggfnfe‘j ?eécel::‘;’r‘::‘:f;‘lm 2004-08 02122025 |category B massenselektiven Detektoren (HPLC- | PL-12083-
Terephthalsiure in Priiflebensmitteln; (EN MS) in Werkstoffen und 01-01
13130-2:2004) Gegenstdnden in Kontakt mit
" Lebensmitteln
Werkstoffe und Gegenstinde in Koniakt Bestimmung von organischen
mit Lebensmitteln - Substanzen in Fl‘gss‘i“g;}‘]‘;g;‘a‘;gr:;m mit HLPL D
DINCEN/TS  [13130-13 f{::’e‘fl‘fe‘g:“fe‘j ?fséfi‘.’r'ﬁ‘ﬂfﬁﬁ von  |2005-05 02122025 [category B | massenselektiven Detektoren (HPLC- [ PL-12083-
2,2-Bis(d-Hydroxyphenyl)Propan gS) in ‘Wec‘lks“.’“;“ “:“:ﬁ . 01-01
(Bisphenol A) in Priiflebensmitteln egensténden in Kontakt mi
Lebensmitteln
Werkstoffe und Gegenstiéinde in Kontakt Bestimmung von organischen
mit Lebensmitteln - Substanzen in Vc;bi||dungin mmclgs i
K“"‘“Ff”““’f‘i ‘f;s;h’f't‘?k“"ge" on 12 nur 1,3-Dihydroxybenzol, Fliissigehromatographic mit HL-PL_D-
DIN CEN/TS  [13130-18 ”]‘]‘F‘}’" gg‘"l; Ny 113 Cl")?hm‘:i‘“"g L"" i [2005-05 HPLC-MS 4.4"-Dihydroxybenzophenon [02.12.2025 | category B massenselektiven Detektoren (HPLC- | PL-12083-
| 4‘ })iz‘;’(‘j{ni;ff;n‘z(;] 4 417 yaroxybenzol, und 4,4 Dihydroxybiphenyl MS) in Werkstoffen und 01-01
Dihydroxybenzophenon und 4,4- E’fff::;f";‘dj: in Kontakt mit
Dihydroxybiphenyl in Priiflet
‘Werkstoffe und Gegenstéinde in Kontakt Bestimmung von organischen
mit Lebensmitteln - Substanzen in Verbindungen mittels
Kunststoffen, die Beschrinkungen Fliissigchromatographie mit HL-PL D-
DIN CEN/TS 13130-16 unterliegen - Teil 1 estimmung von 2005-05 Messung mittels HPLC-MS 02.12.2025 category B massenselektiven Detektoren (HPLC- | PL-12083-
Caprolactam und Caprolactamsalz in MS) in Werkstoffen und 01-01
Priiflebensmitteln(CEN/TS 13130- Gegenstinden in Kontakt mit
16:2005) Lebensmitteln
Werkstoffe und Gegenstéiinde in Kontakt Bestimmung von organischen
mit Lebensmitteln - Substanzen in Verbindungen mittels
Kunststoffen, die Beschrankungen Fliissigchromatographie mit HL-PL_D-
DIN CEN/TS 13130-27 unterliegen - Teil 27: Bestimmung von 2005-05 02.12.2025 category B massenselektiven Detektoren (HPLC- [ PL-12083-
2.4,6-Triamino-1,3,5-Triazin in MS) in Werkstoffen und 01-01
Priiflebensmitteln (CEN/TS 13130- Gegenstéinden in Kontakt mit
27:2005) Lebensmitteln
Bestimmung von organischen
Technische Leitlinien fiir die Priifung der Verbindungen mittels
Migration von priméren aromatischen Fliissigchromatographie mit HL-PL_D-
EUR 24815 EN 2011 Aminen aus Polyamid-Kiichengeriten und [ 2011 02.12.2025 category B massenselektiven Detektoren (HPLC- [ PL-12083-
von Formaldehyd aus Melamin- MS) in Werkstoffen und 01-01
Kiichengeriten Gegenstinden in Kontakt mit
Lebensmitteln
Werkstoffe und Gegenstinde in Kontakt sfsg."‘(‘i““"g‘ von ‘t’fﬁa"i“he"
mit Lebensmitteln - Substanzen in Ffésé?'gciﬁifa?égril;me mit HL-PL_D.
DIN EN 13130-8 f{::‘;fl‘::gf“fe‘j f_";ﬂ:ﬁ‘;‘“xﬂf;“vm‘ 2004-08 02122025 |category B konventionellen Detektoren (HPLC- | PL-12083-
Isocyanaten in Kunststoffen (EN 13130- ]?AD/FIT.D) n WerkswlTeu Pud 01-01
8:2004) Gegenstinden in Kontakt mit
Lebensmitteln
Werkstoffe und Gegenstiéinde in Kontakt Bestimmung von organischen
mit Lebensmitteln - Substanzen in Ve;'biudungin mmeﬁ i
Kunsistoffen, dic Beschvinkungen B Flissigehromatogtaphie mit HL-PL D-
DIN CEN/TS 13130-18 ‘;“;B:;%:‘(;Xy;‘enz(;l f;““‘“““g von - 12005-05 HPLC-FLD ;“j{ 15it;y d‘myxy'l‘j’é‘gz g]“z" - 102.12.2025 category B konventionellen Detektoren (HPLC- | PL-12083-
Dihydroxybenzol, 1,4-Dihydroxybenzol, g?i”n E:;E;e‘: I‘Xﬁ&i‘;ﬂf‘[“;“d o1-01
4.4-Dihydroxybenzophenon und 4.,4- chgc némmcl n
Dihydroxybipheny! in Priiflebensmitteln
Werkstoffe und Gegenstinde in Kontakt Bestimmung von organischen
mit Lebensmitteln - Substanzen in Verbindungen mittels
Kunststoffen, die Beschrankungen Messung mittels HPLC- Fliissigchromatographie HL-PL_D-
DIN CEN/TS 13130-23 unterliegen - Teil 23: Bestimmung von 2005-05 DAD/ngD 02.12.2025 category B mitkonventionellen Detektoren PL-12083-
Formaldehyd und - (HPLC-DAD/FLD) in Werkstoffen ~ [01-01
in Priiflebensmitteln (CEN/TS 13130- und Gegenstanden in Kontakt mit
23:2005) Lebensmitteln
nw‘ie‘rllisctl;)cf:i lxgie%e;ls‘?:::c an Kontakt Bestimmung von Elementen mittels
Oberflichen - Teil 1: Bestimmung der . . induktiv gekoppeltem Plasma HL-PL_D-
DIN EN 1388-1 Abgabe von Blei und Cadmi 1995-11 Bestimmung mit ICP-MS 02.12.2025 category C Massenspektrometrie (ICPMS) in PL-12083-
Abgabe von Blei und Cadmium aus Werkstoffen und Gegenstinden in ~|01-01
kerauichen Gegenstinden (EN 1385- Kontakt mit Lebensmitteln
Werkstoffe und Gegenstinde in Kontakt
mit Lebensmitteln - Silicatische Bestimmung von Elementen mittels
Oberflachen - Teil 2: Bestimmung der induktiv gekoppeltem Plasma HL-PL_D-
DIN EN 1388-2 Abgabe von Blei und Cadmium aus 1995-11 Bestimmung mit ICP-MS 02.12.2025 category C Massenspektrometrie (ICPMS) in PL-12083-
icati: Oberfldchen Werkstoffen und Gegenstinden in 01-01
keramischen Gegenstinden (EN 1388- Kontakt mit Lebensmitteln
2:1995)
Bestimmung von Elementen mittels
Bestimmung von Metallen in Kunststoff induktiv gekoppeltem Plasma HL-PL_D-
3.DEC. 0224 Gegenstinden, die mit Lebensmitteln in 2025-02 2023-11 02.12.2025 category C Massenspektrometrie (ICPMS) in PL-12083-
Kontakt kommen mittels ICP-MS Werkstoffen und Gegenstinden in 01-01
Kontakt mit Lebensmitteln
. . . Bestimmung von Elementen mittels
Bestimmung von Metallen in metallischen : o e Dlacs
Gegenstinden und Legierungen, die mit induktiv gekoppeltem Plasma | HL-PL_D-
3.DEC. 0226 Lebensmitteln in Kontakt kommen mittels 2025-02 2023-11 02.12.2025 category C Massenspektrometrie (ICPMS) in PL-12083-
Werkstoffen und Gegenstinden in 01-01

ICP-MS

Kontakt mit Lebensmitteln
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Edition
. Bestimmung von Elementen mittels
Bestimmung des Gesamtgehalts an Platin .
. in Gegenstinden aus Silikon, die mit . induktiv gekoppeltem Plasma HL-PL_D-
3.DEC. 0242 . . . 2025-02 2023-11 02.12.2025 category C Massenspektrometrie (ICPMS) in PL-12083-
Lebensmitteln in Kontakt kommen mittels .
Werkstoffen und Gegenstianden in 01-01
ICP-MS s "
Kontakt mit Lebensmitteln
¢ von Bedarfs 4 -
Bestimmung der Farbléssigkeit von HL-PL D.
ASU B 82.02-13 Gcb}muchsgcgcmtén}dcr‘] - Priifung mit 2011-12 02.12.2025 category B Ausgewihlte U{ncrauclmngcn von PL-12083-
Speichel und SchweiBisimulanz Bedarfsgegenstinden ool
(Ubernahme der Norm DIN 53160, Juli
2023)
U von Bedar i -
Priifung von bunten Kinderspielwaren auf HLPL D-
ASUB 2101 Speichel- und SchweiBiechtheit 202501 0212205 |category B Ausgewilte Untersuchungen von | py i
(Ubernahme der gleichnamigen Bedarfsgegenstinden 01-01
Deutschen Norm DIN 53160, Ausgabe
Juni 1974)
Papier und Pappe, vorgesehen fiir den HL-PL D-
DIN EN 1541 Kontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung | 5q0;_g7 Matrix hier nur Spielzeug ~ |02.12.2025 | category A PL-12083-
von Formaldehyd in einem wissrigen 01-01
Extrakt(EN 1541:2001)
Papier und Pappe vorgesehen fiir den HL-PL_D-
DIN EN 645 Kontakt mit Lebensmitteln - Herstellung [ 1994-01 Matrix hier nur Spielzeug 02.12.2025 category A PL-12083-
eines Kaltwasserextraktes (EN 645:1993) 01-01
Sicherheit von Spielzeug - Teil 3: HL-PL_D-
DIN EN 71-3 Migration bestimmter Elemente (EN 71-  [2025-02 2021-06 02.12.2025 category A PL-12083-
3:2019+A2:2024) 01-01
Sicherheit von Spielzeug - Teil 10: HLPL D
Organisch-chemische Verbindungen - o
DIN EN 71-10 & . ! 2006-03 02.12.2025 category A PL-12083-
Probenvorbereitung und Extraktion (EN 01-01
71-10:2005)
Sicherheit von Spielzeug - Teil 11: HL-PL D-
DIN EN 71-11 Organisch-chemische Verbindungen - 2006-01 02.12.2025 category A PL-12083-
Analysenverfahren (EN 71-11:2005) 01-01
Sicherheit von Spielzeug - Teil 12: N- HL-PL_D-
DIN EN 71-12 Nitrosamine und N-nitrosierbare 2017-03 02.12.2025 category A PL-12083-
Stoffe(EN 71-12:2016) 01-01
Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente
d Fiillstoffe - Teil 9: Besti d HL-PLD-
DINENISO  |787-9 und Fulistofle - Tell 3: Bestimmung des {54196 Matrix hier nur Spielzeug ~ [02.12.2025  [category A PL-12083-
pH-Wertes einer wissrigen Suspension 01-01
(ISO 787-9:2019)
von eranderten Matrix hier nur HL-PL_D-
TWA 32 Organismen (GVO) in Baumwolle und 2019-04 Bedarfsgegenstinde aus 02.12.2025 category A PL-12083-
Textilien Baumwolle 01-01
~ P Matrix hier nur HL-PL_D-
3.DEC. 0281 IWA 32 - GVO Screening von Baumwolle | 5,5 2020-02 Bedarfsgegenstinde aus  [02.12.2025 | category A PL-12083-
und Baumwollprodukten
Baumwolle 01-01
Quantitativer Nachweis von gentechnisch Matrix hier nur HL-PL_D-
3.DEC. 0285 modifizierten Organismen mittels Real- 2025-01 2023-09 Bedarfsgegenstinde aus 02.12.2025 category A PL-12083-
Time-PCR in Rohbaumwolle Baumwolle 01-01
Horizontales Verfahren zur Bestimmung
des Oberflichenkeimgehaltes und
Nachweis von bestimmten
Mikroorganismen auf Einrichtungs- und hior nur im HL-PL D-
DIN 10113-2 Bedarfsgegenstinden entlang der 2023-02 1997-07 Lebensmittelbereich 02.12.2025 category A PL-12083-
Lebensmittelkette - Teil 2: Verfahren mit 01-01
niihrmedienbeschichteten
Entnahmevorrichtungen
(Abklatschverfahren)
Einsa(z von Bioindikatoren zur hier nur im HL-PL_D-
3.DEC. 0309 Uberpriifung von Sterilisatoren und 2025-01 2018-11 crourim 02.12.2025  |category A PL-12083-
Lebensmittelbereich
Desinfektionsapparaten 01-01
Einsatz von Bioindikatoren zur
Uberpriifung von desinfizierenden hier nur im HL-PL_D-
3.DEC. 0312 Waschverfahren vor Ort und 2025-01 2023-02 Lebensmittelbereich 02.12.2025 category A PL-12083-
. 01-01
anschlieBender Auswertung im Labor
. . . HL-PL_D-
. Verfahren zur Bestimmung der hier nur im -
3.DEC. 0314 Luftkeimkonzentration 2025-01 2022-04 2024-01 Lebensmittelbereich 02.12.2025 category A E{H-UIIZOEB-
Einsatz von Phagen-Bioindikatoren zur HL-PL D.
Uberpriifung desinfizierender 2025.01 2023-03 hier nur im 02.12.2025 A PL. 71207837
3DEC. 0325 Waschverfahren vor Ort und b A Lebensmittelbereich s category ool
anschlieBender Auswertung im Labor
B . e Pri: Bestimmung der antibakteriellen
ol it s a0 Wikt v
DINENISO  |20645 e 2 2005-02 02.12.2025  |category B Bedarfsgegenstiinden mittels PL-12083-
Agarplattendiffusionstest (ISO istanden my
p kultureller mikrobiologischer 01-01
20645:2004)
Untersuchungen
Bestimmung der antibakteriellen
Textilien - Bestimmung der Wirksamkeit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 20743 antibakteriellen Wirksamkeit von textilen |2021-10 02.12.2025 category B Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Produkten (ISO 20743:2021) kultureller mikrobiologischer 01-01
Untersuchungen
Bestimmung der antibakteriellen
Messung von antibakterieller Aktivitit auf Wirksamkeit von HL-PL_D-
ISO 22196 Kunststoff- und anderen porenfreien 2011-08 02.12.2025 category B Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Oberflichen kultureller mikrobiologischer 01-01
Untersuchungen
Bestimmung der antibakteriellen
Priifverfahren fiir antibakterielle Wirksamkeit von HL-PL_D-
AATCC T™M 100 Ausriistungen auf textilen Materialien: 2019 02.12.2025 category B Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Bewertung kultureller mikrobiologischer 01-01
Untersuchungen
e N Bestimmung der antibakteriellen
Wikt v
AATCC TM 147 rakteriellen AKtIvE . 2011(2016) 02.12.2025  |category B Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Textilmaterialien: Parallel-Streifen- . .
kultureller mikrobiologischer 01-01
Methode
Untersuchungen
Bestimmung der antibakteriellen
AATCCTM 174 Testmethode zur Bewertung der 2022 20112016 02.12.2025 B |Bediogegensinden mittl P28
g antimikrobiellen Aktivitéit neuer Teppiche ( ) estes category edarlsgegenstanden mittels y -
kultureller mikrobiologischer 01-01
Untersuchungen
rfahren zur Bes Bestimmung der antibakteriellen
der antimikrobiellen Aktivitit von Wirksamkeit von HL-PL_D-
ASTM E 2149-20 immobilisierten antimikrobiellen 2020 02.12.2025 category B Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Wirkstoffen unter dynamischen kultureller mikrobiologischer 01-01

Kontaktbedingungen

Untersuchungen
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exfahren zur Bestimmung der antibakteriellen
naaripes vera Wirksamkeit von HL-PL_D-
ASTM E 218024 der Aktivitit von eingearbeiteten 2024 02122025 |category B Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
antimikrobiellen Wirkstoffen in Talturelle mikrobiclogische ool
polymeren oder hydrophoben Materialien U:l:::uc?u‘:;e‘: 1ologischer h
Quantitative mikrobiologische Priifung Destimmung der andviralen HL-PL_D-
3.DEC. 0323 von Textilien auf antivirale Wirksamkeit ~|2024-09 2021-07 02.12.2025 category C B ':j S?"‘ et von g i PL-12083-
mit Phagen cdarfsgegenstinden mittels 01-01
mikrobiologischer Untersuchungen
Quantitative mikrobiologische Priifung Destimmung det andviralen HL-PL_D-
3.DEC. 0326 von Oberfliichen auf antivirale 2024-09 02.12.2025  |category C B ':j S?_"‘ it ‘{;j_" don mittel PL-12083-
Wirksamkeit mit Phagen cdarfsgegenstinden mittels 01-01
mikrobiologischer Untersuchungen
Bestimmung der antimykotischen und
Priifung von Textilien - Bestimmung der I[?\_;j‘{roéld?"_w:f_ksjlfnkeft von HL-PL_D-
DIN EN 14119 Einwirkung mikroskopischer Pilze 2003-12 02.12.2025 category B D‘ ar ’f“g;““ an s“l‘lng“‘l ilze und | PL712083-
(Mikrofungi) (EN 14119:2003) ermathophyten, Schimmelpilze und ) o,
Hefen mittels mikrobiologischer
Untersuchungen
Bestimmung der antimykotischen und
Kunststoffe - Bestimmung der Einwirkung evaroziden Wirksamkeit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 846 von Mikroorganismen auf Kunststoffe 2020-11 02.122025  [category B De ar ‘f;ekﬁ“s an ser}ll_gegenl ilze ung |PL-12083-
(ISO 846:2019) crmathophyten, Schimmelpilze und 4, o)
Hefen mittels mikrobiologischer
Untersuchungen
Bestimmung der Biokompatibilitit
In vitro Priifung auf sensibilisierendes von Bedarfsgegenstinden mit HL-PL_D-
3.DEC. 0273 Potenzial #€zModified Myeloid U937 2024-09 2021-07 02122025 [category C Kérperkontakt und Kosmetika an PL-12083-
Skin Sensitization Test (MMUSST)a€ce Zelllinien mittels biologischer 01-01
Priifungen
Bestimmung der Biokompatibilitat
. . . - von Bedarfsgegenstinden mit HL-PL_D-
3.DEC. 0278 g’;‘;;‘fc ﬁ:"ezfn":&’:j;‘a‘ fur Textilien und| 4 g9 202007 02.12.2025  |category C Kérperkontakt und Kosmetikaan | PL-12083-
sgegens Zelllinien mittels biologischer 01-01
Priifungen
Bestimmung der Biokompatibilitit
Priifung auf Hautsensibilisierung (U- von Bedarfsgegenstinden mit HL-PL D-
3.DEC. 0292 SENS) an Bedarfsgegenstinden mit 2024-09 2023-09 02.12.2025 category C Koérperkontakt und Kosmetika an PL-12083-
Kérperkontakt Zelllinien mittels biologischer 01-01
Priifungen
Bestimmung der Biokompatibilitit
DB-ALM - o Der Hiihnerei-Test an der . von Bedarfsgegenstinden mit HL-PL_D-
Protokoll N°96 Chorioallantoismembran (HET-CAM) | 2010-02 02:122025 - Jeategory € | Kbrperkoniakt und Kosmerika an der | P 12083-
biologischer Priifungen
Bestimmung der Biokompatibilitat
Priifung auf Irritation: The Hens’s Egg von Bedarfsgegenstinden mit HL-PL_D-
3.DEC. 0266 Test on the Chorioallantoic Membrane [ 2025-02 2021-07 02.12.2025  |category C Kaorperkontakt und Kosmetika an der | PL-12083-
(Het-CAM) Chorioallantoismembran mittels 01-01
biologischer Priifungen
Eigenschaften von Textilien - Textilien
und Polymere mit Hausstaubmilbenschutz Bestimmung der Allergenreduktion  |HL-PL_D-
NF G 39-011 - Charakterisierung und Messung der 2009-02 02.12.2025 category C von Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Wirksamkeit des Mikroskopie 01-01
Hausstaubmilbenschutzes
g}?“fk“:s?f;““g und Messung der Bestimmung der Allergenreduktion ~ |HL-PL_D-
3.DEC. 0267 irksamiett des ) 2024-09 2023-09 02.122025  [category C von Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Hausstaubmilbenschutzes nach NF G39- Mikroskopi o0l
ol ikroskopie -
Eigenschaften von Textilien - Textilien
und Polymere mit Hausstaubmilbenschutz Bestimmung der Allergenreduktion  |HL-PL_D-
NF G 39-011 - Charakterisierung und Messung der 2009-02 02.12.2025  |category C von Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Wirksamkeit des Immunoassay 01-01
Hausstaubmilbenschutzes
Eigenschaften von Textilien - Textilien
und Polylerstoffe mit milbenfesten Bestimmung der Allergenreduktion  |HL-PL_D-
NE G 39-012 Eigenschaften - Messung des 2006-04 02.12.2025  |category C von Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Milbenallergen-Markers, des Allergens Immunoassay 01-01
DERP |
Bestimmung der Allergenreduktion | HL-PL_D-
3.DEC. 0270 Priifung auf Milbenallergen-Dichtigkeit | 2024-09 2023-05 02.12.2025  |category C von Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Immunoassay 01-01
%?“‘{“k‘cfjs?cg““g und Messung der Bestimmung der Allergenreduktion  |HL-PL D-
3.DEC. 0271 irksamkeit des ) 2024-09 2023-09 02.122025  [category C von Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Hausstaubmilbenschutzes mittels Der p 1
Immunoassay 01-01
ELISA
Priifung von Textilien; Quantitative Quantitative Bestimmung von HL-PL D-
DIN 54204 Bestimmung der Anteile binirer 1975-08 02122025 |category B Fasergemischen aus Textilien und [y 773
Mischungen, Wolle mit anderen Fasern, Bedarfsgegenstinden mittels 0102
Kalilauge-Verfahren Gravimetrie
Priifung von Textilien; Quantitative L
Bestimmung der Anteile biniirer S;“:“,";‘:‘VS Z}?e ;’;‘:;‘;::ﬁll’;:‘un 4 |HL-PLD-
DIN 54209 Mischungen, entbastete Maulbeerseide | 1975-08 02.12.2025  |category B Be dmgﬁ reponstinden mittels PL-12083-
mit Wolle, Ameisensiure/Zinkchlorid- Cravimaas : 01-02
Verfahren
Priifung von Textilien; Quantitative .
Bestimmung der Anteile biniirer ?;ae‘:"f:]"‘; iﬁ?:&’:’%‘:ﬁﬁ’e‘?ﬂn 4 |HPLD-
DIN 54221 Mischungen, Polyamid 6 6- oder 1975-08 02.12.2025 category B Be‘daigeéeuslﬁndlen mittels PL-12083-
Polyamid 6-fasern mit anderen Fasern, Gravimenie 01-02
Salzsiiure-Verfahren
Textilien - Quantitative chemische S““"‘i‘“‘i}'efes‘i"‘?““ﬁl.""" . [mPLo-
DIN EN ISO 1833-1 Analysen - Teil 1: Allgemeine Grundlagen | 2020-09 02.122025  [category B B"ff'gfe""“ e“,_"ss e’t‘l‘f“ un PL-12083-
der Priifung (ISO 1833-1:2020) Gfaji'nfcg;%f"s‘a" en mittels 01-02
Textilien - Quantitative chemische 8"5‘"‘i‘ﬂ'iv"efesfim?‘f“ﬁ?‘f’" 4 |meeLo-
DIN EN ISO 1833-2 Analysen - Teil 2: Terniire 2020-09 02.122025  [category B B“f;'gfc""“ °‘",_“;5 ”ﬁ‘t‘l““ un PL-12083-
Fasermischungen (ISO 1833-2:2020) G;ji'nfffng:“s anden mittels 01-02
Textilien - Quantitative chemische o . )
Analysen - Teil 3: Mischungen aus S;itgi;"“:ﬁ?::?f;‘&l:’;"und HL-PL_D-
DIN EN ISO 18333 Acetatfasern und bestimmten anderen 2021-03 02.12.2025  |category B N " ! PL-12083-
Fasern (Aceton-Verfahren) (ISO 1833- 2‘::3{255%:““3“““ mittels 01-02
3:2020)
Textilien - Quantitative chemische L
Analysen - Teil 4: Mischungen aus S;“:“,";‘:‘Vs Z}?e ;’;‘:;‘;::ﬁll’;:‘un 4 |HL-PLD-
DIN EN ISO 1833-4 bestimmten Protein- und bestimmten 2023-12 02.12.2025  |category B Be dmgﬁ reponstiinden mittels PL-12083-
anderen Fasern (Hypochlorit-Verfahren) sgegens s 01-02

(I1SO 1833-4:2023)

Gravimetrie
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Edition
Textilien - Quantitative chemische
Analysen - Teil 6: Mischungen aus Quantitative Bestimmung von HL-PL D-
DINENISO | 18336 Viskose oder bestimmten Cupro-, Modal-, | 5016 02 02122025 |category B Fasergemischen aus Textilienund [ 760"
oder Lyocellfasern und Baumwollfasern Bedarfsgegenstinden mittels 01-02
(Ameisensdure-/Zinkchlorid-Verfahren) Gravimetrie
(ISO 1833-6:2018)
Textilien - Quantitative chemische o . )
Analysen - Teil 7: Mischungen aus E;i:;i;"“:ﬁ?::?f;‘&l:’;"und HL-PL_D-
DIN EN ISO 1833-7 Ifolyam|d- un_d be?ummten anderen 2017-12 02.12.2025 category B Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
Fasern (Ameisensiure-Verfahren) (ISO Cravimats 01-02
1833-7:2017)
Textilien - Quantitative chemische o
Analysen - Teil 11: Mischungen aus S;“:“fg‘;‘:xlvs Z}?e ;’;‘:;‘;::ﬁll’;:‘un 4 |HL-PLD-
DIN EN ISO 1833-11 Cellulose- und Polyesterfasern 2017-12 02.12.2025 category B ¥ . PL-12083-
. Bedarfsgegenstinden mittels
(Schwefelsédure-Verfahren) (ISO 1833- Gravimetrie 01-02
11:2017)
Textilien - Quantitative chemische
Analysen - Teil 12: Mischungen aus Quanitative Bestimmung von
Polyacrylfasern, bestimmten Modacryl- Faser: e;11ischeﬂ aus Texl%lien und HL-PL_D-
DIN EN ISO 1833-12 oder Chlorfasern, bestimmten Elastanen 2021-03 02.12.2025 category B & s . PL-12083-
I " Bedarfsgegenstinden mittels
und bestimmten anderen Fasern Gravimetrie 01-02
(Dimethylformamid-Verfahren) (ISO
1833-12:2020)
Textilien - Quantitative chemische i
Analysen - Teil 16: Mischungen aus Sﬁ':gg:l f:z ?:&f’%‘:ﬁlﬁ"un 4 [mPLD-
DIN EN ISO 1833-16 Polypropylenfasern und bestimmten . 2019-10 02.12.2025 category B Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
anderen Fasern (Xylol-Verfahren) (ISO Gravimetie 01-02
1833-16:2019)
Textilien - Quantitative chemische L ]
Analysen - Teil 18: Mischungen aus Seide l?::e:"::i\sz}i;s:::?::ﬁl:::lun d HL-PL_D-
DIN EN ISO 1833-18 mit Wolle oder anderen Tierhaaren 2021-03 02.12.2025 category B Bedargh cocnstinden mittels PL-12083-
(Verfahren mit Schwefelsiure) (ISO 1833- Cravimaso * 01-02
18:2020)
Textilien - Quantitative chemische
Analysen - Teil 22: Mischungen aus Quantitative Bestimmung von HL-PL D-
DINENISO  |1833.22 Viskose oder bestimmien Arten von 2021-10 0212205 |category B Fasergemischen aus Textilien und |y 50"
Cupro-, Modal- oder Lyocellfasern und Bedarfsgegenstinden mittels 01-02
Flact n (. i i /Zinkchlorid- Gravimetrie
Verfahren) (ISO 1833-22:2020)
Textilien - Bestimmune einiger hier auch in Leder; zusitzliche Bestimmung von organischen
Flammachutymittel - el 20 Analyte: TBBPA, BIS/BBP, Verbindungen mittels HL-PL D-
DIN EN ISO 17881-2 1 . F - 2016-09 BBMP, TDCPP, TXP, TBPH, 02.12.2025 category C Fliissigchromatographie PL-12083-
e . Tri-o-cresylphosphat, TCPP, mitmassenselektiven Detektoren 01-02
(IS0 17881-2:2016) TPP, TMP, IPTPP, V6 (HPLC-MS) in Textilen und Leder
Textilien - Verfahren zum Nachweis und zusitzliche Analyte: 4-tert- Bestimmung von organischen
! butylphenol, Nonylphenol, ; !
zur Bestimmung von Octylphenol, Hepylphenol Verbindungen mittels HL-PL_D-
DIN EN ISO 18254-1 Alkylphenolethoxylaten (APEO) - Teil 1: [ 2016-09 PC Y f o VPY}’ i 02.12.2025  |category C Fliissigchromatographie PL-12083-
Verfahren unter Verwendung von HPLC- Ao ndordes mitmassenselektiven Detektoren 01-02
MS (ISO 18254-1:2016) gg::;::‘:“’g tandards; (HPLC-MS) in Textilen und Leder
Extraktionsverfahren;
Leder - Per- und Polyfluoralkylsubstanzen ausiizliche Analyte: Me-PFOA, Bestimmung von organischen
- Teil I: Bestimmung von nichtfliichtigen D"‘ NN Verbindungen mittels HL-PL_D-
DIN EN ISO 23702-1 Verbindungen durch Extraktion mit 2023-10 d.“a&a"l““‘“m' ~dedyl-N.N- 02.122025  [category C Fliissigchromatographie PL-12083-
Fliissigkeitschromatographie (ISO 23702- 1"]“; zys’s 44556677888 mitmassenselektiven Detektoren 01-02
1:2023) 22242:9:3:4,8,9:3,0,0,7,1,6,6,8- (HPLC-MS) in Textilen und Leder
heptadecafluoro-1-octan
sulfonat)
Bestimmung von Farbstoffen Bestimmung von organischen
(Dispersionsfarbstoffe) und Quinolin in Verbindungen mittels HL-PL_D-
3.DEC. 0109 Textilien, Leder und Zubehérteilen mittels | 2025-02 2023-11 02.12.2025 category C Fliissigchromatographie PL-12083-
HPLC-DAD/MS, HPLC-MS/MS und GC- mitmassenselektiven Detektoren 01-02
MS/MS (DIN-Verfahren) (HPLC-MS) in Textilen und Leder
Atemschutzgerite - Partikelfilter - T HL-PL_D-
DIN EN 143 Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung; | 2021-07 ?A“e;”l:::;f}:‘gl;e;ﬁzi it 02122025 [category A PL-12083-
Deutsche Fassung EN 143:2021 = 01-03
Atemschutzgerite - Filtrierende HL-PL D-
DIN EN 149 Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln - )0 o Ausgenommen: 8.10 0212205 |category A PLo12083.
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung Einspeichern 01-03
(EN 149:2001+A1:2009) -
Atemschutzgerite - Priifverfahren - Teil 7: HLPL D.
DIN EN 13274-7 Bestimmung des Durchlasses von 2019-09 02122025 [category A PL-12083-
Partikelfiltern; Deutsche Fassung EN 01-03
13274-7:2019 -
Schutzkleidung - Kleidungssysteme und HL-PL_D-
DIN EN 342 Kleidungsstiicke zum Schutz gegen Kilte; | 2018-01 02.12.2025  |category A PL-12083-
Deutsche Fassung EN 342:2017 01-03
. HL-PL_D-
Schutzkleidung - Schutz gegen Regen; -
DIN EN 343 Deutsche Fassung EN 343:2019 2019-06 02.12.2025 category A 3:1332083-
Schutzkleidung; Priifverfahren;
Verhaltensbestimmung von Materialen bei HL-PL_D-
DIN EN 348 Einwirkung von kleinen Spritzern 1992-11 02.12.2025 category A PL-12083-
geschmolzenen Metalls; Deutsche 01-03
Fassung EN 348:1992
c gegen HL-PL_D-
DIN EN 388 Risiken; Deutsche Fassung EN 2019-03 02.12.2025 category A PL-12083-
388:2016+A1:2018 01-03
Schutzhandschuhe und andere HL-PL_D-
DIN EN 407 Handschutzausriistung gegen thermische 554 o6 02.12.2025  |category A PL-12083-
Risiken (Hitze und/oder Feuer); Deutsche 01-03
Fassung EN 407:2020 -
Schutzkleidung fiir die Feuerwehr - ]
Leistungsanforderungen fiir S“ff)iz‘;?;:ﬁg;: 15 Priifun HL-PL D-
DIN EN 469 Schutzkleidung fiir Tatigkeiten der 2020-12 au'}Volllea'ndi keﬁ der £ 102.12.2025 category A PL-12083-
Feuerwehr; Deutsche Fassung EN Kleidung ¢ 01-03
469:2020
Festlegungen fiir Schutzkleidungen fiir HLPL D-
DIN EN 510 Berciche, in denen ein Risiko des 2020-02 02122025 [category A PL-12083-
Verfangens in beweglichen Teilen besteht; 0103
Deutsche Fassung EN 510: 2019 N
. eoen Kilte: . Ausgenommen: 5.5 HL-PL_D-
DIN EN 511 ?:i‘:u‘f‘h“g]‘ffg};‘;},‘;o%?e" Kalte; Deutsche [, Konvektive Kilte 5.6 02122025 [category A PL-12083-
e : Kontaktkilte 0103
Abriebfestigkeit von Material fiir HL-PL_D-
DIN EN 530 Schutzkleidung - Priifverfahren; Deutsche [2010-12 02.12.2025 category A PL-12083-
Fassung EN 530:2010 01-03
Zeuerwehrscl andschuhe: Deutsche HL-PL_D-
DINEN 65 Feuerwehrschutzhandschuhe; Deutsche | 500 o 02122005 |eategory A PL1208.

Fassung EN 659:2003 + A1:2008

01-03
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Sebustlong Mt
DINEN 863 Widerstand gegen DurchstoBen; Deutsche | %% 02.12.2025 |category A g{j}fom -
Fassung EN 863:1995
Schutzkleidung - Elektrostatische
Eigenschaften - Teil 1: Priifverfahren fiir HL-PL_D-
DIN EN 1149-1 die Messung des 2006-09 02.12.2025 category A PL-12083-
Oberflichenwiderstandes; Deutsche 01-03
Fassung EN 1149-1:2006
Schutzkleidung - Elektrostatische
Eigenschaften - Teil 2: Priifverfahren fiir HL-PL D.
die Messung des elektrischen Byl
DIN EN 1149-2 . 1997-11 02.12.2025 category A PL-12083-
Widerstandes durch ein Material 0103
(Durchgangswiderstand); Deutsche
Fassung EN 1149-2:1997
Schutzkleidung - Elektrostatische HLPL D-
DIN EN 1149-3 Eigenschaften - Teil 3: Priifverfahren fiir {5504 o7 02122025 [category A PL-12083-
die Messung des Ladungsabbaus; 0103
Deutsche Fassung EN 1149-3:2004
Schutzkleidung - Elektrostati
Eigenschaften - Teil 5: HL-PL_D-
DIN EN 1149-5 Leistungsanforderungen an Material und [ 2018-11 02.12.2025  |category A PL-12083-
Konstruktionsanforderungen; Deutsche 01-03
Fassung EN 1149-5:2018
Schutzhandschuhe fiir Schweiler; HL-PL_D-
DIN EN 12477 Deutsche Fassung EN 12477:2001 + 2005-09 02.12.2025 category A PL-12083-
A1:2005 01-03
Schutzkleidung gegen fliissige
Chemikalien - Lei ungen an
Chemikalienschutzkleidung HL-PL_D-
DIN EN 13034 miteingeschréinkter Schutzleistung gegen | 2009-08 02.12.2025 category A PL-12083-
fliissige Chemikalien (Ausriistung Typ 6 01-03
und Typ PB [6]); Deutsche Fassung EN
13034:2005 + A1:2009
SchutzKleidung - Hand-, Arm.-, P
DIN EN 13567 fg;sg;ﬂza{ig;ﬁ&::Sf:drBFee‘Z}-‘.tgerm[al 2007-09 gc‘;_h"f‘”kc“; e der 02.12.2025 A strlpzlz)’g[;
Anforderungen und Priifverfahren; h efestigung des S category 9 -
Maskenlatzes5.10 01-03
Deutsche Fassung EN DurchstoBpriifungs.11
13567:2002+A1:2007 urchstoliprafung3.
Berstpriifung
Schutzkleidung fiir die Feuerwehr - HL-PL D-
DINEN 13911 Anforderungen und Priifverfahren fiir =557, 02122025 |category A PL-12083-
P fiir die Feuerwehr; 0103
Deutsche Fassung EN 13911:2017
Schutzkleidung - Kleidungsstiicke zum HL-PL D-
DIN EN 14058 Schutz gegen kishle Umgebungen; 202307 201801 02.12.2025  |category A PL-12083-
Deutsche Fassung EN 0103
14058:2017+A1:2023
Schutzkleidung - Leistungsanforderungen HL-PL D-
DIN EN 14126 und Priifverfahren fiir SchutzKleidung 5004, 02122025 category A PL-12083-
gegen Infektionserreger; Deutsche 0103
Fassung EN 14126:2003
Schutzkleidung gegen Chemikalien -
Priifverfahren und Leistungseinstufung fiir HL-PL D.
Materialien, Nihte, Verbindungen und 12083
DIN EN 14325 - ’ > hd 2024-08 2018-08 02.12.2025 category A PL-12083-
Verbiinde von 0103
Chemikalienschutzkleidung; Deutsche
Fassung EN 14325:2018+A1:2024
Schutzkleidung gegen fliissige
C ikalien - Lei: ungen an
Chemikalienschutzanziige mit
fliissigkeitsdichten (Typ 3) oder
spraydichten (Typ 4) Verbindungen HL-PL_D-
DIN EN 14605 zwischen den Teilen der Kleidung, 2009-08 02.12.2025 category A PL-12083-
einschlieBlich der Kleidungsstiicke, die 01-03
nur einen Schutz fiir Teile des Korpers
gewihren (Typen PB [3] und PB [4]);
Deutsche Fassung EN
14605:2005+A1:2009
Schuhe - Méglicherweise in Schuhen und
Schuhbestandteilen vorhandene kritische
Substanzen - Priifverfahren zur HL-PL_D-
DIN EN ISO 16190 q itati Besti ol is 2022-02 hier in Schutzhandschuhen 02.12.2025 category A PL-12083-
aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) 01-03
in Schuhwerkstoffen (ISO 16190:2021);
Deutsche Fassung EN ISO 16190:2021
Schutzhandschuhe - Elektrostatische HL-PL_D-
DIN EN 16350 Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 2014-07 02.12.2025 category A PL-12083-
16350:2014 01-03
Bestimmung des Widerstands von
Materialien gegen die Permeation von HL-PL D.
y Chemikalien - Teil 1: Permeation durch Syreg)
DIN EN 16523-1 e o [2018-12 2015-04 02.12.2025 category A PL-12083-
potentiell gefahrliche fliissige Chemikalie 01-03
unter Dauerkontakt; Deutsche Fassung EN
16523-1:2015+A1:2018
Schutzkleidung fiir Feuerwehrleute -
Leistungsanforderungen fiir HL-PL_D-
DIN EN 16689 Schutzkleidung fiir die technische 2017-06 02.12.2025 category A PL-12083-
Rettung; Deutsche Fassung EN 01-03
16689:2017
Schutzhandschuhe - Bestimmung von HL-PL_D-
DIN EN 16778 Dimethylformamid in Handschuhen; 2016-10 02.12.2025 category A PL-12083-
Deutsche Fassung EN 16778:2016 01-03
Ausgenommen:6.3.1
Farbechtheit von
fluoreszierendem Material
Schutzkleidung - Ausstattung zur erhdhten und allen nicht-
keit fiir mittlere Risi fluoreszierenden HL-PLD-
DINEN 17353 ~ Priifverfahren und Anforderungen; 2020-11 Materialschichten nach der | 02122025 [category A g{j}l}m}'
Deutsche Fassung EN 17353:2020 Priifbeanspruchung6.4
Leistungsanforderungen an
die Retroreflexion nach
Priifbeanspruchung
Schutzkleidung - Mit Permethrin HL-PL D-
EDINEN 17487 behandelte Schutzkleidungsstiicke zum 505, g 02122025 [category A PL-12083-
Schutz gegen Zeckenbisse; Deutsche 01-03
Fassung EN 17487:2021
Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung Ausgenommen:5.4
gegen die thermischen Gefahren eines Priifungen der HL-PL_D-
DIN EN 61482-2 Lichtbogens - Teil 2: Anforderungen (IEC |2021-01 Anforderungen an die 02.12.2025  |category A PL-12083-
61482-2:2018, modifiziert); Deutsche thermische 01-03

Fassung EN 61482-2:2020

Lichtbogenschutzwirkung
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v d: gegen CI
und Mikroorganismen - Teil 1: HL-PL D-
. . Terminologie und Lei: ungen g fiivreg
DIN EN ISO 374-1 fiir chemische Risiken (ISO 374-1:2016 + 2018-10 02.12.2025 category A g:_,_[)l}z()?{}
Amd. 1:2018); Deutsche Fassung EN 1SO
374-1:2016+A1:2018
Schutzhandschuhe gegen gefihrliche
Chemikalien und Mikroorganismen - Teil HL-PL_D-
DIN EN ISO 374-2 2: Bestimmung des Widerstandes gegen | 2020-04 02.12.2025 category A PL-12083-
Penetration (ISO 374-2:2019); Deutsche 01-03
Fassung EN ISO 374-2:2019
Schutzhandschuhe gegen gefiihrliche
Chemikalien und Mikroorganismen - Teil HL-PL D-
’ 4: Bestimmung des Widerstandes gegen g ’ i ivreg
DIN EN ISO 374-4 Degradation durch Chemikalien (1S0 374- 2020-04 2014-03 02.12.2025 category A (F)':M_OI:’ZOSS
4:2019); Deutsche Fassung EN 374-
42019
Schutzhandschuhe gegen gefiihrliche
Chemikalien und Mikroorganismen - Teil HL-PL D-
DINENISO 3745 5: Terminologieund 2017-03 02122025 |category A PL-12083-
Leistungsanforderungen fir Risiken durch 0103
Mikroorganismen (ISO 374-5:2016);
Deutsche Fassung EN 1SO 374-5:2016
Schutzkleidung - Schutz gegen fliissige
Chemikalien - Priifverfahren zur HL-PL D-
DINENISO  |6530 Bestimmung des Widerstands von 2005-05 02.12.2025  |category A PL-12083-
Materialien gegen die Durchdringung von 0103
Fliissigkeiten (ISO 6530:2005); Deutsche
Fassung EN 1SO 6530:2005
Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und
Feuer - Priifverfahren: Beurteilung von HLPL D.
DINENISO  [6942 Materialien und Materialkombinationen, 555 15 2002-09 02122025 [category A PL-12083-
die einer Hitze-Strahlungsquelle 0103
ausgesetzt sind (ISO 6942:2022);
Deutsche Fassung EN ISO 6942:2022
Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen
- Bestimmung des Wirmedurchgangs bei HL-PL_D-
DIN EN ISO 9151 Flammeneinwirkung (ISO 9151:2016, 2017-05 02.12.2025 category A PL-12083-
korrigierte Fassung 2017-04-01); 01-03
Deutsche Fassung EN ISO 9151:2016
Schutzkleidung - Beurteilung des HL-PL D-
Materialwiderstandes gegen fliissige ’ § ivreg
DIN EN ISO 9185 Metallspritzer (ISO 9185:2007); Deutsche 2007-09 02.12.2025 category A (F]':_,_UI:’Z()X}
Fassung EN ISO 9185:2007
Schutzkleidung fiir die Benutzer von
handgefiihrten Kettensiigen - Teil 1: HL-PL D-
DINENISO  |11393-1 Priifstand zur Priifung des Widerstandes {59115 02122025 [category A PL-12083-
gegen Kettensiigen - Schnitte (ISO 11393- 0103
1:2018); Deutsche Fassung EN ISO
11393-1:2018
Schutzkleidung fiir die Benutzer von
handgefiihrten Kettensigen - Teil 2: HLPL D.
DINENISO  |113932 Leistungsanforderungen und 2020-03 02122025 |category A PL-12083-
Priifverfahren fiir Beinschiitzer (ISO 01-03
11393-2:2018); Deutsche Fassung EN
1SO 11393-2:2019
Schutzkleidung fiir die Benutzer von
handgefiihrten Kettensigen - Teil 6:
Priifverfahren und HL-PL_D-
DIN EN ISO 11393-6 Leistungsanforderungen fiir 2020-01 02.12.2025 category A PL-12083-
Oberkorperschutzmittel (ISO 11393- 01-03
6:2018, korrigierte Fassung 2019-11);
Deutsche Fassung EN ISO 11393-6:2019
Schutzkleidung fiir Schweifien und HL-PL_D-
DIN EN ISO 11611 verwandte Verfahren (ISO 11611:2015); | 2015-11 02.12.2025 category A PL-12083-
Deutsche Fassung EN ISO 11611:2015 01-03
Ausgenommen:9. Optionale
Schutzkleidung - Kleidung zum Schutz Priifung 4€* Priifung des HLPL D-
DINENISO  [11612 gegen Hitze und Flammen - 2015-11 vollstindigen 02122025 [category A PL-12083-
Mindestleistungsanforderungen; Deutsche Kleidungstiickes gegen 01-03
Fassung EN ISO 11612:2015 Brandeinwirkung auf einer
thermischen Gliederpuppe
Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen
- Bestimmung des
Kontaktwirmedurchgangs durch HL-PL_D-
DIN EN ISO 12127-1 Schutzkleidung oder -materialien - Teil 1: [2016-05 02.12.2025 category A PL-12083-
Durch heifie Zylinder erzeugte 01-03
Kontaktwirme (ISO 12127-1:2015);
Deutsche Fassung EN ISO 12127-1:2015
Schutzkleidung - Allgemeine HL-PL D-
. Anforderungen (ISO 13688:2013 + Amd y § ivreg
DIN EN ISO 13688 1:2021); Deutsche Fassung EN SO 2022-04 02.12.2025 category A (F]':_,_0132083
13688:2013 + A1:2021
Schutzkleidung - Mechanische
Eigenschaften - Bestimmung des HL-PL_D-
DIN EN ISO 13997 Widerstandes gegen Schnitte mit scharfen |2023-12 1999-10 02.12.2025 category A PL-12083-
Gegenstinden (ISO 13997:2023); 01-03
Deutsche Fassung EN 1SO 13997:2023
Schutzkleidung - Schutz gegen Flammen -
Materialien, Materialkombinationen und HL-PL_D-
DIN EN ISO 14116 Kleidung mit begrenzter 2015-11 02.12.2025 category A PL-12083-
Flammenausbreitung (ISO 14116:2015); 01-03
Deutsche Fassung EN ISO 14116:2015
Schutzkleidung - Schutz gegen Flammen - HL-PL D-
Priifverfahren fiir die begrenzte v
DIN EN ISO 15025 Flammenausbreitung (SO 15025:2016); 2017-04 02.12.2025 category A g:t(;:§2083-
Deutsche Fassung EN ISO 15025:2016
Schutzkleidung fiir die Feuerwehr -
Laborpriifverfahren und
Leistungsanforderungen fiir HL-PL_D-
DIN EN ISO 15384 Schutzkleidung fiir die Brandbekampfung [2022-04 02.12.2025 category A PL-12083-
im freien Gelande (ISO 15384:2018 + 01-03
Amd 1:2021); Deutsche Fassung EN ISO
15384:2020 + A1:2021
Schutzkleidung - Priifverfahren fiir
Chemikalienschutzkleidung - Teil 3: HLPL D
DINENISO  [17491-3 Bestimmung der Bestandigkeit gegen das 550 15 02.122025  |category A PL-12083-
Durchdringen eines Fliissigkeitsstrahls 01-03

(Jet-Test) (ISO 17491-3:2008); Deutsche
Fassung EN ISO 17491-3:2008
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Schutzkleidung - Priifverfahren fir
Chemikalienschutzkleidung - Teil 4:
Bestimmung der Bestindigkeit gegen das HL-PL_D-
DIN EN ISO 17491-4 ° . e T > 12024-10 2016-09 02.12.2025 category A PL-12083-
Durchdringen von Fliissigkeitsspray 01-03
(Spray-Test) (ISO 17491-4:2024);
Deutsche Fassung EN 1SO 17491-4:2024
Ausgenommen:6.
Hochsichtbare Warnkleidung - F}“"“"I‘(C'l“sihc und
Priifverfahren und Anforderungen (ISO physikal _'450 © HL-PL_D-
DIN EN ISO 20471 20471_2013, korrigierte Fassung 2013-  |2017-03 Leitungsanforderungen 02.12.2025 category A PL-12083-
06-01 + Amd 1:2016); Deutsche Fassung retroreflcktierende 01-03
EN ISO 20471:2013 4 A1:2016 Matenaluen_und Materialien
mit kombinierten
Eigenschaften
Schfutfjhandschuhed- Allgem;i:e HL-PL D-
Anforderungen und Priifverfahren (ISO 1R
DIN EN ISO 21420 21420:2020g+ Amd 1:2022); Deutsche 2024-11 2020-06 02.12.2025 category A g:i-olsz()?{}-
Fassung EN ISO 21420:2020 + A1:2024
Operationsabdecktiicher, -méntel und
Rein-Luft-Kleidung zur Verwendung als
Medizinprodukte fii Patienten, = Hier an Persénlicher HL-PL_D-
DINENISO  [22610 Klinikpersonal und Gerte - Priifverfahren {55010 Schutzausristung, keine 02122025 [category A PL-12083-
fiir die Widerstandsfahigkeit gegen Medizimprodukte 0103
Keimdurchtritt im feuchten Zustand (ISO
22610:2006); Deutsche Fassung EN ISO
22610:2006
Schutzkleidung gegen infektidse Agenzien
- Priifverfahren zur Bestindigkeit gegen HL-PL_D-
DIN EN ISO 22612 mikrobielle Penetration im trockenen 2005-05 02.12.2025 category A PL-12083-
Zustand (ISO 22612:2005); Deutsche 01-03
Fassung EN ISO 22612:2005
Schutzkleidung - Schutz gegen
Chemikalien - Bestimmung des N HL-PL_D-
150 6529 Widerstands von ¢ 2013-02 84 Norfahfen B 8.5 02122025 [category A PL-12083-
. - . ‘erfahren C
Schutzkleidungsmaterialien gegen die 01-03
Permeation von Fliissigkeiten und Gasen
Schutzkleidung; Bestimmung des HL-PL_D-
1SO 9150 Verhaltens von Werkstoffen gegeniiber der | 1988-12 02.12.2025  |category A PL-12083-
Einwirkung von Metallspritzern 01-03
Kleidung zum Schutz gegen fliissige
Chemikalien - Bestimmung des HL-PL_D-
ISO 13994 Widerstandes von Material fiir 2005-10 AusschlieBlich: Methode C  102.12.2025 category A PL-12083-
Schutzkleidung gegen Durchdringung von 01-03
Fliissigkeiten unter Druck
Schutzkleidung - Mechanische HL-PL_D-
1ISO 13996 Eigenschaften - Bestimmung des 1999-09 02.12.2025 category A PL-12083-
‘Widerstandes gegen Durchstofien 01-03
Kleidung zum Schutz gegen Kontakt mit
Blut und Korperfliissigkeiten -
Bestimmung des Widerstandes von HL-PL_D-
ISO 16603 Material fiir Schutzkleidung gegen 2004-04 02.12.2025 category A PL-12083-
Durchdringung von Blut und 01-03
Korperfliissigkeiten - Priifverfahren bei
der Benutzung synthetischen Bluts
Kleidung zum Schutz gegen Kontakt mit
Blut und Kérperfliissigkeiten -
Bestimmung des Widerstandes von HL-PL D-
150 16604 Material fiir Schutzkleidung gegen 2004-04 02122025 [category A PL-12083-
Durchdringung von Krankheitskeimen, 01-03
die durch Blut iibertragen werden - N
Priifverfahren unter Verwendung von
Bakteriophage Phi-X-174
Kleidung und Ausriistung zum Schutz HL-PL D-
150 17493 gegen Hitze - Priifung des konvektiven {55,615 02.12.2025  |category A PL-12083-
Hitze-Widerstandes bei der Benutzung 01-03
eines HeiBluftumwilzofens -
Kleidl..mg zum Schul7"gegen ) HL-PL_D-
ISO/DIS 2611 Infektionserreger - Priifverfahren fiir den |53 o7 02.12.2025  |category A PL-12083-
Widerstand gegen das Eindringen von 01-03
biologisch kontaminierten Aerosolen -
. . . . HL-PL_D-
ASTM F 903-24 Priifung der Dichtheit von Schutzkleidung f 2018 02.12.2025  |category A PL-12083-
gegeniiber Fliissigkeiten 01-03
Personliche Schutzausriistung - Schuhe -
DINENISO  |13287 Pritfverfahren zur Bestimmung der 2020-02 02.12.2025 A SIL}P 2]-(‘)78[3)7
N > Rutschhemmung (ISO 13287:2019); - e category oros
Deutsche Fassung EN ISO 13287:2019
Ausgenommen: 4.4
Widerstand gegen
Durchstich 4.5
Druckverteilung 4.6
. " Maximale iibertragene Kraft
Persdnliche Schutzausristung - (&GiAufpmllprﬁfuigéeu:) HL-PL_D-
DIN EN 14404-1 Knieschutz flir Arbellen in kniender 2024-10 4.7 Priifung der Befest 02.12.2025 A PL-12083-
Haltung - Teil 1: Priifverfahren; Deutsche -/ rutung der Belestigung 102,12 category .
Fassung EN 14404-1:2024 4.8 Widerstand gegen 01-03
Wasserdurchdringung 4.9
Biegeversuch fiir
interoperables Kniepolster
4.11 Dehnbarkeit der
Haltebiénder
Ausgenommen: 5.5.2
Widerstand gegen
Durchstich 5.5.3
Persdnliche Schutzausriistung - Druckverteilung 5.5.4
Knieschutz fiir Arbeiten in kniender Maximale iibertragene Kraft HL-PL_D-
DIN EN 14404-2 Haltung - Teil 2: Anforderungen an 2024-10 5.5.5 Befestigung 5.6 02.12.2025 category A PL-12083-
tragbare Knieschiitzer (Typ 1); Deutsche Optionale Anforderung 3€* 01-03
Fassung EN 14404-2:2024 Widerstand gegen
Wasserdurchdringung 5.7.3
Dehnbarkeit der
Haltebander
Ausgenommen: 5.5.2
Widerstand gegen
Durchstich 5.5.3
Personliche Schutzausriistung - Druc}kvelrle}tmg 354 fit
Knieschutz fiir Arbeiten in kniender Maximale iibertragene Kraj
Haltung - Teil 3: Anforderungen an die 5.5.5.2 Befestigung von HL-PL_D-
DIN EN 14404-3 individuelle Kombination von 2024-10 Kmepo.lslern m"Kmelaschen 02.12.2025 category A PL-12083-
an Kleidungsstiicken oder 01-03

Kniepolstern und Kleidungsstiicken (Typ
2); Deutsche Fassung EN 14404-3:2024

dauerhaft an
Kleidungsstiicken befestigte
Knieschiitzer 5.6 Optionale
Anforderung - Widerstand
gegen Wasserdurchdringung
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Ausgenommen: 5.1.5.2
Widerstand gegen
Personliche Schutzausriistung - Durchstich 5.1.5.3
Knieschutz fiir Arbeiten in kniender Druckverteilung 5.1.5.4 HL-PL D-
DIN EN 144044 Haltung - Teil 4: Anforderungen fiir die [ 50,4 10 Maximale bertragene Kraft |05 15 2055 [ category A PLA1283-
Kombination von interoperablen 5.1.5.5 Biegeversuch 5.2.4.3 0103
Kniepolstern und Kleidungsstiicken (Typ i Optionale
2); Deutsche Fassung EN 14404-4:2024 Anforderung &€
Widerstand gegen
Wasserdurchdringung
Bestimmung der Farblassigkeit von Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN 53160 Gebrauchsgegenstinden - Priifung mit 2023-07 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Speichel- und SchweiBsimulanz cinfacher visueller Untersuchung ~ [01-04
Bestimmung der Hypochlorit- Bestimmung der Farbechtheit von ~ |HL-PL_D-
DIN 54034 Bleichechtheit von Firbungen und 2018-04 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Drucken (leichte Beanspruchung) cinfacher visueller Untersuchung 01-04
gn’ifung derF;IbT:Ch-Lhelé \1/10‘1 Textilien; Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN 54056 e Drnhon oo o 2017-11 02.12.2025  |category B Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
arbungen und Drucken gegen das einfacher visueller Untersuchung 01-04
Sublimieren beim Lagern
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN 20105-A02 /}02: GraumaBstab zur Bewertung der 1994-10 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Anderung der Farbe einfacher visueller Untersuchung 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von | HL-PL_D-
DIN EN 20105-NO1 NO1: Bestimmung der Farbechtheit gegen | 1995-03 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Bleichen: Hypochlorit einfacher visueller Untersuchung 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-A01 AO01: Aligemeine Priifgrundlagen (ISO 2010-05 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
105-A01:2010) einfacher visueller Untersuchung 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifung - Teil Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-A03 A03: GraumaBstab zur Bewertung des 2020-02 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Anblutens einfacher visueller Untersuchung 01-04
/T\eo’z‘_“]“\j["‘ i‘F;"\b“hf]‘Ei“"m;f“"ﬁ?" - Tell Bestimmung der Farbechtheit von | HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-A04 Bew. et "d © f:';‘*""’“g‘““ en 1999-10 02.122025  [category B Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
ewertung des Anblutens der cinfacher visueller Untersuchung 01-04
Begleitgewebe
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-B02 B02: Farbechtheit gegen kiinstliches Licht [ 2014-11 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
- Xenonbogenlicht einfacher visueller Untersuchung 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-B04 B04: Farbechtheit gegen kiinstliche 2024-06 1997-05 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Bewitterung: bogenlichtprii cinfacher visueller Untersuchung ~ [01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von ~ |HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-B05 BO5: Erkennung und Bestimmung der 1995-12 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Photochromie einfacher visueller Untersuchung 01-04
g%’;‘_“;e“l; F;{?P“‘y“f‘“p{‘?‘}‘“ge“ - Teil Bestimmung der Farbechtheit von  |HL-PL D-
DIN EN ISO 105-B07 Kinatlichom S ;“F%%e" ‘(C“\‘t;“" it 12009-10 02122025 [category B Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
tnstlichem Schweil} angefeuchteten einfacher visueller Untersuchung 01-04
Textilien
g%’g_“;e“b' F;':e.ch}"hf"c‘fp’“‘““ge“ - Teil Bestimmung der Farbechtheit von  |HL-PL D-
DIN EN ISO 105-C06 : Farbechtheit bet der ) 2010-08 02122025 [category B Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
Haushaltswische und der gewerblichen P P ¥
" cinfacher visueller Untersuchung 01-04
Wische
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil
COS: Farbechthltbe dor Haushalis. und Bestimmung der Farbechiheitvon | HL-PL D-
DIN EN ISO 105-C08 gewerblichen Yasche unter erwencung  fg10_0g 02.122025  [category B Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
eines phosphatfreien Testwaschmittels und einfacher visueller Untersuchun: 01-04
cines bei niedrigen Temperaturen ¢
wirkenden Bleichaktivators
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-C10 C10: Farbechtheit gegen das Waschen mit [2007-06 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Seife oder mit Seife und Soda einfacher visueller Untersuchung 01-04
Ee()"l‘_i]g[‘_',Fa'bECh&hfi‘Sme“"ge" - Teil Bestimmung der Farbechtheit von [ HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-DO01 Trock estimmung “}: hei 2010-10 02.12.2025  |category B Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
rockenreinigungsechtheit mit cinfacher visueller Untersuchung | 01-04
Perchlorethylen-Losemittel
G L i Bestimmung der Farbechtheit von  [HL-PL_D-
DINENISO | 105-E01 Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil ], 3 ¢ 02.122025  |category B | Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
EO1: Farbechtheit gegen Wasser !
einfacher visueller Untersuchung 01-04
- P . Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil e " -
DIN EN ISO 105-E02 E02: Farbechtheit gegen Meerwasser 2013-06 02.12.2025 category B T.exllhen un.d Kunststoffen mittels PL-12083-
cinfacher visueller Untersuchung 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von ~ |HL-PL D-
DIN EN ISO 105-E03 EO03: Farbechtheit gegen gechlortes 2010-08 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Wasser (Badewasser in Schwimmbidern) einfacher visueller Untersuchung 01-04
e - Farl PO, Tei Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-E04 Textilien - Farbechtheitsprifungen - Teil {3 50 02122025 |category B Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
E04: Farbechtheit gegen Schwei ) !
cinfacher visueller Untersuchung 01-04
P o - . Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil i Jthett -
DIN EN ISO 105-E06 E06: Farbechtheit gegen Flecken: Alkali 2006-10 02.12.2025 category B T_exllhen ur!d Kunststoffen mittels PL-12083-
einfacher visueller Untersuchung 01-04
o . e Bestimmung der Farbechtheit von  |HL-PL_D-
DINENISO  |105-E07 Textilien - Farbechtheitspritfungen - Teil ], ¢ 02122025 |category B | Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
E07: Farbechtheit gegen Flecken: Wasser : !
einfacher visueller Untersuchung 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-N02 NO2: Bestimmung der Farbechtheit gegen | 2018-12 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Bleichen: Peroxid einfacher visueller Untersuchung 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-P01 PO1: Bestimmung der 1995-04 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Trockenhitzefixierechtheit einfacher visueller Untersuchung 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-X05 X05: Farbechtheit gegen organische 1997-05 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Losemittel einfacher visueller Untersuchung 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil Bestimmung der Farbechtheit von ~ |HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-X11 X11: Bestimmung der Farbechtheit gegen | 1996-10 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Biigeln einfacher visueller Untersuchung 01-04
L . Tei Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DINENISO  |105-X12 Textilien - Farbechtheitsprifungen - Teil |, ¢ 1) 02.122025  |category B | Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
X12: Farbechtheit gegen Reiben n .
einfacher visueller Untersuchung 01-04
Leder - Farbechtheitspriifungen - Bestimmung der Farbechtheit von  |HL-PL_D-
DIN EN ISO 11640 Bestimmung der Reibechtheit von 2018-11 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Fiirbungen cinfacher visueller Untersuchung 01-04
. P, ~ Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DINENISO  |11641 Leder - Farbechtheitspriifungen 2013-02 02.122025  |category B | Textilien und Kunststoffen mittels | PL-12083-
Farbechtheit gegen Schweils !
einfacher visueller Untersuchung 01-04
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Leder - Farbechtheitspriifungen - Bestimmung der Farbechtheit von ~ |HL-PL_D-
DIN EN ISO 11642 Farbechtheit gegeniiber Wasser 2013-02 02.12.2025 category B T_exllllen ur!d Kunststoffen mittels PL-12083-
einfacher visueller Untersuchung 01-04
Leder - Farbechtheitspriifungen - Bestimmung der Farbechtheit von ~ |HL-PL_D-
DIN EN ISO 11643 Farbechtheit kleiner Proben gegeniiber 2009-10 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Losemitteln einfacher visueller Untersuchung 01-04
Kunststoffe - Kiinstliches Bestrahlen oder Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 4892-2 Bewittern in Geriten - Teil 2: 2021-11 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Xenonbogenlampen cinfacher visueller Untersuchung 01-04
Leder - Farbechtheitspriifungen - Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 15700 esti der Wasser 1999-10 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
von Firbungen einfacher visueller Untersuchung 01-04
Schuhe - Priifverfahren fiir Bestimmung der Farbechtheit von HL-PL_D-
DIN EN ISO 17700 bermaterialt dteile und Decksohl, 2020-01 Methode A 02.12.2025 category B Textilien und Kunststoffen mittels PL-12083-
Farbechtheit bei Abrieb und Anbluten cinfacher visueller Untersuchung ~ [01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil HLPL D-
DIN EN ISO 105-A05 AO05: Instrumentelle Bewertung der 1997-07 02.12.2025 category B Bestimmung der Farbechtheit von 5y~ 1550
Anderung der Farbe zur Bestimmung der Textilien mittels Spektralphotometrie 01-04
GraumaBstabszahl
Textilien - Bestimmung der Destimmang der HL-PL D-
DINENISO 4920 wasserabweisenden Eigenschaften 2012-12 02122025 [category B eriachenerscheining von PL-12083-
iihve Textilien mittels einfacher visueller
(Spriihverfahren) 01-04
Untersuchung
Textilien - Bestimmung der Neigung von ] ]
textilen Flichengebilden zur Pillbildung, giz‘r'f'{‘;rl‘l‘:‘fcf::hu une von HL-PL_D-
DIN EN ISO 12945-1 Flusenbildung oder Verfilzung auf der 2021-04 02.12.2025 category B P . cinung vor PL-12083-
- B Textilien mittels einfacher visueller
Oberfliche - Teil 1: Verfahren mit dem . 01-04
erilache Untersuchung
Pilling-Priifkasten
Textilien - Bestimmung der Neigung von - N
textilen Flichengebilden zur Pillbildung, g;z‘r“r{‘.ﬂ.‘l‘}f:"gefs“c'hemm von HL-PL _D-
DIN EN ISO 12945-2 Flusenbildung oder Verfilzung auf der | 2021-04 02.12.2025  |category B nerscheinung von PL-12083-
. ! . Textilien mittels einfacher visueller
Oberflache - Teil 2: Modifiziertes Untersuchun; 01-04
Martindale-Verfahren ¢
Textilien - Bestimmung der .
Scheuerbestindigkeit von textilen (B)‘ffc‘r‘f"]‘;i‘:}“‘:"gcffcrhcmun o HL-PL D-
DIN EN ISO 12947-2 Flichengebilden mit dem Martindale- 2017-03 02.12.2025 category B PR ) . PL-12083-
N : . Textilien mittels einfacher visueller
Verfahren - Teil 2: Bestimmung der 01-04
0 Untersuchung
Probenzerstérung
Textilien - Bestimmung der Bestimmune der
Scheuerbestandigkeit von textilen Oh;erﬂécher%erscl1einun von HL-PL_D-
DIN EN ISO 12947-3 Flichengebilden mit dem Martindale- 2007-04 02.12.2025 category B P, . cinung von PL-12083-
c 3 Textilien mittels einfacher visueller
Verfahren - Teil 3: Bestimmung des en 01-04
Untersuchung
Masseverlustes
Textilien - Bestimmung der .
Scheuerbestindigkeit von textilen g;se‘r‘ﬂma‘z‘}f;‘f;:ghem“" on HL-PL_D-
DIN EN ISO 12947-4 Fliichengebilden mit dem Martindale- 2007-04 02.12.2025  |category B berflachenerscheinung von | py _19083.
. = . Textilien mittels einfacher visueller
Verfahren - Teila€ 4: Beurteilung der 01-04
s - Untersuchung
Oberflichenverinderung
Textilien - Oleophobie - Priifung der Bestimmung der ' HL-PL D-
DIN EN ISO 14419 Olbestindigkeit mit Hilfe von 2010-08 02.12.2025  |category B T °‘_1f‘° ‘“‘P“’f 9“}“‘}}% von I PL-12083-
Kohlenwasserstoffen extilien mittels einfacher visueller | "+
Untersuchung
Textilien - Verfahren fiir die Bewertung Bestimmung der HL-PL D-
DINENISO | 15487 des Aussehens von Bekleidung und 201812 0212205 |category B Oberflichenerscheinung von PLo12083.
anderen textilen Fertigerzeugnissen nach Textilien mittels einfacher visueller
5 01-04
Haushaltswiische und Trocknen Untersuchung
Bestimmung der HL-PL D.
Oberfliichenerscheinung von Hiveved
AATCC TM 2 Test Method for Water Repellency: Spray |2017 02122025 |category B rilichencrsche ! PL-12083-
Textilien mittels einfacher visueller |4,y
Untersuchung
Bestimmung der HL-PL D-
AATCCTM s Test Method for Oil Repellency: 2020 0212205 |category B Oberflichenerscheinung von PLo12083.
Hydrocarbon Resistance Textilien mittels einfacher visueller |4,y
Untersuchung
Test Method for Aqueous Liquid B e e HL-PL D-
AATCC TM 193 Repellency: Water/Alcohol Solution 2007(2017) 02.12.2025  |category B erriachenerscneinung von PL-12083-
. Textilien mittels einfacher visueller
Resistance Test 01-04
Untersuchung
Standard Test Method for Abrasion g et HL-PL_D-
ASTM D 4966-22 Resistance of Textile Fabrics (Martindale [ 2022 2016 02.12.2025  |category B Textilion mitiels sinfacher wisuell PL-12083-
Abrasion Tester Method) extilien mittels einfacher visueller | ")+
Untersuchung
Textilien - Bestimmung des Widerstandes ]Bedslin1ln|'|§ng}1desDWidErstanies ‘gle_gell HL-PL_D-
DIN EN ISO 811 gegen das Durchdringen von Wasser - 2018-08 02.12.2025  |category B wcrostatisenen Druck von Textiien | pp12083-
o ) y mittels einfacher visueller
Hydrostatischer Druckversuch 01-04
Untersuchung
Textilien - Verfahren zur Analyse des Bestimmung von HL-PL D-
DINENISO  [72112 Aufbaus von Webwaren - Teil 2: 2024-11 1994-02 22012025 |category B Konstruktionsmerkmalen von PL-12083-
Bestimmung der Anzahl der Fiden je Textilien mittels einfacher visueller 01-04
Liingencinheit Untersuchung
Textilien - Maschenwaren - Bestimmung Eesli::m;:pg von Kkmalen v HL-PL_D-
DIN EN 14971 der Maschenzahl je Langeneinheit und | 2006-04 02122025 [category B onsutionsmerkma en von PL-12083-
" B Textilien mittels einfacher visueller
Flicheneinheit 01-04
Untersuchung
Textilien - Bestimmung des
Kn“m_ererholungsvermogens eines Bestimmung von HL-PL D-
. Priiflings durch Messung des N immungvon >
DIN EN ISO 2313-1 " 3 . 2021-09 02.12.2025 category B Konstruktionsmerkmalen von PL-12083-
Knittererholungswinkels - Teil 1: . . "
Textilien mittels Winkelmessung 01-04
Verfahren mit horizontaler Faltenkante des
Priiflings
o P Bestimmung von HL-PL_D-
Textilien - Textile Flichengebilde - . o
DIN EN 1773 Bestimmung der Breite und Linge 1997-03 02.12.2025 category B Kon‘strukllo_nsmerlgma]en von PL-12083-
Textilien mittels Lingenmessung 01-04
Wolle - Bestimmung des Bestimmung von HL-PL_D-
DIN EN ISO 137 Faserdurchmessers - Mikroskop- 2016-09 02.12.2025 category B Konstruktionsmerkmalen von PL-12083-
Projektionsverfahren Textilien mittels Langenmessung 01-04
. . Bestimmung von HL-PL_D-
Textilien - Bestimmung der Drehung von . =
DIN EN ISO 2061 Garnen - Direktes Zzhlverfahren 2015-12 02.12.2025 category B Konslrukuo‘nsmerlimalen von PL-12083-
Textilien mittels Lingenmessung 01-04
e o Bestimmung von HL-PL D-
DINENISO  |5084 Textilien - Bestimmung der Dicke von | 9o | 02122025 |category B Konstruktionsmerkmalen von PL-12083-
Textilien und textilen Erzeugnissen o . "
Textilien mittels Lingenmessung 01-04
T - Prii N R, _ Bestimmung von HL-PL_D-
DINENISO 90732 Textilien - Pritfverfahren fiir Viiesstoffe - 99, ) 02122025 |category B Konstruktionsmerkmalen von PL-12083-
Teil 2: Bestimmung der Dicke e N
Textilien mittels Lingenmessung 01-04
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o '}?"“}‘I"Ch'.‘llf "d]“.' K“;‘;‘“f’“ d Bestimmung von HL-PL_D-
DINENISO  |2286-3 eschichtete Textilien - Bestimmung der 1517.9) 02122025 [category B Konstruktionsmerkmalen von PL-12083-
Rollencharakteristik - Teil 3: Bestimmung o N -
; Textilien mittels Lingenmessung 01-04
der Dicke
Textilien - Bestimmung der
Scheuerbestandigkeit von textilen Bestimmung der HL-PL_D-
DIN EN ISO 12947-3 Flichengebilden mit dem Martindale- 2007-04 02.12.2025 category B Scheuereigenschaften von Textilien PL-12083-
Verfahren - Teil 3: Bestimmung des mittels Gravimetrie 01-04
Masseverlustes
Textilien und textile Erzeugnisse - HL-PL D-
DINENISO  [4484-1 Mikroplastik aus textilen Quellen - Teil 1 | 55,5 02122025 [category B PL-12083-
Bestimmung des Materialverlusts von 01-04
textilen Flachengebilden beim Waschen
Textilien - Textile Flachengebilde - . - HL-PL_D-
. . Bestimmung der Masse von Textilien v
DIN EN 12127 Bestimmung der ﬂach.enbezogenen Masse | 1997-12 02.12.2025 category B und Vliess((%ffen mittels Gravimetrie PL-12083-
unter Verwendung kleiner Proben 01-04
DINENISO 90731 Vliesstoffe - Priifverfahren - Teil 1: 202309 02.12.2025 s Bestimmung der Masse von Textilien Etfz'z)f;})’
. Bestimmung der flichenbezogenen Masse - S category und Vliesstoffen mittels Gravimetrie ol '0 " -
Priifung von Textilien - Bestimmung der HL-PL D-
DIN 538303 Feinheit von Garnen und Zwirnen - 1981.05 02122025 |category B Bestimmung der Feinheit von textilen |y e
Einfache Garne und Zwirne - Texturierte Fadengebilden mittels Gravimetrie 1”4
Garne - Abschnittverfahren
Textilien - Garne von HL-PL D-
DIN EN ISO 2060 Auvfmz‘chungseinvheilfn - Bestimmung der |95 4 02.12.2025 category B Bestimmung der Feinheit von textilen {5 5e5
Feinheit (Masse je Langeneinheit) durch Fadengebilden mittels Gravimetrie 01-04
Strangverfahren (ISO 2060:1994)
Textilien - Vorbereitung, Markierung und
Messung von Messproben aus Bestimmung der MaBinderung von | HL-PL D~
DIN EN ISO 3759 Fli bilden und Klei 2011-08 02.12.2025  |category B lmmung der A avancerun PL-12083-
achel - Textilien mittels Lingenmessung
fiir Priifungen zur Bestimmung der 01-04
MaBinderung (ISO 3759:2011)
Textilien - Bestimmung der MaBéinderung Bestimmung der MaBinderung von | HLPL D-
DIN EN ISO 5077 beim Waschen und Trocknen (ISO 2008-04 02.12.2025 category B Tc)’((ilwn mﬁ\cls Liin, cnmcssugn PL-12083-
5077:2007) & € o4
Textilien - Bestimmung der
wasserabweisenden Eigenschaften von Bestimmung der HL-PL_D-
DIN EN 29865 Flichengebilden mittels der 1993-11 02.12.2025 category B Absorptionseigenschaften von PL-12083-
Ber iifung nach Textilien mittels Gravimetrie 01-04
(ISO 9856:1991; EN 29865:1993)
Textilien - Bestimmung der Bestimmung der Luftdurchléssigkeit |HL-PL_D-
DIN EN ISO 9237 Luftdurchlassigkeit von textilen 1995-12 02.12.2025 category B von Textilien und Vliesen mittels PL-12083-
Flichengebilden (ISO 9237:1995) Volumenstrommessung 01-04
] N Bestimmung der Luftdurchléssigkeit |HL-PL_D-
ASTM D 737-18 Standard Test Method for Air Permeability f 5, 5 2018 02122025 |category B von Textilien und Vliesen mittels PL-12083-
of Textile Fabrics
Volumenstrommessung 01-04
Priifung von Textilien - WeiterreiBversuch Bestimmung der Zugeigenschaften | HL-PL_D-
DIN 53859-5 an textilen Flichengebilden - Trapez- 1992-12 02.12.2025 category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
WeiterreiBversuch Kraftmessung 01-04
Textilien - Frottiergewehe - Prifverfubren Bestimmung der Zugeigenschafien | HL-PL_D-
DIN EN 15598 zur Besummung der Sestandigkelt Von - 500811 02.12.2025 | category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Polschlingen gegen Herausziehen (EN Kraftmessun: 01-04
15598:2008) g
peder - Physikalische und mechanische Bestimmung der Zugeigenschafien | HL-PL_D-
DINENISO 3376 rutungen - sestimmung cer 2020-08 02.12.2025 | category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Zugfestigkeit und der prozentualen Kraftmessun: 01-04
Dehnung (EN ISO 3376:2020) N
peder - Physikalische und d‘“ed‘"’“‘“he Bestimmung der Zugeigenschaften | HL-PL_D-
DINENISO  |3377-1 rutungen - Bes "T‘"‘E‘;;% le_r,,_ iss [2012:03 02.12.2025 | category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
(EN ISO 3377-1:2011) Kraftmessung 01-04
\élie§swﬂé - lt’jrﬁ(‘v;r_l'ahrepn-fTe_i] l‘(‘: . Bestimmung der Zugeigenschaften  |HL-PL_D-
DINENISO  |9073-4 estimmung der Weiterreifestigkeit 2021-05 02.12.2025  |category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
mittels des Trapezoidverfahrens (ISO Kraftmessun: 01-04
9073-4:2021) €
Textilien - Zugeigenschaften von textilen
Flichengebilden - Teil 1: Bestimmung der Bestimmung der Zugeigenschaften | HL-PL_D-
DIN EN ISO 13934-1 Hochstzugkraft und Hochstzugkraft- 2013-08 02.12.2025 category C von Textilien und Vliesstoffen mittels [ PL-12083-
Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch Kraftmessung 01-04
(ISO 13934-1:2013)
Tetilien - Zugeigenschafien von exilen Bestimmung der Zugeigenschafien  [HL-PL_D-
DINENISO  |13934-2 lchengebilden - Teil 2: Bestimmung der 5y, ¢ 02122025 [category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Héchstzugkraft mit dem Grab-Zugversuch Kraftmessun; 01-04
(ISO 13934-2:2014) ¢
Textilien - Zugversuche an Nihten in
textilen Fliichengebilden und Bestimmung der Zugeigenschaften | HL-PL_D-
DIN EN ISO 13935-1 Konfekti ilien - Teil 1: 2014-07 02.12.2025 category C von Textilien und Vliesstoffen mittels [ PL-12083-
der Hochstzugkraft von Nihten mit dem Kraftmessung 01-04
Streifen-Zugversuch (ISO 13935-1:2014)
Textilien - Zugversuche an Nahten in
textilen Flachengebilden und Bestimmung der Zugeigenschaften HL-PL_D-
DIN EN ISO 13935-2 Konfekti ilien - Teil 2: B 2014-07 02.12.2025 category C von Textilien und Vliesstoffen mittels [ PL-12083-
der Hochstzugkraft von Néhten mit dem Kraftmessung 01-04
Grab-Zugversuch (ISO 13935-2:2014)
Textilien - Bestimmung des
Schiebewiderstandes von Garnen in Bestimmung der Zugeigenschaften  |HL-PL_D-
DIN EN ISO 13936-1 Gewebenihten - Teil 1: Verfahren mit 2004-07 02.12.2025 category C von Textilien und Vliesstoffen mittels [ PL-12083-
festgelegter Nahtoffnung (ISO 13936- Kraftmessung 01-04
1:2004)
g?’;?ifée_“ Tﬁes_‘fm"l’f\‘"g deé‘ . Bestimmung der Zugeigenschaften | HL-PL_D-
DIN EN ISO 13936-2 chicbewiderstandes von Garmen in 2004-07 02122025 [category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Gewebenihten - Teil 2: Verfahren mit Kraftmessun: 01-04
festgelegter Kraft (ISO 13936-2:2004) ¢
Textilien - WeiterreiBeigenschaften von
textilen Fliichengebilden - Teil 1 Bestimmung der Zugeigenschaften | HL-PL_D-
DIN EN ISO 13937-1 Bestimmung der WeiterreiBfestigkeit mit [ 2000-06 02.12.2025 category C von Textilien und Vliesstoffen mittels [ PL-12083-
dem ballistischen Pendel (Elmendorf) Kraftmessung 01-04
(ISO 13937-1:2000)
Textilien - WeiterreiBeigenschaften von
gxt?en Flachguga/nl_?en -;fe‘lt?:k it mit Bestimmung der Zugeigenschaften ~ [HL-PL_D-
DIN EN ISO 13937-2 estrmung det Welterroibiesugelt it 2000-06 02.12.2025  |category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
dem Schenkel- Weiterreiversuch Kraftmessun; 01-04
(einfacher WeiterreiBversuch) (ISO €
13937-2:2000)
Textilien - WeiterreiBeigenschaften von
textilen Flidchengebilden - Teil 3: Bestimmung der Zugeigenschaften HL-PL_D-
DIN EN ISO 13937-3 Bestimmung der WeiterreiBkraft mit dem | 2000-06 02.12.2025 category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Fliigel-WeiterreiBversuch (ISO 13937- Kraftmessung 01-04

3:2000)
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Textilien - Weiterreiicigenschaften von
textilen Flachengebilden - Teil 4: Bestimmung der Zugeigenschaften HL-PL_D-
DIN EN ISO 13937-4 Bestimmung der WeiterreiBfestigkeit mit | 2000-06 02.12.2025  |category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
dem Zungen-Weiterreiversuch (doppelter Kraftmessung 01-04
WeiterreiBversuch) (ISO 13937-4:2000)
Textilien - Bersteigenschaften von textilen
Tichengebilden - Teil 2: F i Bestimmung der Zugeigenschaften  |HL-PL_D-
DIN EN ISO 13938-2 Verfahren zur Bestimmung von 2020-03 02.12.2025 category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Berstdruck und Berstwélbung (ISO Kraftmessung 01-04
13938-2:2019)
Mt Kautschul oder Kunststol e Bestimmung der Zugeigenschaften | HL-PL_D-
DIN EN ISO 1421 eschuchtete Textilien - Bestimmung der 517,93 02.12.2025 | category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Zugfestigkeit und der Bruchdehnung (EN Kraftmessun: 01.04
1SO 1421:2016) ¢
M Kauischul oder Kunststofl e Bestimmung der Zugeigenschaften | HL-PL_D-
DINEN 17679 csctuchtete Textilien - Bestimmung der 1 5077_0g 02.12.2025  |category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Zugfestigkeit und der Bruchdehnung (EN Kraftmessun; 01-04
1SO 1421:2016) ¢
Textilien - Garne von
Aufmachungseinheiten - Bestimmung der
szchstzugkran und Bestimmung der Zugeigenschaften HL-PL_D-
DIN EN ISO 2062 Hochstzugkraftdehnung von 2010-04 02.12.2025 - ili i i
S . . - 112, category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Garnabschnitten unter Verwendung eines . y
PR, . Kraftmessung 01-04
Priifgerits mit konstanter
Verformungsgeschwindigkeit (CRE) (ISO
2062:2009)
oxtilien - Betiminung der Blasizitit von Bestimmung der Zugeigenschafien [ HL-PL_D-
DINENISO  [20932-1 textilen Flachengebilden - Tel 2022-02 02.122025  [category C | von Textilien und Vliesstoffen mittels [ PL-12083-
Streifenpriifungen (SO 20932-1:2018 + Keaftmessum 0104
Amd 1:2021) ssung
Mit Kautschuk oder Kunststoff
beschichtete Textilien - Bestimmung der Bestimmung der Zugeigenschaften ~ |HL-PL_D-
DIN EN ISO 4674-1 WeiterreiBfestigkeit - Teil 1: Verfahren mit | 2017-03 02.12.2025  |category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
konstanter Geschwindigkeit; (ISO 4674- Kraftmessung 01-04
1:2016)
Mit Kautschuk oder Kunststoff
beschichtete Textilien - Bestimmung der Bestimmung der Zugeigenschaften  |HL-PL_D-
DIN EN ISO 46742 WeiterreiBfestigkeit - Teil 2: Verfahren mit | 2022-02 02.12.2025  |category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
ballistischem Pendel (ISO 4674-2:2021, Kraftmessung 01-04
korrigierte Fassung 2021-11)
Dilesstoffe - Priferfahren - Tell % Bestimmung der Zugeigenschaften | HL-PL_D-
DINENISO  |9073-3 estimmung cer ‘lochstzugtratt ind der f023.09 02122025 [category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Hochstzugkraftdehnung (ISO 9073-
Kraftmessung 01-04
3:2023)
. P Bestimmung der Zugeigenschaften ~ [HL-PL_D-
ASTM D 1683/D 1683M-22 | Standard Test Method for Failure in Sewn |, 2018 02.122025  |category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Seams of Woven Fabrics
Kraftmessung 01-04
Standard Test Method for Breaking Bestimmung der Zugeigenschaften HL-PL_D-
ASTM D 5034-21 Strength and Elongation of Textile Fabrics [ 2025 2021 27.08.2025  |category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
(Grab Test) Kraftmessung 01-04
Priifung von Textilien mit Bestimmung der Zugeigenschaften ~ |HL-PL_D-
3.DEC. 0498 kompri%niereuder Wirkung 2024-09 2022-03 02.12.2025 category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
Kraftmessung 01-04
Priifung von Textilien mit Bestimmung der Zugeigenschaften ~ |HL-PL_D-
3.DEC. 0499 komprimierender Wirkung DIN 2024-09 2020-05 02.12.2025  |category C von Textilien und Vliesstoffen mittels | PL-12083-
58133:2008-07 Kraftmessung 01-04
Bestimmung von HL-PL D-
Priifung von Kunstleder und ahnlichen . Gebrauchseigenschaften von Ry
DIN 33359 Flichengebilden - Daver-Knickversuch | 2000711 02122025 feategory B Textilien und Kunstleder mittels gujo&
simuliertem Gebrauch
Mit Kautschuk oder Kunststoff Bestimmung von
i Textili t Gebrauch haften v HL-PL_D-
DIN EN 12280-3 - cxtriien - B 2002-11 02122025 [category B corauchseigenschation von PL-12083-
Alterungspriifungen - Teil 3: Textilien und Kunstleder mittels 01-04
Umweltbezogene Alterung simuliertem Gebrauch
Mit Kautschuk oder Kunststoff Bestimmung von HL-PL D-
DIN EN ISO 1876-1 beschichtete Textilien - Priifungen bei 1998-01 02.12.2025 category B Gebrauchseigenschafien von PL-12083-
niedrigen Temperaturen - Teil 1: Textilien und Kunstleder mittels 01-04
Biegeversuch simuliertem Gebrauch
Sicherheit von Kinderbekleidung - Cesmmungvon HL-PL_D-
DIN EN 14682 Kordeln und Zugbiinder an 2015-03 02122025 [category B cbrauchseigenschatien von PL-12083-
N 3 Textilien und Kunstleder mittels
Kinderbekleidung - Anforderungen xu 01-04
simuliertem Gebrauch
Textilien - Frottierhandtiicher und Bestimmung von
Frottiergewebe - Anforderungen und Gei)rauchseéi" enschaften von HL-PL_D-
DIN EN 14697 Priifverfahren - Bestimmung der 2005-08 02.12.2025  |category B Toxdli dgK leder mittel: PL-12083-
Nt it von Frottier .exll vlen un unstleder mittels 01-04
M simuliertem Gebrauch
und Frottiergeweben (EN 14697:2005)
Mit Kautschuk oder Kunststoff Bestimmung von HL-PL D-
beschichtete Textilien - Bestimmung der g Gebrauchseigenschaften von Ry
DINENISO 7854 Bestindigkeit gegen Beschidigung durch 1997-04 11.03.2025 category B Textilien und Kunstleder mittels g:iol:()x}
Biegen (ISO 7854:1995) simuliertem Gebrauch
Mit Kautschuk oder Kunststoff Detimmung von HL-PL_D-
1SO 1419 beschichtete Textilien - Beschl 2019-05 02.12.2025  |category B evrauchseigenscnatien von PL-12083-
o Textilien und Kunstleder mittels
Alterungspriifungen Xt 01-04
simuliertem Gebrauch
Mit Kautschuk oder Kunststoffen (B}e;limmhung von haften v HL-PL_D-
1SO 4675 beschichtete Textilien; Biegeversuch bei | 2017-08 02122025 [category B eorauchseigenisehatien von PL-12083-
cschieise “extiien Textilien und Kunstleder mittels
niederen Temperaturen ! 01-04
simuliertem Gebrauch
Textilien - Brennverhalten von Vorhiangen . o]
und Gardinen - Detailliertes Verfahren zur Bestimmung des Brennverhaltens von |y py._p.
DINEN 1101 Bestimmung der Entziindbarkeit von 2005-09 02.12.2025  |category B ¢ nnenausstatiung PL-12083-
: mittels einfacher visueller
vertikal angeordneten Proben (kleine Untersuchun: 01-04
Flamme) (EN 1101:1995 + A1:2005) e
Textilien - Brennverhalten von Vorhéingen
und Gardinen - Detailliertes Verfahren zur Bestimmung des Brennverhaltens von [ 1 oy 1y
Bestimmung der Textilien und Innenausstattung o
DIN EN 1102 ‘ . 2016-10 02.12.2025  |category B ” ’ PL-12083-
Flammenausbreitungseigenschaften mittels cinfacher visueller o104
vertikal angeordneter Proben (EN Untersuchung
1102:2016)
Textilien - Bekleidungstextilien - Bestimmung des Brenmethaltens von |y _py. p.
DIN EN 1103 Detailliertes Verfahren zur Bestimmung [ 2006-03 02122025 [category B els einfchor viutior € PL-12083-
des Brennverhaltens (EN 1103:2005) mittels einfacher visuetler 01-04
Untersuchung
Textilien - Brennverhalten von E“:?I“.’“‘““gd‘i“ B’e““te;“"“e“s von 1 pr p-
DIN EN 14878 Kindernachtwische - Anforderungen (EN | 2007-08 02.12.2025  |category B extilien und innenaussiattung PL-12083-
14878:2007) mittels einfacher visueller 01,04

Untersuchung
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Textilien - Brennverhalten - Bestimmung ?“‘T‘"‘““%‘i“ Brennverhaltens von fyy py 1y
DINENISO 6940 der Entziindbarkeit vertikal angeordneter | 2004-06 02122025 |category B extilien und Innenausstattung PL-12083-
P o » mittels einfacher visueller
roben (ISO 6940:2004) 01-04
Untersuchung
Textilien - Brennverhalten - Messung der Bestimmung des Brennverhaltens von [ o -
DIN EN ISO 6941 F]ammeuausbmlungseigeuscha!’leu 2004-05 02.12.2025 category B Textilien und Innenausstattung PL-12083-
vertikal angeordneter Proben (ISO mittels einfacher visueller 01-04
6941:2003) Untersuchung
Bestimmung des Brennverhaltens von | 11 oy
FMVSS 302 Flammability of Interior materials 1991-10 02122025 [categoryB | Textilien und Innenausstattung PL-12083-
mittels einfacher visueller 01-04
Untersuchung
Bestimmung des Brennverhaltens von | 11 oy .
ASTM D 1230-22 Standard Test Method for Flammability of | 555 2017 02.12.2025 category B Textilien und Innenausstattung PL-12083-
Apparel Textiles mittels einfacher visueller 01-04
Untersuchung
Bestimmung des Brennverhaltens von | 11 oy .
CPSC 16 CFR Part 1610 | Standard for the flammability of clothing | 5,¢ 1 02.12.2025 category B Textilien und Innenausstattung PL-12083-
textiles mittels einfacher visueller 01-04
Untersuchung
Textilien - Priifverfahren fiir Vliesstoffe - Bestimmung von Partikeln an HL-PL D-
DINENISO  [9073-10 Teil 10: Analyse von Faserfragmenten und | 505 g3 02122025 [category B [Textilienund ) PL-12083-
anderen Partikeln im trockenen Zustand Gebrauchsgegenstinden mittels 01-04
(ISO 9073-10:2003) cinfacher visueller Untersuchung
Standard Test Method for Bursting Bestimmung von Bersteigenschaften |HL-PL_D-
ASTM D 3786/D 3786M-18 | Strength of Textile Fabrics-Diaphragm 2023 02.12.2025 category B an Textilien mittels manometrischer | PL-12083-
Bursting Strength Tester Method Untersuchung 01-04
Textilfaseranalyse mittels HL-PL D-
AATCCTM 22 Test Method for Fiber Fragment Release | 50> 02122025 |category dynamischer Bildanalyse im PL12083.
During Home Laundering wissrigen Medium nach 01-04
Waschprozessen
Textilfaseranalyse mittels HL-PL D-
3.DEC. 0282 Faseranalyse von Textilien nach 2025-01 2022-04 02122025 |category C dynamischer Bildanalyse im PL-12083-
simuliertem Waschprozess (TMC) wissrigen Medium nach 01-04
Waschprozessen
Faseranalyse von Textilien nach gexlilfz?se;alngyls; milllelsb HL-PL_D-
3.DEC. 0283 simuliertem Waschprozess mittels 2025-01 2022-04 02122025 |category C ynamische? Bl cana yse im PL-12083-
utiertem Waschprozes wissrigen Medium nach
dynamischer Bildanalyse 01-04
Waschprozessen
Textilfaseranalyse mittels HL-PL D-
3.DEC. 0284 Textilfaseranalyse von Wasserproben 555 2022-04 02122025 [categoryc  [dynamischer Bildanalyse im PL-12083-
mittels dynamischer Bildanalyse wissrigen Medium nach o104
‘Waschprozessen
Bestimmung der vollstindigen acroben
Bioabbaubarkeit von Kunststoff- HL-PL D-
DIN EN ISO 14851 Materialien in einem wéissrigen Medium - {5, 9.7 02.12.2025  |category A PL-12083-
Verfahren mittels Messung des 01-04
Sauerstoffbedarfs in einem geschlossenen
Respirometer
. S ' HL-PL D-
OECD 301 OECD Richtlinie fiir die Prifung von |90, 02.122025  |category A PL-12083-
Chemikalien 01.04
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
toxischen Wirkung von HLPL D-
DINENISO  [20079 Wasserinhaltsstoffen und Abwasser 2006-12 02122025 [category A PL-12083-
gegeniiber Wasserlinsen (Lemna minor) - o104
Wasserlinsen Wachstumshemmtest (ISO
20079:2005)
Elektrostatik - Teil 4-9: Bestimmung der elektrostatischen HL-PL_D-
DIN EN 61340-4-9 Standardpriifverfahren fiir spezielle 2020-06 02.12.2025 category B Eigenschaften von Bekleidung mittels | PL-12083-
Anwendungen - Kleidung Elektrodenmessung 01-04
Bekleidung - Physiologische Wirkungen - Bestimmung des Wrme- und HL-PL D-
DIN EN ISO 15831 Messung der Wirmeisolation mittels einer | 2004-05 02.12.2025 category C Textili d Bekloid ittel PL-12083-
Thermopuppe (ISO 15831:2004) von fextiltien und Bekieidung mittels o4
Elektrodenmessung
Textilien - Physiologische Wirkungen - ] ., L
Messung des Wirme- und Bestimmung des Wirme u."d HL-PL_D-
DIN EN ISO 11092 Wasserda.mp“fdurchgaﬂgs\mderslands . 2014-12 02.12.2025 category C von Textilien und Bekleidung mittels PL-12083-
unter stationdren Bedingungen (sweating Elektrodenmessun: 01-04
guarded-hotplate test) (ISO 11092:2014) sung
Textilien - Messung der Trocknungszeit Bestimmung des Warme- u_r:d . |HL-PL_D-
1SO 13029 unter dynamischen Bedingungen 2012-08 02.12.2025 category C ! P > o | PL-12083-
(modified sweating guarded-hotplate test) von Textilien und Bekleidung mittels "y
Elektrodenmessung
Anforderungen an Schlafsicke - Teil 1: - o Wiras
Thermische Anforderungen, Masse und Bestimmung des Wirme- und HL-PL_D-
DIN EN ISO 23537-1 Abmessungen an Schlafsicke, die fiir 2022-10 2018-05 02.12.2025 category C o ? . |PL-12083-
; von Textilien und Bekleidung mittels
Grenztemperaturen von -20 °C und hoher Elektrodenmessun: 01-04
ausgelegt sind (ISO 23537-1:2022) s
Standard Test Method for Thermal and Bestimmung des Wérme- und HL-PL_D-
ASTM F 1868-23 Evaporative Resistance of Clothing 2023 2017 02.12.2025 category C Textili d Bekleid ittel: PL-12083-
Materials Using a Sweating Hot Plate von Textilien und Bekleidung mittels {g1_o4
Elektrodenmessung
Bestimmung der Wirmeisolation eines Bestimmung des Warme- und HLPL D-
feuchten Textils mit dem - i v
3.DEC. 0600 Thermoregulationsmodell der 2024-09 2022:05 02.12.2025 category C von Textilien und Bekleidung mittels glL:Ol}oszr
menschlichen Haut (Hautmodell) (RCT*) Elektrodenmessung
Textilien - Physiologische Wirkungen - Bestimmung der Massedifferenz von |HL-PL_D-
DIN EN 17534 Messung des fliissigen SchweiBtransports | 2023-01 02.12.2025  |category B Textilien mittels gravimetrischer PL-12083-
und der fliissigen SchweiBpufferung Priifung 01-04
Textilien - Messung der Bestimmung der Massedifferenz von [HL-PL_D-
DIN EN ISO 15496 ‘Wasserdampfdurchlissigkeit von Textilien | 2018-08 02.12.2025 category B Textilien mittels gravimetrischer PL-12083-
als Qualititskontrolle (ISO 15496:2018) Priifung 01-04
Bestimmung der Pufferwirkung von HLPL D-
3.DEC. 0598 Textilien mit dem 2025-01 2022-05 02122025 [categoryc [ Bestimmung der Bigenschafien von {5y _j5gg3
Thermoregulationsmodell der Textilien mittels Feuchtemessung 01-04
menschlichen Haut (Hautmodell) (Fd)
Priifung von Textilien - Bestimmung des Bestimmung der Eigenschaften von | HL-PLD-
3.DEC. 0601 . 2025-01 2022-05 02.12.2025 category C tels Kra Ssi PL-12083-
Klebeindex i K Textilien mittels Kraftmesser o0
3.DEC. 0602 Priifung von Textilien - Bestimmung des 2025-01 2022-05 02.12.2025 c Bestimmung der Eigenschaften von g{“’gb&?-
.DEC. Benetzungsindex i_B - - 12, category Textilien mittels Zeitmessung 01;04 3
L G Bestimmung der Eigenschaften von |HL-PL_D-
3.DEC. 0605 Prifung von Textilien - Ermittlung der —f,, ¢ o, 2022-05 02122025 |category C Textilien mittels visueller PL-12083-
Steifigkeit s
Untersuchung 01-04
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e - Sk § HL-PL_D-
DIN EN 16732 Reiffverschliisse - Spezifikation (EN 2016-05 02122025 |category A PL-12083-
16732:2015) 0104
Textilien und textile Produkte - Teil 2: HL-PL D-
DINEN 173042 Sicherheit von Kinderbekleidung -~ 595¢.1 02122025 |category A PL-12083-
Sicherheit der Befestigung von Knopfen - 01-04
Priifverfahren (EN 17394-2:2020)
Sicherheit von Kinderbekleidung -
DIN CEN/TR / Empfehlungen fiir das Design und die HL-PL_D-
DIN SPEC 16792 / 60008 Herstellung von Kinderbekleidung - 2015-11 02122025 [category A PL-12083-
’ Mechanische Sicherheit (CEN/TR 01-04
16792:2014)
Textilien und textile Produkte - Teil 3:
Sicherheit von Kinderbekleidung - HL-PL_D-
DIN CEN/TS  [17394-3 Sicherheit der Befestigung von 2021-03 02.12.2025  |category A PL-12083-
isch befestigten Druckknopfen - 01-04
Priifverfahren (CEN/TS 17394-3:2021)
Kunststoffe - Bestimmung des
hmelzverhaltens (Schmel. HLPL D
DINENISO  [3146 oder Schmelzbereich) von teilkristallinen | 505 g Verfahren B 02122025 [category A PL-12083-
Polymeren im Kapillarrohr- und Polarisationsmikroskop 01-04
Polarisationsmikroskop-Verfahren (EN
1SO 3146:2000)
Textilien - Schutzeigenschaften gegen HLPL D-
. ultraviolette Sonnenstrahlung - Teil 1: g 19083
DINEN 137581 Priifverfahren fiir Bekleidungstextilicn EN | 200703 02122025 fcategory A g{il}f°83
13758-1:2001+A1:2006
Test Method for Transmittance or HL-PL_D-
AATCC TM 183 Blocking of Erythemally Weighted 2020 02.12.2025 category A PL-12083-
Ultraviolet Radiation through Fabrics 01-04
’ ) - HL-PL_D-
AS/INZS 4399 Sun protective clothing - Evaluationand 02.122025  |category A PL-12083-
classification
01-04
HL-PL_D-
AS 4174 Knitted and woven shade fabrics 2018 02122025 category A PL-12083-
01-04
Guidebook UV [ ' Bestimmung des UV-Schutzfaktors (UPF) [ o 202105 02122025 atecory A ;‘{—-11’21&[3)-
STANDARD von Textilien nach UV STANDARD 801 a e e category oros
DIN 5033-7 Far - Tell 7: © 2014-10 02.12.2025 t A r]:ILL -lszo?g-
> fiir Korperfarben - e category y -
01-04
DIN 5033-8 Fart - Teil §: Messbedi 1982-04 02.12.2025 A Elljlp‘gz)g[}}
. fiir Lichtquellen i S category ol '04' -
. ' HL-PL_D-
DIN 55081 Bestimmung des relativen Farbstichs von ) o 1979-05 02122025 |category A PL-12083-
nahezu weifien Proben or04
Farbmetrische Bestimmung von HL-PL_D-
DIN 6176 Farbabstinden bei Kérperfarben nach DIN [ 2018-10 02.12.2025 category A PL-12083-
990-Formel 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-Jo1 J01: Grundlagen fiir die Messung von 1999-09 02122025 [category A PL-12083-
Korperfarben (1SO 105-101:1997) 01-04
Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil HL-PL_D-
DIN EN ISO 105-J03 103: Berechnung von Farbdifferenzen 2010-02 02122025 [category A PL-12083-
(ISO 105-J03:2009) 01-04
Beschichtungsstoffe - Visueller Vergleich HL-PL_D-
DINENISO  |3668 der Farbe von Beschichtungen (ISO 2020-05 02122025 [category A PL-12083-
3668:2017) 01-04
S HL-PL_D-
DIN EN Farbmetrik - Teil 4: CIE 1976 L*a*b* v
ISO/CIE 11664-4 Farbraum (ISO/CIE 11664-4:2019) 2020-03 02.12.2025  |category A glL 01 A‘zox}
S s der vis ' HL-PL_D-
3.DEC. 0619 Bestimmung der visuellen Akzeptanz von ¢ o, 2023-08 02.12.2025 PL-12083-
Far (Pass/F:
01-04
. HL-PL_D-
. Beschichtungsstoffe - Bestimmung des . -
DINENISO  |2813 Glanzwertes nmter 20°, 60° und 85 2015-02 02122025 [category A glL 01 42083—
Strahlungsphysikalische und
lichttechnische Eigenschaften von . 3 _ _ HL-PL_D-
DIN 5036-3 Materialien; MeBverfahren fiir 1979-11 02122025 [categoryc | Messungen im UV-, VIS-und IR-— {5 %) e
] ; Bereich allgemein
lichttechnische und spektrale 01-04
strahlungsphysikalische Kennzahlen
Abschliisse - Thermischer und visueller . HL-PL_D-
DIN EN 14500 Komfort - Priif- und 2021-09 02122025 |category C g";isl‘c‘aieﬁ“eﬂgnv VIS-und IR {57 383
Berechnungsverfahren (EN 14500:2021) & 01-04
Kunststoffe - Bestimmung des totalen HL-PL D-
DINENISO  [13468-2 Lichttransmissionsgrades von 2022-04 2021-09 02122025 [categoryc | Messungen im UV, VIS-und IR- {5y 5055
transparenten Materialien - Teil 2: Bereich allgemein 01-04
Zweistrahlinstrument (ISO 13468-2:2021)
3 DEC o621 Schutzwirkung von Textilien gegentiber [, o 202201 02.12.2025 c Messungen im UV-, VIS- und IR- ;‘ffz'&g’
-DEC. Kiinstlicher UV-Strahlung o : 122029 category Bereich allgemein orod
) HL-PL_D-
3.DEC. 0628 Messungen mit UV-VIS-NIR- 2025-01 2023-05 02122025 |category C Messungen im UV=, VIS-und IR- /7)o a3
SpektrometerCary5000 Bereich allgemein oL.04
Radiometric and Photometric o 3 _ _ HL-PL_D-
CIE 38 Characteristics of Materials and their 1977 02122025 [category C Messungen im UV-, VIS- und IR- PL-12083-
Bereich allgemein
measurement 01-04
Bestimmung der Passform von HL-PL D-
AS/NZS 4399 Sun protective clothing - Evaluation and [,/ 02122005 |category Bekleidung und konfektionierten PL12083.
classification Textilien mittels einfacher visueller 01-04
Untersuchung
Uberpriifung der Verarbeitung von Bestimmung der Passform von HL-PL D-
3.DEC. 0072 konfektionierten Textilien auf Mangel im |55 3 202305 03032025 |category C Bekleidung und konfektionierten PL12083.
und nach der P Textilien mittels einfacher visueller
; i 01-04
Verarbeitungspriifung Untersuchung
Bestimmung der Passform von HL-PL D-
3.DEC. 0073 Passformpriifung von konfektionierten [ < o+ 202305 03032025 |category C Bekleidung und konfektionierten PL12083.
Textilien im Neuzustand Textilien mittels einfacher visueller 14,4
Untersuchung
Bestimmung der Passform von HL-PL D-
3.DEC. 0075 Passformpriifung von konfektionierten [ < o+ 202305 03032025 |category Bekleidung und konfektionierten PL12083.
Textilien nach der Pflege Textilien mittels einfacher visueller 14,4

Untersuchung
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Number Valid Edition i
Edition
Passformpriifung von konfektionierten Bestimmung der Passform von HL-PL D
Textilien im Neuzustand ohne Bekleidung und konfektionierten o
3.DEC. 0078 5 ! 2025-03 2023-05 03.03.2025  |category C icung unc ko ¢ PL-12083-
FertigmaBtabelle/Basis und Erstellung Textilien mittels einfacher visueller | "7
einer Kalkulations-Fertigmaftabelle Untersuchung
Bestimmung der Passform von HL-PL D
y Bekleidung und konfektionierten Ty
3.DEC. 0082 Formende Eigenschaften von Shapewear |2025-02 2023-05 03.03.2025 category C L 3 y N PL-12083-
Textilien mittels einfacher visueller | "7
Untersuchung
. Bestimmung der Passform von HL-PL D-
3.DEC. 0083 Uberprifung der Passformfestiegung 2025-02 2023-05 03.03.2025  |category C Bekleidung und konfektionierten —fpy 1553
und/oder Produktkonformitit Textilien mittels einfacher visueller 01-04
Untersuchung
. Bestimmung der Passform von HL-PL D-
3.DEC. 0086 Uberarbeitung der 2025-02 2023-05 03032025 [categoryc | Beklcidung und konfektionierten —fpy _y5gg5
FertigmaBtabelle/Bericht Textilien mittels einfacher visueller 01-04
Untersuchung
) Bestimmung der Passform von HL-PL D-
3.DEC. 0087 Uberpriifung der Socken nach Nahm 2025-03 2023-05 03.032025  [categoryc  [BeKleidung und konfektionierten by _j5gg3.
Boards Textilien mittels cinfacher visueller |77
Untersuchung
Sicherheit von Kinderbekleidung - HL-PL_D-
DIN EN 14682 Kordeln und Zugbinder an 2015-03 02.12.2025 category A PL-12083-
Kinderbekleidung - Anforderungen 01-04
Uberpriifung der Textilkennzeichnung auf der Texti HL-PL_D-
3.DEC. 0085 Grundlage und der 2025-02 2023-05 02.12.2025  |category C von Textilien mittels einfacher PL-12083-
Textilkennzeichnungsverordnung visueller Untersuchung 01-04
i il «-C B der Te 1 HL-PL_D-
DINENISO  |3758 Textilien - Pflegekennzeichnungs-Code 1, 4 2013-12 02122025 [category C von Textilien mittels cinfacher PL-12083-
mit Symbolen (ISO 3758:2023) .
visueller Untersuchung 01-04
" . . Bestimmung der Passform von HL-PL_D-
AS/NZS 4399 Sun protective clothing - Evaluation and f,, , 02122025 |category C Bekleidung und konfektionierten PL-12083-
classification i N
Textilien mittels Langenmessung 01-04
Erfassen der MaBe des Untersuchungsgut Bestimmung der Passform von HL-PL_D-
3.DEC. 0071 als Grundlage fiir eine Passformpriifung | 2025-02 2023-05 03.03.2025  [category C Bekleidung und konfektionierten PL-12083-
(ohne FMT) Textilien mittels Lingenmessung 01-04
Ebef'?l:“ff““% d\”%’?’“v'l‘.’?““"fg’/[‘}_“ . Bestimmung der Passform von HL-PL_D-
3.DEC. 0072 onie; “"“‘“““é‘ ":‘ d‘““ aut MangelIm 4553 2023-05 03.032025  [category C Bekleidung und konfektionierten PL-12083-
tanc unc nach der ¢ Textilien mittels Lingenmessung 01-04
Verarbeitungspriifung
N o Bestimmung der Passform von HL-PL_D-
3.DEC. 0073 Passformprifung von konfektionierten )5 3 2023-05 03.03.2025  [category C Bekleidung und konfektionierten PL-12083-
Textilien im Neuzustand idung "
Textilien mittels Lingenmessung 01-04
P ifung von onierten Bestimmung der Passform von HL-PL_D-
3.DEC. 0075 Textilien nach der Pflege 2025-03 2023-05 03.03.2025  [category C Bekleidung und konfektionierten PL-12083-
Textilien mittels Lingenmessung 01-04
Uberpriifung von eingereichten
I;_O‘:lrek“ol.‘;':l?:‘ Texul:n b[zlgll, de; Bestimmung der Passform von HL-PL_D-
3.DEC. 0076 erigmasiavelo vom tierste ‘e ocor 2025-02 2023-05 03.03.2025 |category C Bekleidung und konfektionierten PL-12083-
Erfassung der Mae der konfektionierten erieicunsg unc kontektioniel
ng et ; Textilien mittels Lingenmessung 01-04
Textilien fiir die Erstellung einer
FertigmaBtabelle ohne Basis
Eassf;‘?(mP'“ﬁ‘“g von "‘:"flfk{i“"ie“e" Bestimmung der Passform von HL-PL_D-
3.DEC. 0078 Fcz“ ‘“"]‘s‘l“b ﬁ“f;“‘%“‘ °d"E“ I 2025-03 2023-05 03.03.2025 category C Bekleidung und konfektionierten PL-12083-
crtigmabitabelle/Basis und Erstellung Textilien mittels Laingenmessung 01-04
einer Kalkulations-FertigmaBtabelle
R - Bestimmung der Passform von HL-PL_D-
3.DEC. 0083 Uberpriifung der Passformfestiegung 2025-02 2023-05 03.03.2025  |category C Bekleidung und konfektionierten PL-12083-
und/oder Produktkonformitit i N
Textilien mittels Langenmessung 01-04
Sicherheit von Kinderbekleidung - Bestimmung der Sicherheit von HL-PL_D-
DIN EN 14682 Kordeln und Zugbiinder an 2015-03 02122025 [category C Kinderbekleidung mittels PL-12083-
Kinderbekleidung - Anforderungen Lingenmessung 01-04
S ) Bestimmung der Sicherheit von HL-PL D-
3.DEC. 0080 Uberpriifung des Netzfutters bei 2025-02 2023-05 02.122025  |category C | Kinderbekleidung mittels PL-12083-
Kinderbekleidung .
Liingenmessung 01-04
Leder - Physikalische und mechanische
Priifungen - Bestimmung der HL-PL_D-
DIN EN ISO 14268 Wassendampfurchlissigheit (BN 180 | 202305 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen EIL 01 42()83-
14268:2012)
Schuhe - Priifverfahren fiir HL-PL_D-
DIN EN ISO 17694 Obermaterialien und Futter - 2016-10 02.12.2025  |category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
Dauerfaltverhalten (ISO 17694:2016) 01-04
" ) HL-PL D-
Schuhe - Priifverfahren fiir Laufsohlen - . "
DIN EN ISO 17707 Bicgeverhalten (IS0 17707:2005) 2005-10 02.12.2025  |category B Physikalische Priifungen an Schuhen glL 01 42083-
Schuhe - Priifverfahren fiir den ganzen HL-PL_D-
DIN EN ISO 17708 Schuh 4€* Sohlenhaftung (ISO 2018-10 02.12.2025  |category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
17708:2018) 01-04
" R HL-PL D-
Schuhe - Priifverfahren fiir Absitze 4€* ’ " <
DIN EN ISO 19956 Ermiidungswiderstand (ISO 19956:2004) 2004-12 02.12.2025 category B Physikalische Priifungen an Schuhen (I:h]ljos}-
ic};}; -’Prfj;;\/;erf'zi?ren fiir Zubehr: HL-PL_D-
DIN EN ISO 22775 ubehdr aus Metall - 2005-03 02.122025  [category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
Korrosionsbestindigkeit (ISO 01-04
22775:2004)
Leder - Bestimmung der HL-PL_D-
DINENISO  [5402-2 Dauerbi igkeit - Teil 2: Blattbiege- |2015-12 02.12.2025  |category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
Verfahren (ISO 5402-2:2015) 01-04
" ) HL-PL D-
Schuhe - Priifverfahren fiir Laufsohlen - ’ . <
DIN EN 12770 ‘Abricbwiderstand (EN 12770:1999) 2000-03 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen glL (; 42083-
Schuhe - Priifverfahren fiir den ganzen HL-PL_D-
DIN EN 12785 Schuh - Absatzbefestigung (EN 2000-06 02.12.2025  |category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
12785:2000) 01-04
Schuhe - Priifverfahren fiir
Obermaterialien, Futter und Decksohlen HL-PL_D-
DIN EN 13520 Abricbfestigkeit (EN 13520:2001 1 2005-03 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen glL 01 42083-
A1:2004)
Elastomere oder thermoplastische
Elastomere - Bestimmung des HL-PL_D-
DIN ISO 4649 Abricbwiderstandes mit cinem Gerdt mit ~ [ 2021-06 02.12.2025  |category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
rotierender Zylindertrommel (ISO 01-04
4649:2017)
Schuhe - Priifverfahren fiir HL-PL_D-
1SO 17697 Obermaterialien, Futter und Decksohlen - [2016-05 02.12.2025  |category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
Nahtfestigkeit 01-04
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Schuhe - Priifverfahren fiir HL-PL_D-
ISO 17704 Obermaterialien, Futter und Decksohlen - |2004-10 02.12.2025 category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
Abricbfestigkeit 01-04
Elastomere oder thermoplastische HL-PL_D-
150 2781 i ) \ 2018-06 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
Elastomere - Bestimmung der Dichte or.04
Priifverfahren fiir FuBbekleidung und HL-PL D-
BS 5131511 Fubibekleidungswerkstoffe. Priifen der {19 1 02122005 |category B [Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
fertigen FuBbekleidung. Methode zur 0104
i der i
HL-PL_D-
SATRATM 21 Ermiidungspriifung fiir Schuhabsiitze 2017-07 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
01-04
) ) HL-PL_D-
SATRA TM 25 Blattbiege-Verfahren - Widerstand gegen {5, ) 02122025 |category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
Biegeschiden oL.04
HL-PL_D-
SATRA TM 31 Abricbfestigkeit - Martindale-Methode [ 2021-11 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
01-04
N . HL-PL_D-
SATRATM 55 Daverfaltverhalten von Obermaterialien - g9 3 02.12.2025  |category B Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
Bally-Flexometer 01-04
HL-PL_D-
SATRATM 77 Bi - d 2017-04 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
01-04
HL-PL_D-
SATRATM 92 Biegefestigkeit von Schuhen 2016-11 02.12.2025 category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
01-04
R o HL-PL_D-
SATRA TM 94 Bruchkraft und Dehnung beim Reifien von [, ¢ o) 02122025 |category B Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
Schniirsenkeln or.04
Messung der Festigkeit der Befestigung HL-PL_D-
SATRATM 13 der Absitze an den Schuhen und der 2022-07 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
Steifigkeit des Riickenteils dieser Schuhe 01-04
HL-PL_D-
SATRATM 118 Festigkeit der Zehenstege von Sandalen 2022-11 02.12.2025 category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
01-04
o . HL-PL_D-
. Festigkeit der Anbringung von Gurten und . " . -
SATRA TM 120 genagelten oder geklammerten Oberteilen | 2021-06 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen glL 01 A‘zox}
Dichte von Materialien durch HL-PL_D-
SATRA TM 134 Volumenverdringung 2024-06 1998-10 (2010) 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen gll_-l ]1 42083-
Bruchkraft von Verschliissen - Dreipunkt- HL-PL_D-
SATRATM 141 Bi 1994-07 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
iegeversuch or04
" ) N HL-PL_D-
SATRA TM 142 ;’,{:Sf::f der Stofidimpfung bei fallenden 1,5, 5 02122025 |category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
01-04
. N HL-PL_D-
SATRATM 144 Reibung (Rutschfestigkeit) v 2021-03 02122025 [category B | Physikalische Priifungen an Schuhen  [PL-12083-
Schuhwerk und Bodenbeliigen oL.04
. . HL-PL_D-
Festigkeit von Befestigungsosen und - . =
SATRA TM 149 an derge" Sch"ﬁn,erscmgﬁssgen 2021-12 02122025 |category B Physikalische Priifungen an Schuhen glL 01 42()83-
HL-PL_D-
SATRATM 150 Festigkeit der Osenbefestigung 1999-02 02.12.2025 category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
01-04
HL-PL_D-
SATRATM 159 Diimpfungscigenschaften 2018-02 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
01-04
. ) HL-PL_D-
Bennewart-Flex-Test - Widerstand gegen . <
SATRATM 161 Schnittausbreitung bei Biegung 2004-11 02.12.2025 category B Physikalische Priifungen an Schuhen gh}jos}-
HL-PL_D-
SATRATM 172 Wasserdampfdurchlissigkeit 1993-05 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
01-04
iebfestigkeit - rotierende g HL-PL_D-
SATRATM 174 Abriebfestigkeit - rotierende Trommel 2016-11 02.12.2025  |category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
Methode 01.04
: o HL-PL_D-
SATRATM 180 Messung der Festigkeit von Nahten in -, ¢ ) 02122025 |category B Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
Ober- und Futterstoffen oL.04
o HL-PL_D-
SATRA TM 181 g?::lngel;?é;e Zz;::g:rl‘le“ und 2017-07 02122025 |category B Physikalische Priifungen an Schuhen glL 01 42()83-
Hirte von Gummi, Polyurethan und . ) HL-PL_D-
SATRATM 205 Kunststoffen - Durometer-Methode 2016-08 (2017) 02.12.2025 category B Physikalische Priifungen an Schuhen g:u-0142083-
. - " HL-PL_D-
SATRATM  [310 Atmospharische sulfidische Tribung und 5 1 2000-12 02122025 [category B |Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
Salzwasserkorrosion or.04
im Sct fahren - . HL-PL_D-
SATRATM 404 fiir komplettes Schuhwerk 2020-01 02.12.2025 category B Physikalische Priifungen an Schuhen ﬁh}jos}-
Ablésefestigkeit von HL-PL_D-
SATRATM 411 o 08cles ! 2023-03 2019-06 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen |PL-12083-
Schuhsohlenverbindungen or04
erfahren zur HL-PL_D-
ASTMF 2232-14 der Lingskraft, die erforderlich ist,um {2020 02122025 |category B Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
High Heels von Schuhen zu I5sen 01-04
Standard-Priifverfahren zur Messung des
d . Rutschverh ;[mmnvﬁirsdiﬁ hen und HL-PLD-
ASTM F 2913-24 es Rutschverhaltens von Schuhen un 2024 2019 02122025 [category B Physikalische Priifungen an Schuhen | PL-12083-
Priifflichen/Bodenbelégen unter 0104
Verwendung eines
Gesamtschuhpriifgerites
Priifung von Textilien - Bestimmung der
S ik o HL-PL_D-
DIN 53924 auggeschwindigkeit von textilen 2020-09 02.12.2025  |category B Physikalisch-chemische Priifungen | PL-12083-
Flachengebilden gegeniiber Wasser 01-04
(Steighdhenverfahren)
Priifung von Textilien; Bestimmung des zusitzliche Matrices Bestimmung der Massedifferenz HL-PL_D-
DIN 53923 Wasseraufnahmevermégens von textilen [ 2022-07 1978-01 Schwimme und vergleichbare 02122025 [category C mittels gravimetrischer Priifung von | PL-12083-
Flachengebilden Produkte textilen Bedarfsgegenstéinden 01-04
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Edition
Priifprotokoll fiir wiederverwendbare Bestimmung der Massedifferenz HL-PL_D-
FEMTECHMAS | 6513-1 - " 2022 02.12.2025 category C mittels gravimetrischer Priifung von [ PL-12083-
saugfahige Damenunterwisch . .
textilen Bedarfsgegenstinden 01-04
) . o Bestimmung der Massedifferenz HL-PL_D-
FEMTECHMAS |6514-1 Priprotokoll fir wiederverwendbare 5, 02122025 [category C [ mittels gravimetrischer Priifung von | PL-12083-
saugfihige Herrenunterwiische ‘ N :
textilen Bedarfsgegenstéinden 01-04
Gravimetrische Bestimmung der Bestimmung der Massedifferenz HL-PL_D-
3.DEC. 0524 ‘Wasseraufnahme von Textilien nach 2024-09 2024-08 02.12.2025 category C mittels gravimetrischer Priifung von [ PL-12083-
Kurzzeitkontakt textilen Bedarfsgegenstinden 01-04
Grenzflichenaktive Stoffe - Darstellung
von verschiedenen Wascheinfliissen - Untersuchung von Wasch- und HL-PL_D-
DIN ISO 2267 Methoden zur Herstellung und 2016-12 02.12.2025 category B Reinigungsmittel sowie Fleckbildung PL-12083-
Verwendung von fleckenfreiem und -vermeidung 01-04
Baumwollbezugsgewebe (ISO 2267:1986)
Grenzflichenaktive Stoffe; Bewertung
bestimmter Auswirkungen der Untersuchung von Wasch- und HL-PL_D-
1SO 4312 Waschbehandlung; Methoden zur Analyse | 1989-09 02.12.2025  |category B Reinigungsmittel sowie Fleckbildung | PL-12083-
und Priifung von nicht angeschmutzem und -vermeidung 01-04
Baumwolltestgewebe
. Qualititsbewertung der Bestimmung der Wirksamkeit von HL-PL_D-
SOFW-Journal | 128. Jahrgang Reinigungsleistung von 2002-05 02.12.2025  |category C Wasch- und Reinigungsmittel mittels | PL-12083-
Handgeschirrspiilmittel einfacher visueller Untersuchung 01-04
Bewertung der Leistung von
Waschmitteln und Waschhilfsmitteln Bestimmung der Wirksamkeit von HL-PL_D-
3.DEC. 0556 mittels Messung visueller, 2024-09 2024-08 02.12.2025 category C Wasch- und Reinigungsmittel mittels PL-12083-
ischer und einfacher visueller Untersuchung 01-04
Eigenschaften von Textilien
Bestimmung des Aussehens von HL-PL_D-
3.DEC. 0562 Visuelle Abmusterung von Flecken 2025-01 2023-03 02.12.2025 category C Kosmetikflecken mittels einfacher PL-12083-
visueller Untersuchung 01-04
Bestimmung der Wirksamkeit von  |HL-PL_D-
3.DEC. 0531 Weillmessung 2024-09 2022-04 02.12.2025 category C ‘Wasch- und Reinigungsmittel mittels | PL-12083-
photometrischer Priifung 01-04
Bewertung der Leistung von
Waschmitteln und Waschhilfsmitteln Bestimmung der Wirksamkeit von HL-PL_D-
3.DEC. 0556 mittels Messung visueller, 2024-09 2024-08 02.12.2025 category C Wasch- und Reinigungsmittel mittels |PL-12083-
pektralph ischer und 1 1 photometrischer Priifung 01-04
Eigenschaften von Textilien
Bewertung der Primiir- und
Sekundar i von W Bestimmung der Wirksamkeit von HL-PL_D-
3.DEC. 0558 und Waschhilfsmitteln mittels Messung 2024-09 2024-08 02.12.2025 category C Wasch- und Reinigungsmittel mittels PL-12083-
visueller, spektralphotometrischer und photometrischer Priifung 01-04
haptischer Eigenschaften von Textilien
. Bestimmung des Aussehens von HL-PL_D-
. Spektralphotometrische Messung von . " 3 -
3.DEC. 0563 Kosmetikflecken auf Textilien 2024-09 2024-08 02.12.2025 category C Kosmetikflecken m:nels PL-12083-
photometrischer Priifung 01-04
i Bestimmung des Aussehens von HL-PL_D-
3.DEC. 0565 Deodorantflecken In-Vitro-Test gelbe 2024-09 2022-04 02.12.2025  |category C Kosmetikflecken mittels PL-12083-
Flecken auf weiBem Stoff N o
photometrischer Priifung 01-04
Bewertung der Leistung von ] . ]
Waschmitteln und Waschhilfsmitteln Destimmung der Wirksamkelt vob -y pL p-
3.DEC. 0556 mittels Messung visueller, 2024-09 2024-08 02.12.2025 category C i N : g gsmi ~ |PL-12083-
. . S und 5 spezieller sensorischer Priifungen 01.04
ischer - -
Eigenschaften von Textilien (Haprik)
Bestimmung der Wirksamkeitvon |, o
. Wasch- und Reinigungsmittel mittels Syreg)
3.DEC. 0529 Abmusterung Griff 2024-09 2023-05 02.12.2025 category C y : L PL-12083-
spezieller sensorischer Priifungen 01-04
(Haptik)
Textilien - Industrielle Wasch- und Reinigungsbehandlung von textilem HL-PL_D-
DIN EN ISO 15797 Finishverfahren zur Priifung von 2018-05 02.12.2025 category C Mmcrgiul ﬁnd Zubch(’iri:ilc PL-12083-
Arbeitskleidung (ISO 15797:2017) 01-04
Textilien - Professionelle Pflege,
Chemischreini und inig
von textilen Flichengebilden und
Kleidungsstiicken - Teil 2: Verfahren zur ; ) . HL-PL_D-
DINENISO  [31752 Pritfung des Verhaltens beim Reinigen | 2020-05 02122025 [categoryc | Reinigungsbehandlung von textilem {5 %) e
Material und Zubehérteile
und Nachbehandeln unter Verwendung 01-04
von Perchlorethylen (Tetrachlorethen)
(ISO 3175-2:2017, korrigierte Fassung
2019-12)
3.DEC. 0557 Durchfiihrung der Wiaschen von Wasch- 2024-09 2023-05 02.12.2025 " c Reinigungsbehandlung von textilem [l;[]]:Tz]?)izg-
PES und Hilfsmitteltests - > e category & Material und Zubehdrteile oroa
3 DEC 0570 Durchfiihrung der Wiischen von 2024.09 2022.04 02.12.2025 c Reinigungsbehandlung von textilem ;‘{-'IP 2'&[3)’
: . Gebrauch-Wasch-Tests A 8 . category C Material und Zubchorteile o1 '0 " .
Operationsabdecktiicher, -méntel und
Rein-Luft-Kleidung zur Verwendung als
Medizinprodukte fiir Patiente Hier an Personlicher HL-PL_D-
DIN EN ISO 22610 Klinikpersonal und Geriite - Priifverfahren | 2006-10 Schutzausriistung, keine 11.03.2025 category A PL-12083-
fiir die Widerstandsfahigkeit gegen Medizinprodukte 01-05
Keimdurchtritt im feuchten Zustand (ISO
22610:2006)
Schutzkleidung gegen infektivse Agenzien
Prtfoorfah Bostirdigkeit HL-PL_D-
DIN EN ISO 22612 - Prufveriatren zur Bestandigkell gegen 500505 11.03.2025 category A PL-12083-
mikrobielle Penetration im trockenen 01-05
Zustand (ISO 22612:2005) )
ifverfahren zur Bestimmung der antibakteriellen
ASTME 2180-18 der Aktivitit von eingearbeiteten 2018 11.03.2025 B \Bw(riks?mkm tind 1s EI]: f 212)8[3)7
g antimikrobiellen Wirkstoffen in s category e ehar ?lgeger‘lilalbellq m.m; N ol '05 .
polymeren oder hydrophoben Materialien ultureller mikrobiologischer h
Untersuchungen
Test Method for Assessment of the Anti- Bestimmung der Allergenreduktion |HL-PL_D-
AATCC TM 194 House Dust Mite Properties of Textiles 2006(2013) 11.03.2025 category C von Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
under Long-Term Test Conditions Mikroskopie 01-05
Test Method for Assessment of the Anti- Bestimmung der Allergenreduktion ~ [HL-PL_D-
AATCC TM 194 House Dust Mite Properties of Textiles 2006(2013) 11.03.2025 category C von Bedarfsgegenstinden mittels PL-12083-
under Long-Term Test Conditions Immunoassay 01-05
] Wirksamkeitspriifung von
Bestimmung der bakteriziden und xsa h . |HL-PL D-
VAH 8 iden Wi it im quali 201504 202209 02.12.2025  |category C Desinfektionsmitteln und Antiseptika fpy _15qg3_
Standardmethode s P - Qualitative Suspensionsversuche
Suspensionsversuch 2 01-06
(Basistests)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer . -
Suspensionsversuch zur Bestimmung der keine Priifung und m:‘:’;‘;:hz‘;i‘:ﬁ{;“"guvn‘g‘ ntisetika | FLPL_D-
DIN EN 1040 bakteriziden Wirkung (Basistest) 2006-03 Konformititsbewertung von |02.12.2025 category C ~ Qualita(i\'c Sus cnsions\'crsl;cl};)c PL-12083-
chemischer Desinfektionsmittel und Medizinprodukten P 01-06

Antiseptika a€* Priifverfahren und
Anforderungen (Phase 1) (EN 1040:2005)

und praxisnahe Versuche




Vorheriger
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Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Bestimmung der reine Pri Wirksamkeitspriifung von
on A ! cine Priifung und xsameltspri . |HL-PL_D-
DIN EN 1275 f}“a“g!z‘d““ “I:‘“ 1.“}‘1""1‘““ Wirkung 500603 Konformititsbewertung von |02.12.2025  |category C D“S‘“]f.d“.“?“ss‘“‘"c“‘ und {‘“““ﬁ“ka PL-12083-
Desinfektonsmitl nd Antiseptika - Medizinprodten nd prsisnahe Vemuche 7108
Priifverfahren und Anforderungen (Phase
1) (EN 1275:2005)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Bestimmung der : P
bakteriziden Wirkung chemischer keine Priifung und Wirksamkeitspriifung von oy
. . . S Desinfektionsmitteln und Antiseptika -
DIN EN 1276 Desinfektionsmittel und Antiseptikain | 2019-11 Konformititsbewertung von [02.12.2025  [category C niektionsmittein unc ANUSCPUXA 15y 1o6g3.
¢ for - Qualitative Suspensionsversuche
den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Medizinprodukten 01-06
. L und praxisnahe Versuche
Haushalt und &ffentliche Einrichtungen -
Priifverfahren und Anforderungen (Phase
2, Stufe 1) (EN 1276:2019)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer Oberflichen-
Versuch zur Bestimmung der bakteriziden
und levuroziden und/oder fungiziden
Wirkung chemischer Desinfektionsmittel Keine Prifung und Wirksamkeitspriifung von HLPL D-
DIN EN 13697 aufnicht pordsen Obertlichen in den | 7934.01 2019-10 Konformititsbewertung von [02.122025  [categoryc  [Pesinfektionsmitteln und Antiseptika | py ;503
Haushal und Sflntiche Eirichtangen Medizinprodukien nd prisnahe Veache 7108
ohne mechanische Behandlung -
Priifverfahren und Anforderungen ohne
mechanische Behandlung (Phase 2, Stufe
2) (EN 13697:2023)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Oberflichenversuch zur Bestimmung der . -
bakteriziden Wirkung chemischer keine Priifung und m:f:?;:hztzlf“'ﬁ{:{‘"guvn‘g‘ Antisentika |HLPL_D-
DIN EN 14349 Desinfektionsmittel und Antiseptika fiir | 2013-02 Konformititsbewertung von [02.12.2025  [category C sinektionsmitiein und AntSepiia oy o5g3
nsmitte’ unc « r - Qualitative Suspensionsversuche
den Veterindrbereich auf nicht-porosen Medizinprodukten und praxisnahe Versuche 01-06
Oberfliichen ohne mechanische Wirkung - P
Priifverfahren und Anforderungen (Phase
2, Stufe 2) (EN 14349:2012)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Oberflichenversuch zur Bestimmung der
fungiziden oder levuroziden Wirkung ke . Wirksamkeitspriifung von
ungizics rievurozid eine Priifung und rsameltspruiu .. [HL-PL_D-
DINEN 16438 chemischer Desinfektionsmitel und ¢ 201407 Konformititsbewertung von 02.12.2025  |category ¢ | Pesinfektionsmitteln und Antiscpika |y _1g;.
Aot g Sernithrih Nt e gt g1
mechanische Wirkung - Priifverfahren und
Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) (EN
16438:2014)
Chemische Desinfektionsmittel und . s ;
Antiseptika - Chemothermische keine Priifung und &':‘l‘:?c"‘k:‘lz“:iﬂjl‘::‘t‘l"“gu‘n‘;" sntisentika | HL-PL_D-
DIN EN 16616 Wiischedesinfektion - Priifverfahren und  |2022-10 2015-10 Konformititsbewertung von |02.12.2025 category C o ) P PL-12083-
. - Qualitative Suspensionsversuche
Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) (EN Medizinprodukten d i Ve 01-06
16616:2022) prais i
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Bestimmung der
fungiziden oder levuroziden Wirkung keine Priifung und Wirksamkeitspriifung von HL-PL D-
DIN EN 1650 chemischer Desinfektionsmittel und 2019-10 Konformititsbewertung von 02.122025  |categoryC | Pesinfektionsmitteln und Antiscpika | pr_1gg;3.
Aoepiis e Borcchn Nk e peonracte g1 o
sffentliche Einrichtungen - Priifverfahren
und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) (EN
1650:2019)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Bestimmung der Kei " Wirksamkeitspriifung von
; " cine Priifung und K b . |HL-PL D-
DIN EN 1656 1[’;‘;?:;;‘(‘:?“ Vl‘s:“:‘c‘]"f“ﬂ‘;'::‘sfch:‘:kd w2000 Konformititsbewertung von [02.12.2025 | category C Déﬁ;:ﬁ;‘)‘:’gg:‘g‘;:‘\:}‘:i ntiseptika | pr_j5083.-
den Veterinirbereich - Priifverfahren und Medizinprodukten und praxisnahe Versuche 01-06
Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) (EN
1656:2019)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Bestimmung der eine Pri Wirksamkeitspriifung von
1s1onsversuch zur Bestu eine Priifung und irisamgelispruiy .. |HL-PL_D-
DIN EN 1657 f?“g‘_z‘d;“ "S“.l‘rY ‘l’('[‘_’z‘““.“l”:'k“;‘g 2025-02 2016-11 Konformititsbewertung von |02.12.2025  |category C D“‘“lf,:k[‘_“’“’s"‘““‘“ und {‘"““‘g“k“ PL-12083-
N e S o1
Priifverfahren und Anforderungen (Phase
2, Stufe 1) (EN 1657: 2024)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Chemische - Wirksamkeitspriifung von
Sepuia - e _— keine Priifung und xsamyeltspri . |HL-PL_D-
DIN EN 17658 E"‘“.“}fs“;f?‘;“"‘;. f;' den ’;a“s“c"c“ 2022-11 Konformititsbewertung von |02.12.2025  |category C D“‘“]f.d“.“?“ss‘“"‘c“‘ und ‘?“““ﬁ“ka PL-12083-
ereich - Priifverfahren ung ) Medizinprodukten - Qualitative Suspensionsversuche [ "0
Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) (EN und praxisnahe Versuche
17658:2022)
Bestimmung der bakteriziden, . " Wirksamkeitspriifung von
b ) keine Priifung und K b . |HL-PL D-
VAH 9 levuroziden, fung_mden, tgberkulond_en 2015-04 2022-09 Konformititsbewertung von |02.12.2025 category C Desmf_ekuonsmmeln _und Antiseptika PL-12083-
Standardmethode bzw. mykobakteriziden Wirksamkeit im for - Qualitative Suspensionsversuche
myk ! Medizinprodukten t 01-06
quantitativen Suspensionsversuch und praxisnahe Versuche
. Wirksamkeitspriifung von
) o keine Priifung und K . . |HL-PL D-
VAH 17 c mische Was = [2015-04 2022:09 Konformititsbewertung von |02.12.2025  |category C Desinfektionsmitteln und Antiseptika |py _)5G83_
Standardmethode Einbadverfahren (praxisnaher Versuch) Medizinprodukten - Qualitative Suspensionsversuche 01-06
P und praxisnahe Versuche
Einsatz von Bioindikatoren zur i(‘;"l‘(ll“'"h"“ﬁhyg:?“c und HL-PL_D-
3.DEC. 0309 Uberpriifung von Sterilisatoren und 2025-01 2018-11 02.122025  [category C niektionspravention PL-12083-
Desinfektionsapparaten Mikrobiologisch-hygienische 01-06
Priifungen
Einsatz von Bioindikatoren zur Krankenhaushygiene und HLPL D-
3.DEC. 0312 &‘;‘:ﬁ;“:&:ﬁ;ﬁ“vﬁSg)‘ﬁ‘f“:;e“de“ 202501 202302 02.12.2025  |category C Il\l/}:il::)mig:g:}?‘tﬂ|em<che PL-12083-
anschliefender Auswertung im Labor Priifungen 01-06
Einsatz von Phagen-Bioindikatoren zur Krankenhaushygiene und HLPL D-
Uberpriifung desinfizierender ~ ~ Infektionsprivention 19083
3.DEC. 0325 Waschverfahren vor Ort und 2025-01 2023-02 02122025 feategory C Mikrobiologisch-hygienische g{il}gom
anschlieBender Auswertung im Labor Priifungen
Horizontales Verfahren zur Bestimmung
des Oberflichenkeimgehaltes und
Nachweis von bestimmten Krankenhaushygiene und
Mikroorganismen auf Einrichtungs- und nur im Rahmen der Infektions| l'évzﬁtiull HL-PL_D-
DIN 1011322 Bedarfsgegenstinden entlang der 2023-02 1997-07 Krankenhaushygienc und ~ [02.12.2025  [category C Mikroblolbiech-hvaienische PL-12083-
Lebensmittelkette - Teil 2: Verfahren mit Infektionsprivention gisch-hyg 01-06

niihrmedienbeschichteten
Entnahmevorrichtungen
(AbKlatschverfahren)

Priifungen




Vorheriger
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Krankenhaushygiene und HLPL D
3.DEC. 0314 Verfahren zur Bestimmung der 2025-01 2022-04 02.12.2025 category C Infektionsprivention PL-12083-
DEC Luftkeimkonzentration > 12.2025 Mikrobiologisch-hygienische oL o
Priifungen
Biologische Beurteilung von HL-PL_D-
DINENISO  |10993-5 Medizinprodukten - Teil 5: Priifungen auf |2009-10 11.03.2025 PL-12083-
In-vitro-Zytotoxizitit (ISO 10993-5:2009) 01-07
HL-PL_D-
SOP-QM 11.BM.02.031 2021-07 11.03.2025 PL-12083-
01-07
I o HL-PL_D-
Zytotoxizitatspriifung an medizinischen -
SOP-QM 11.BM.02.033 Kompressiontimeton 2021-05 11.03.2025 PL-12085-
Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 1: Beurteilung HLPL D
DINENISO  |10993-1 und Prifungen im Rahmen eines 2021-05 11.03.2025 PL-12083-
Risikomanagementsystems (IS0 10993- 032025 oror
1:2018, einschlieBlich korrigierte Fassung
2018-10)
Biologische Beurteilung von HL-PL D-
DIN EN ISO 10993-12 Medizinprodukten - Teil 12: 2021-08 11.03.2025 PL-12083-
Probenvorbereitung und 01-07
Referenzmaterialien (ISO 10993-12:2021)
Biologische Beurteilung von HL-PL D-
DINENISO  |10993-10 Medizinprodukten - Teil 10: Priifungen 5555 4 Anhang C.2.2.1 11.03.2025 PL-12083-
auf Hautsensibilisierung (ISO 10993- 01-07
10:2021)
- o HL-PL_D-
Priifung auf Hautsensibilisierung an =
SOP-QM 11.BM.03.120 Mediziaproduten (OPRA) 2023-12 11.03.2025 PL-12083
Biologische Beurteilung von HLPL D
DINENISO  |10993-10 Medizinprodukten - Teil 10: Priifungen | 5953 g4 Anhang C.2.2.5 11.03.2025 PL-12083-
auf Hautsensibilisierung (1SO 10993 e
10:2021)
. o HL-PL_D-
Priifung auf Hautsensibilisicrung an .
SOP-QM 11.BM.03.117 Mediziaprodukten (L-18 RhE) 2023-12 11.03.2025 PL-12083-
Biologische Beurteilung von HL-PL_D-
DINENISO  |10993-10 Medizinprodukten - Teil 10: Priifungen 5053 o4 Anhang C.2.2.9 11.03.2025 PL-12083-
auf Hautsensibilisierung (ISO 10993- 01-07
10:2021)
- N HL-PL_D-
Priifung auf Hautsensibilisierung an -
SOP-QM 11.BM.03.118 Mediziopodukien (U-SENS) 2023-12 11.03.2025 g:;(]l72083—
Biologische Beurteilung von HL-PL_D-
DINENISO  |10993-23 Medizinprodukien - Teil 23: Prifungen  [2021-10 11.03.2025 PL-12083-
auf Irritation (SO 10993-23:2021) 01-07
ationsbesti X el HL-PL_D-
Trritat im 3
SOP-QM 11.BM.03.112 TN BN 190 105055 2022-03 11.03.2025 g:;[)l72083—
Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 1: Beurteilung HL-PL D-
DINENISO  [10993-1 und Priifungen im Rahmen eines 202105 11.03.2025 PL-12083-
Risikomanagementsystems (ISO 10993- 01-07
122018, einschlieBlich korrigierte Fassung
2018-10)
Biologische Beurteilung von HLPL D
DINENISO  [10993-12 Medizinprodukten - Teil 12: 2021-08 11.03.2025 PL-12083-
Probenvorbereitung und e
Referenzmaterialien (ISO 10993-12:2021)
, HL-PL_D-
DB-ALM N The Hen's Egg Test on the .
Protokoll N°96 Chorioallantoic Membrane (HET-CAM) | 2010-02 11.03.2025 m_-0172083-
Priifung auf Irritation: The Hens's Egg HL-PL_D-
SOP-QM 11.BM.03.038 Test on the Chorioallantoic Membrane [ 2021-07 11.03.2025 PL-12083-
(Het-CAM) 01-07
Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 1: Beurteilung HL-PL D-
DINENISO 109931 und Priifungen im Rahmen eines 202105 11.03.2025 PL-12083-
Risikomanagementsystems (ISO 10993- 01-07
1:2018, cinschlieBlich korrigierte Fassung
2018-10)
Biologische Beurteilung von HLPL D
DINENISO  [10993-12 Medizinprodukten - Teil 12: 2021-08 11.03.2025 PL-12083-
Probenvorbereitung und 01-07
Referenzmaterialien (1SO 10993-12:2021)
Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 18: Chemische HL-PL D-
DINENISO  |10993-18 Charakterisierung von Werkstoffen fiir {55 3 11.03.2025 PL-12083-
- Medizinprodukte im Rahmen eines 03 oror
Risikomanagementsystems (ISO 10993-
18:2020)
Chemische Charakterisierung von HL-PL D-
SOP-QM 11.BM.03.125 Medizinprodukten durch ein 2023-12 11.03.2025 PL-12083-
halbquantitatives Screening mittels GC- 01-07
MS nach DIN EN 1SO 10993-18
Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 1: Beurteilung HLPL D
DINENISO  [10993-1 und Priifungen im Rahmen eines 2021-05 11.03.2025 PL-12083-
> Risikomanagementsystems (ISO 10993- o 01-07
1:2018, cinschlieBlich korrigierte Fassung
2018-10)
Beurteilung der Biokompatibilitit der
Atemgaswege bei medizinischen HL-PL D-
DINENISO  [18562:3 Anwendungen - Teil 3: Prifungen fiir {550 5 11.03.2025 PL-12083-
Emissionen von fliichtigen organischen 01-07
Verbindungen (VOCs) (ISO 18562-
3:2017)
Priifungen fiir Emissionen von fliichtigen HLPL D
SOP-QM 11.BM.03.124 organischen Verbindungen (VOCs) bei {5053 11.03.2025 PL-12083-
BMO3.12 medizinischen Anwendungen nach DIN 03 e
EN ISO 18562-3
Beurteilung der Biokompatibilitit der
Atemgaswege bei medizinischen HL-PL_D-
DINENISO  [18562-4 Anwendungen - Teil 4: Prifungen fir | 2020-05 11.03.2025 PL-12083-
o in Kond 01-07

(ISO 18562-4:2017)
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Chemische Priifung der organischen HLPL D
herausldsbaren Substanzen an Ty
SOP-QM 11.BM.03.122 Medizinprodukten nach DIN EN ISO 2023-12 11.03.2025 511_1}72083-
18562-4
HL-PL_D-
usp 233 Elemental Impurities - Procedures 2015 11.03.2025 PL-12083-
01-07
Ph. Eur. 2258 Massenspektrometrie mit indukiv 2020 11.03.2025 PL12085.
gekoppeltem Plasma
01-07
Chemische Priifung der elementaren
SOP-QM 11.BM.03.123 herauslsbaren Substanzen an 2023-12 11.03.2025 P12
h I Medizinprodukten nach DIN EN ISO . e 01;07 .
18562-4
Anforderungen und Methoden zur VAH-
Zertifizierungen chemischer
VAl 8 Desinektonveraven 6 2022-09 11.03.2025 Htine
Standardmethode derbakteriziden und levuroziden o 01-07
Wirksamkeit im qualitativen
Suspensionsversuch
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Bestimmung der HL-PL_D-
DIN EN 13727 bakteriziden Wirkung im 2015-12 11.03.2025 PL-12083-
humanmedizinischen Bereich - 01-07
Priifverfahren und Anforderungen
(Phase2, Stufe 1)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Priifung der HL-PL_D-
DIN EN 13624 fungiziden oder levuroziden Wirkung im  |2022-08 11.03.2025 PL-12083-
humanmedizinischen Bereich - 01-07
Priifverfahren und Anforderungen (Phase
2, Stufe 1)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Bestimmung der
mykobakteriziden Wirkung chemischer HL-PL D-
DIN EN 14348 Desinfektionsmittel im 2005-04 11.03.2025 PL-12083-
humanmedizinischen Bercich o107
einschlieBlich der
Instrumentendesinfektionsmittel -
Priifverfahren und Anforderungen (Phase
2, Stufe 1)
Anforderungen und Methoden zur VAH-
Zertifizierungen chemischer
VAH Dcsileckli}){|svcrfal1rcn: é€2Bcslin1mu1|g HL-PL_D-
Standardmethode 9 der bakteriziden, levuroziden, fungiziden, |2022-09 11.03.2025 PL-12083-
tuberkuloziden bzw. mykobakteriziden 01-07
Wirksamkeit im quantitativen
Suspensionsversuch
Priifung desinfizierender Waschverfahren HL-PL_D-
SOP-QM 11.HY.03.052 auf ihre Wirkung gegeniber Viren im 2023-02 11.03.2025 PL-12083-
quantitativen Suspensionsversuch 01-07
Anforderungen und Methoden zur VAH-
Zertifizierungen chemischer
VAN infekti fahren: 4€7B HL-PL_D-
Standardmethode 9 der bakteriziden, levuroziden, fungiziden, |2022-09 11.03.2025 PL-12083-
tuberkuloziden bzw. mykobakteriziden 01-07
‘Wirksamkeit im quantitativen
Suspensionsversuch
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitatives Priifverfahren
zur Bestimmung der bakteriziden und
‘Wirkung auf nicht-pord HL-PL_D-
DIN EN 16615 Oberflichen mit mechanischer 2015-06 11.03.2025 PL-12083-
Einwirkung mit Hilfe von Tiichern im 01-07
humanmedizinischen Bereich (4-Felder-
Test) - Priifverfahren und Anforderungen
(Phase 2, Stufe 2)
Anforderungen und Methoden zur VAH-
VAH Zertifizierungen chemischer HL-PL_D-
Standardmethode 14.1 Desinfektionsverfahren: 2022-09 11.03.2025 PL-12083-
4€7Flichendesinfektion ohne Mechanik - 01-07
praxisnaher Versuch
Anforderungen und Methoden zur VAH-
yad 142 ]Z)‘:nviﬁl_Zif"v“"gC" cfhlcmiSChCr 2022-09 11.03.2025 EI]ijZIE)?Sg)i
¥ esinfektionsverfahren: - .03 - -
Standardmethode a€7Flichendesinfektion mit Mechanik - 01-07
praxisnaher 4-Felder-Test
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Keimtrigerversuch zur Priifung der HL-PL_D-
DIN EN 14561 bakteriziden Wirkung fiir Instrumente im [ 2006-08 11.03.2025 PL-12083-
humanmedizinischen Bereich - 01-07
Priifverfahren und Anforderungen (Phase
2, Stufe 2)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Keimtrigerversuch zur Priifung der HL-PL_D-
DIN EN 14562 fungiziden oder levuroziden Wirkung fiir [ 2006-08 11.03.2025 PL-12083-
Instrumente im humanmedizinischen 01-07
Bereich - Priifverfahren und
Anforderungen (Phase 2, Stufe 2)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Keimtrigerversuch zur Priifung der HLPL D-
DINEN 14563 mykobakeriziden oder tuber] 2009-02 11.03.2025 PL-12083-
Wirkung fiir Instrumente im 01-07
humanmedizinischen Bereich -
Priifverfahren und Anforderungen (Phase
2, Stufe 2)
Anforderungen und Methoden zur VAH-
Zertifizierungen chemischer HLPL D-
VAH Desinfektionsverfahren: 2
Standardmethode | > a€zChemische/Chemothermische 2022:09 11032025 gh]l72083-
Instrumentendesinfektion - praxisnaher
quantitativer Keimtrigertest"
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Chemothermische HL-PL_D-
DIN EN 16616 e . . . 2022-10 11.03.2025 PL-12083-
Wischedesinfektion - Priifverfahren und 01-07

Anforderungen (Phase 2, Stufe 2)
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Anforderungen und Methoden zur VAH-
VAH Zertifizierung chemischer HL-PL_D-
Standardmethode 17 Desinfektionsverfahren: 2022-09 11.03.2025 PL-12083-
: 4€zChemothermische Wi 01-07
- Einbadverfahren (praxisnaher Versuch)"
Anforderungen und Methoden zur VAH-
Zertifizierungen chemischer
Desinfektionsverfahren:
N HL-PL_D-
VAH 4€zChemothermische R
Standardmethode | ! Wiischedesinfektion- Einbadverfahren 2022-09 11.03.2025 E: (}72083'
(praxisnaher Versuch): 4€ZPriifung von
Wischedesinfektionsverfahren bei
Temperaturen von 30 °C bis < 60 °Ca€a
Anforderungen und Methoden zur VAH-
Zertifizierungen chemischer
Desinfektionsverfahren:
HL-PL_D-
VAH 4€zChemothermische 1R
Standardmethode | 72 Wischedesinfektion- Einbadverfahren 2022:09 11.03.2025 PL-12083-
! A 01-07
(praxisnaher Versuch): 4€2Priifung von
Wischedesinfektionsverfahren bei
Temperaturen von 4%0¥ 60 °C bis 70 °C"
Priifung desinfizierender Waschverfahren HL-PL_D-
SOP-QM 11.HY.03.055 auf ihre Wirkung gegeniiber Phagen im | 2022-04 11.03.2025 PL-12083-
praxisnahen Versuch (Waschversuch) 01-07
Einsatz von Phagen-Bioindikatoren zur HL-PL D.
Uberpriifung desinfizierender Sy
SOP-QM 11.HY.03.056 2023-02 11.03.2025 PL-12083-
Waschverfahren vor Ort und oro7
anschlieBenderAuswertung im Labor
Anforderungen und Methoden zur VAH-
VAH Zertifizierungen chemischer HL-PL_D-
Standardmethode 17 Desinfektionsverfahren: 2022-09 11.03.2025 PL-12083-
4€7ChemothermischeWischedesinfektion- 01-07
Einbadverfahren (praxisnaher Versuch)
Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer Versuch zur
Bestimmung der bakteriziden und
levuroziden und/oder fungiziden Wirkung HL-PL_D-
DIN EN 17387 chemischer Desinfektionsmittel im 2021-10 11.03.2025 PL-12083-
humanmedizinischen Bereich auf nicht 01-07
pordsen Oberflichen ohne mechanische
Einwirkung - Priifverfahren und
Anforderungen (Phase 2, Stufe 2)
Operationsabdecktiicher, -méntel und
Rein-Lufi-Kleidung zur Verwendung als
Medizinprodukte fiir Patienten, HL-PL_D-
DIN EN ISO 22610 Klinikpersonal und Gerite - Priifverfahren [ 2006-10 11.03.2025 PL-12083-
fiir die Widerstandsfihigkeit gegen 01-07
Keimdurchtritt im feuchten Zustand (ISO
22610:2006)
Operationskleidung und -abdecktiicher - HL-PL_D-
DIN EN 13795-1 Anforderungen und Priifverfahren - Teil 1: [ 2019-06 11.03.2025 PL-12083-
Operationsabdecktiicher und -méntel 01-07
Schutzkleidung gegen infektivse Agenzien HLPL D
- Priifverfahren zur Bestindigkeit gegen Sy
DIN EN ISO 22612 . N N 2005-05 11.03.2025 PL-12083-
mikrobielle Penetration im trockenen 01-07
Zustand (ISO 22612:2005)
Operationskleidung und -abdecktiicher - HL-PL_D-
DIN EN 13795-1 Anforderungen und Priifverfahren - Teil 1: | 2019-06 11.03.2025 PL-12083-
Operationsabdecktiicher und -mintel 01-07
Ve fiir in der End un
zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil HL-PL_D-
DIN EN ISO 11607-1/A11 1: Anforderungen an Materialien, 2022-08 11.03.2025 PL-12083-
Sterilbarrieresysteme und 01-07
Verpackungssysteme (ISO 11607-1:2019)
Standard Test Method for Microbial HL-PL_D-
ASTM F 1608-21 Ranking of Porous Packaging Materials 2021 11.03.2025 PL-12083-
(Exposure Chamber Method) 01-07
Mikrobiologische Beurteilung von HL-PL_D-
SOP-QM 11.HY.03.119 pordsen Verpackungsmaterialien nach 2023-07 11.03.2025 PL-12083-
ASTM F 1608 01-07
PP HL-PL_D-
Giitesicherung Medizinische -
RAL-GZ 387/1 Kompressionsstriimpfe 2008-01 11.03.2025 gh]l72083-
Priifung von medizinischen HL-PL_D-
SOP-QM 11203 002 Kompressionsstriimpfen nach RAL-GZ 2022-03 11.03.2025 PL-12083-
387/1 01-07
HL-PL_D-
DIN 58133 Medizinische Kompressionsstriimpfe 2008-07 11.03.2025 PL-12083-
01-07
S PP HL-PL_D-
RAL-GZ 38772 ;‘““‘C}‘,ef”“g Medizinische 2008-01 11.03.2025 PL-12083-
ompressionsarmstriimpfe oLoT
Priifung von medizinischen HL-PL_D-
SOP-QM 11203 004 Kompressionsarmstriimpfen nach RAL- 2022-03 11.03.2025 PL-12083-
GZ387/2 01-07
HL-PL_D-
Strumpfsysteme zur Behandlung von -
RAL-GZ 387/3 Uleus cruris-Patienten 2020-02 11.03.2025 g:u-0172083-
Priifung von Strumpfsystemen zur HL-PL_D-
SOP-QM 11203 003 Behandlung von Ulcus cruris Patienten 2022-03 11.03.2025 PL-12083-
nach RAL-GZ 387/3 01-07
Textilien - Priifverfahren fiir Viesstoffe - HL-PL D.
Teil 10: Analyse von Faserfragmenten und o
DIN EN ISO 9073-10 . . A 2005-03 11.03.2025 PL-12083-
anderen Partikeln im trockenen Zustand 01-07
(ISO 9073-10:2003)
Operationskleidung und -abdecktiicher - HL-PL_D-
DIN EN 13795-1 Anforderungen und Priifverfahren - Teil 1:12019-06 11.03.2025 PL-12083-
Operationsabdecktiicher und -mintel 01-07
Clothing for protection against infectious
agents- Medical face masks- Test method HL-PL_D-
1SO 22609 for resistance against penetration by 2004-12 11.03.2025 PL-12083-
synthetic blood (fixed volume, 01-07
horizontally projected)
. e e - HL-PL_D-
DIN EN 14683 Medizinische Gesichismasken 2019-10 11.03.2025 PL-12083-

Anforderungen und Priifverfahren

01-07
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Medizinische Gesichtsmasken - HL-PL D-
DIN EN 14683 Anforderungen und Prifverfahren Anhang | 5,9, Anhang B 11.03.2025 PL-12083-
B - Verfahren fiir die In-vitro-Bestimmung 01-07
der bakteriellen Filterleistung (BFE)
Medizinische Gesichtsmasken - HL-PL D-
DIN EN 14683 Anforderungen und Priifverfahren Anhang | 5919. 1 Anhang C 11.03.2025 PL-12083-
C - Verfahren zur Bestimmung der oL07
Atmungsaktivitit (Druckdifferenz)
Beurteilung der Biokompatibilitit der
Atemgaswege bei medizinischen HL-PL_D-
DIN EN ISO 18562-2 Anwendungen - Teil2: Priifungen fiir 2020-05 11.03.2025 PL-12083-
Emissionen von Partikeln (ISO 18562- 01-07
2:2017)
Priifungen fiir Emissionen von Partikeln HL-PL_D-
SOP-QM 11.BM.03.119 bei medizinischen Anwendungen nach [ 2023-12 11.03.2025 PL-12083-
DIN EN ISO 18562-2 01-07
Sterilisation von Produkten fiir die
itsflirsorge - Mikrobiologi HL-PL_D-
DINENISO  |11737-1 Verfahren - Teil I: Bestimmung der 2021-10 11.03.2025 PL-12083-
Population von Mikroorganismen auf 0107
Produkten (ISO 11737-1:2018 +
Amd1:2021)
HL-PL_D-
Ph. Eur. 2.6.14 Bacterial endotoxins 2020 11.03.2025 PL-12083-
01-07
HL-PL D-
USP 85 Bacterial endotoxins test 2012 11.03.2025 PL-12083-
01-07
Bacterial endotoxins - Test methods, HL-PL_D-
ANSI/AAMI ST72 routine monitoring, and alternatives to 2019 11.03.2025 PL-12083-
batch testing 01-07
. - - HL-PL D-
SOP-QM 11.BM.03.128 Priifung auf bakierielle Endotoxine fir 1, | 11.03.2025 PL-12083-
Produkte des Gesundheitswesens 0107
Sicherheit von Spiclzeug - Teil 3: HL-PL D-
DIN EN 71-3 Migration bestimmter Elemente (EN 71-  [2025-02 2021-06 20.02.2025 category A PL-12083-
3:2019+A2:2024) 01-08
Sicherheit von Spielzeug - Teil 9: HL-PL_D-
DIN EN 719 Organisch-chemische Verbindungen - 2007-09 02.12.2025  |category A PL-12083-
Anforderungen (EN 71-9:2005+A1:2007) 01-08
Sicherheit von Spielzeug - Teil 10: HL-PL D-
DIN EN 71-10 Organisch-chemische Verbindungen - - {59063 02122025 [category A PL-12083-
Probenvorbereitung und Extraktion (EN 01-08
71-10:2005)
Sicherheit von Spiclzeug - Teil 11: HL-PL D-
DIN EN 71-11 Organisch - chemische Verbindungen - 2006-01 02.12.2025 category A PL-12083-
Analysenverfahren (EN 71-11:2005) 01-08
Sicherheit von Spielzeug - Teil 12: N- HL-PL_D-
DIN EN 71-12 Nitrosamine und N-nitrosicrbare Stoffe | 2017-03 02.12.2025  |category A PL-12083-
(EN 71-12:2016) 01-08
Ausgenommen: 8.4.2.4
Zugpriifung firr ein
Geschoss mit Saugnapf
8.4.2.5
Wandaufprallpriifung fiir
Geschosse 8.4.2.6
Senkrechte Zugpriifung fiir
Rotoren und Propeller
8.4.2.7 Zugpriifung fiir
Rotoren und Propeller
8.17.1 Mundbestitigtes
Geschossspielzeug 8.18
Klapp- oder
Schiebemechanismen 8.19
spez. Elektr. Widerstand von
Schniiren 8.21 Statische
Festigkeit 8.22 Dynamische
Festigkeit 8.23
Standfestigkeit 8.24
Sicherheit von Spielzeug - Teil 1: Kinetische Energie von HL-PL_D-
§ y us Geschossen 8.26 Verhalten s
DINEN 71-1 Mechanische und physikalische 2018-12 dom chtune 827 |0212:2025  |category A PL-12083-
Eigenschaften (EN 71-1:2014+A1:2018) cr Bremseinrichiung 8.2/ 01-08
Festigkeit der Lenkrohre bei
Spielzeugrollern 8.28.2.4
Bestimmung des Emissions-
Schalldruckpegels,
Spielzeug mit Ohr- und
Kopfhorem 8.28.2.7
Spielzeug zum Zichen oder
Schieben 8.28.2.11 Mit der
Stimme betitigtes Spielzeug
8.29 Bestimmung der max.
Bemessungsgeschwindigkeit
clektr. Angetricbenen
Aufsitz-Spielzeugs 8.37
Messung von Yoyo-Billen
8.42 Bestimmung der
Geschossreichweite 8.43
Bewertung der vorderen
Teile von Geschossen und
Flugspielzeug 8.4 Linge
der Geschosse mit Saugnapf
. . . . HL-PL D-
Sicherheit von Spiclzeug - Teil 2: ~
DIN EN 712 Entflammbarkeit 2025-08 2021-02 01.10.2025  |category A gll_-”lgom-
'Il;elxplf Acnl'ukels gu]r Sé:]ugh_{\ge] u{\}ih Ausgenommen: 4.6.1.3 HL-PL_D-
DIN EN 16781 emtander - SIChereisicchnische 2019-08 Hygiene und Reinheit von  [02.12.2025  [category A PL-12083-
Anforderungen und Priifverfahren fiir Feder und Daunenfiillungen 01-08
Kinderschlafsicke (EN 16781:2018) ¢
Mabel - Bewertung der Entziindbarkeit HL-PL D-
von Polstermgbeln - Teil 1: Glimmende "
DIN EN 1021-1 Zisarette als Ziindguelle (BN 1021 2014-10 02.12.2025  |category A g:iolszoxsr
1:2014)
Mabel - Bewertung der Entziindbarkeit HL-PL D-
DIN EN 10212 von Polstermdbeln - Teil 2: Eine enem  |2014-10 02.12.2025  |category A PL-12083-
Ziindquelle (EN 1021-2:2014) 01-08
T HL-PL_D-
EPAMethod  |9095B Ea‘.'br‘".” - Flissigkciten - Test (engl. 2004-11 hier fiir Schlamm 11032025 |category A PL-12083-
aint Filter Liquids Test) 01.09
Wasserbeschaffenheit - Aufschluss fiir die HL-PL D-
DIN EN ISO 15587-1 (A 31) Bestimmung ausgewihlter Elemente in 2002-07 02.12.2025 category A PL-12083-

Wasser - Teil I: Konigswasser-Aufschluss

01-10




Vorheriger

Norm/ g;'r"'(‘";‘r‘:i“"‘e" Titel Title ﬁt's“e;':e'stan /| Ausgabestand/ Einschrénkungen/ |Giiltigkeit/|Flexibilitat |, .o~ |Anlage/
Standard sgapes Previous Modifications Restrictions Validity  [Flexibility Annex
Number Valid Edition "
Edition
Wasserbeschaffenheit - Aufschluss fiir die HL-PL_D-
DIN EN ISO 15587-2 (A 32) Bestimmung ausgewihlter Elemente in 2002-07 02.12.2025 category A PL-12083-
Wasser - Teil 2: Salpetersiure-Aufschluss 01-10
. . - HL-PL_D-
DINENISO | 19458 (K 19) Wasserbeschaffenheit - Probenahme fir {5 | 02.122025  |category A PL-12083-
mikrobiologische Untersuchungen 01-10
Aufbereitung von Schwimm- und HL-PL_D-
DIN 19643-1 beck - Teil 1: Al 2023-06 hier nur Probennahme 02.12.2025 category A PL-12083-
Anforderungen 01-10
HL-PL_D-
DIN 38404-C 4 Bestimmung der Temperatur 1976-12 02.12.2025 category A PL-12083-
01-10
s it - Besti HL-PL_D-
DINENISO  |10523(C5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des 5, 02122025 |category A PL-12083-
pH-Werts 01-10
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von HLPL D
ksilber - Verfahren mittels g .
DIN EN ISO 12846 (E 12) Quec - ° |2012-08 02.12.2025  |category A PL-12083-
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit 01-10
und ohne Anreicherung
Wasserbeschaffenheit - Anwendung der
induktiv gekoppelten Plasma- HL-PL_D-
DIN EN ISO 17294-2 (E 29) Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2:  2024-12 2024-03 hier ohne Uran-Isotope 02.12.2025 category A PL-12083-
B von i ) 01-10
einschlieBlich Uran-Isotope
n-Hexane Extractable Material (HEM; Oil
and Grease) and Silica Gel Treated n- HL-PL_D-
EPA Method 1664B Hexane Extractable Material (SGT-HEM; |2010-02 02.12.2025 category A PL-12083-
Non-polar Material) by Extraction and 01-10
Gravimetry
Bestimmung von 2-(2- HL-PL_D-
3.DEC. 0206 Aminocthylamino)ethanol (AEEA) und 555 2023-04 02122025 PL-12083-
Thioharnstoff in Abwasser mittels HPLC- 01-10
MS/MS
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Bestimmung von Bakterien in Wasser | HL-PL_D-
DIN EN ISO 16266 (K 11) Zihlung von Pseudomonas aeruginosa - | 2008-05 02.12.2025 category B mittels kultureller mikrobiologischer [PL-12083-
Membranfiltration Verfahren 01-10
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und
Zihlung von Escherichia coli und Bestimmung von Bakterien in Wasser | HL-PL_D-
DIN EN ISO 9308-1 (K 12) coliformen Bakterien - Teil 1: 2017-09 02.12.2025 category B mittels kultureller mikrobiologischer [PL-12083-
Membranfiltrationsverfahren fiir Waisser Verfahren 01-10
mit niedriger Begleitflora
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Bestimmung von Bakterien in Wasser [HL-PL_D-
DIN EN ISO 7899-2 (K 15) Zihlung von intestinalen Enterokokken - | 2000-11 02.12.2025 category B mittels kultureller mikrobiologischer [PL-12083-
Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration Verfahren 01-10
asserbeschaffenheit - Nachweis Bestimmung von Bakterien in Wasser [ HL-PL_D-
DINENISO  |11731 (K 23) Wasserbeschaffenheit - Nachweis und — f5, g 3 02122025 |category B mittels kultureller mikrobiologischer |PL-12083-
Zihlung von Legionellen N
Verfahren 01-10
Bestimmung von Bakterien in Wasser | HL-PL_D-
TrinkwV §43 Absatz (3) Koloniezahl bei 22°C und 36°C 2023-06 02.12.2025 category B mittels kultureller mikrobiologischer |PL-12083-
Verfahren 01-10
. N HL-PL_D-
Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir -
DIN EN ISO 19458 mikrobiologische Untersuchungen 2006-12 02.12.2025 category A g:i-llg()?{}-
Systemische Untersuchungen von
UBA Trinkwasser-Installationen auf HL-PL_D-
Empfehiun - Legionellen nach Trinkwasser 2018-12 Legionellen 02.122025  [category A PL-12083-
“mpichlung - Probennahme, Untersuchungsgang und 01-10
Angabe des Ergebnisses
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und
Zihlung von Escherichia coli und HL-PL_D-
DIN EN ISO 9308-1 coliformen Bakterien - Teil 1: 2017-09 Escherichia coli (E. coli) 02.12.2025 category A PL-12083-
Membranfiltrationsverfahren fiir Waisser 01-10
mit niedriger Begleitflora
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und HL-PL_D-
DIN EN ISO 7899-2 Zihlung von intestinalen Enterokokken - | 2000-11 Intestinale Enterokokken 02.12.2025 category A PL-12083-
Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration 01-10
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und
Zihlung von Escherichia coli und HL-PL_D-
DIN EN ISO 9308-1 coliformen Bakterien - Teil 1: 2017-09 Escherichia coli (E. coli) 02.12.2025 category A PL-12083-
Membranfiltrationsverfahren fiir Waisser 01-10
mit niedriger Begleitflora
‘Wasserbeschaffenheit - Nachweis und HL-PL_D-
DIN EN ISO 7899-2 Zihlung von intestinalen Enterokokken - | 2000-11 Intestinale Enterokokken 02.12.2025 category A PL-12083-
Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration 01-10
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und HL-PL_D-
DIN EN ISO 16266 Zihlung von Pseudomonas aeruginosa 2008-05 Pseudomonas aeruginosa 02.12.2025 category A PL-12083-
Membranfiltrationsverfahren 01-10
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und
Ziihlung von Escherichia coli und HL-PL_D-
DIN EN ISO 9308-1 coliformen Bakterien - Teil 1: 2017-09 Coliforme Bakterien 02.12.2025 category A PL-12083-
Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser 01-10
mit niedriger Begleitflora
HL-PL_D-
TrinkwV §43 Absatz (3) - Koloniezahl bei 22 °C 02.12.2025 category A PL-12083-
01-10
HL-PL_D-
TrinkwV §43 Absatz (3) - Koloniezahl bei 36 °C 02.12.2025 category A PL-12083-
01-10
asserbeschaffenheit - Zi HL-PL D-
DINENISO  |11731 Wasserbeschaffenheit - Zihlung von 2019-03 Legionella spec. 02.12.2025  |category A PL-12083-
Legionellen 01-10
Systemische Untersuchungen von
UBA Trinkwasser-Installationen auf HL-PL_D-
Empfehlun I nach Trinkwasser 2018-12 Legionella spec. 02.12.2025 category A PL-12083-
pichiung - Probennahme, Untersuchungsgang und 01-10

Angabe des Ergebnisses




